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NAS INTERVIEW 



s Ing. Miloslavem Stefanem, pracovnt- 
kem Vyzkumneho ustavu spoju v oboru 
koncovych telefonnich zarizeni a telefo- 
nometrie, o moznostech vyuzivanf indi- 
vidualne porizenych telefonnich pri- 
stroju a pridavnych zarizeni. 


Obraceji se na nas ctenari s dotazy 
na podminky pro pripoiovdni telefo- 
nu a pridavnych telefonnich zarizeni 
na ufiastnicke vedeni. Jake moznosti 
ma telefonni u^astnik? 


Udastnickou stanici zrizuje na zaklade po- 
zadavku ucastnika mistn§ prislusna sprava 
spoju. V ceskoslovenske telefonni siti smeji 
byt pripojovana pouze zarizeni, schvalena 
cs. spr^vou spoju. To plati obdobne v celem 
svete. Vlivem rozdilnych technickych para¬ 
metric i organizace statnich telefonnich siti je 
schvaleni neprenosne. Vyrobce obvykle vy- 
rabi ruzne variant^ jednoho typu zanzeni, 
z nichz kazda je urcena k pripojeni jen 
v urditem state. 

Technicke zanzeni stanice je dosud ma- 
jetkem spoju, vyjma nepodstatneho mnoz- 
stvi schvalenych soukromych telefonnich 
zahzeni. Zasah do technickeho zarizeni je 
mozny po souhlasu spr^vy spoju. Ucastnik 
nesmi ani odpojit telefonni pfistroj, nebof 
udastnicka smycka je pravideln£ kontrolova- 
na pres zapojeny telefonni pfistroj. Do ne- 
ctevne doby nebyl prodej telefonnich pfistro- 
ju povolen. Nyni vlivem povoleneho prodeje 
a pfedev§im diky dovozu individualrre na- 
koupenych pristroju v zahranidi se ucastnici 
6asto dopousteji pfestupku neodbomym pfi- 
pojovanim neschvdlenych zarizeni. 

Mate-li se stat majitefem telefonniho pri- 
stroje, odpovidace, zaznamoveho zarizeni, 
cilove 6iselnice, tj. obecne nejakeho konco- 
v6ho telefonniho zanzeni, presvedfite se 
predev§im o tom, ze zarizeni je schvaleno 
k pripojeni na ds. telefonni sit. Zajimat by 
vas to m6lo i pH prodeji tohoto zarizeni, 
nebof podle obdanskeho zakoniku odpovi- 
da prodavajia za vadu v6d, ktera cini vec 
nepouzitelnou. 


Co d&iat, kdyi jsem se stal majltelem 
neschvdlendho telefonniho zarize- 
ni? 


Predevsim musite poz^dat o Osvedceni 
k pripojeni na 6s. jednotnou telekomunika6ni 
sif. Schvalovacim hzenim byl Federalnim 
ministerstvem spoju povdfen Vyzkumny 
ustav spoju, po§ta 415, p.p. 6, Praha 4-Horni 
Roztyly, PSC 149 50. Schvalovaci rizeni 
(Iromologace) je bud individualni, nebotypo- 
ve. Individual™ homologace je vazana na 
urciteho udastnika a jeho zarizeni, typova je 
v4zana na typ zarizeni. O typovou homolo- 
gaci Mda obvykle vyrobce, dovozce nebo 
odpovedny zastupce, ktery je schopen zaru- 
covat technicke parametry vsech dodava- 
.nych zarizeni schvaieneho typu. U typove 
homologace byva obvykle zajiSten i servis 
zanzeni. Homologace probiha podle schva- 
lene smemice FMS a je to sluzba placena, 
a to i v pripade negativniho vysledku, tj. 
neschvaieni zarizeni k pripojeni. Kladnym 
vysledkem je Osv§dceni o schvaleni neve- 
rejneho zanzeni k pripojeni na 6s. jednotnou 
telekomunika6ni sif (JTS). V ramci homolo¬ 
gace je zarizeni promereno a pfezkou§eno 
z hiedtska rozhrani vu6i cs. JTS - telefonni 
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a teiefonometricka mefeni; rozhrani s obslu- 
hou zarizeni i 6s. JTS z hlediska bezpecnosti 
- prurazna napeti, pfepeti; z hlediska elek- 
tromagneticke kompatibility-zatim jen ruse- 
ni podle CSN 342895. 


Zarizeni, ktera ma Osv6d£eni, muze 
ucastnik pfipi^it? 


Osvedceni charakterizuje zpusobilost. 
Vlastni pfipojeni, krome vysk>vn6 povole- 
nych vyjimek, musi provest mistne prislusna 
sprava spoju, ktera zarizeni registruje. Tim 
je informovana Statni inspekce spoju o do- 
plneni vybavy u6astnicke stanice. Take ten- 
to proces je obvykly u vetsiny sprav spoju ve 
sveta. Vime, ie pripojeni telefonniho zanze¬ 
ni je z technickeho hlediska jednoduche. 
Telefonni sif ale vyzaduje dodrzeni urcitych 
pravidei, ktera zajifuji spravnou cinnost. Pa- 
ralelni pfipojovani zanzeni, vcetne telefon¬ 
nich pristroju, je nephpustne. Zpusob pfipo¬ 
jeni je sou6asti dokumentace nebo Osved¬ 
ceni. VSechny 6s. telefonni pfistroje napfi- 
klad maji od urcite doby upravu pro propojo- 
vani s tzv. prednosti. Vyzvednutim mikrote- 
lefonu se paralelni telefonni pfistroj odpoji. 
Tim je zamezeno zneuzivani telefonni site 
k funkci domaciho telefonu. 

Vseobecne je znamo, kolik lidi ma paralel¬ 
ni telefonni pfistroje bez povoleni. Vsechny 
tyto telefonni pfistroje byly do soucasne 
doby uvolnendho prodeje ziskany nelegal- 
nim zpusobem. Rada z nich ma tiacitko 
zpatneho dotazu, to znamena, ze byly urce- 
ny puvodne do pobo6kovych siti podniku 
nebo uradu. Je jen otazkou casu, kdy pro- 
vozni organizace spoju ve snaze po zajisteni 
pfijmu za6nou s proverkou „paralelek“. Pfi- 
pojena zaznamova zanzeni se automaticky 
hiasi a zjiSteni „cemeho“ pfipojeni je velmi 
jednoduche. 


Proc se spoje brani pouzivani lev- 
nych, kompaktnich telefonnich pri- 
stroju ze zemi Datn4ho vychodu? 


Vetsina techto telefonu nema poiadovane 
technicke vlastnosti. Napfiklad vsechny maji 
velky vysilaci vztazny utlum, projevujid se 
tim, ze prot§jsi ucastnik vas slabe slysi. Ve 
snaze vyjit ucastnikum vstfic v uzivani tech¬ 
to provozne jednoduchych telefonnich pri¬ 
stroju byly vyrobeny kompaktni telefonni pfi¬ 
stroje, vyhovujici pozadavkum spoju (napr. 
v SRN), ale jejich cena jlz neni pro cs. turistu 
zajimava. Totez plati pro bezSfiurove tele¬ 
fonni pfistroje, pracujici v pasmu 50 MHz, k 
ktere neni pro tyto ucely v Evrope povoleno. p 
V Evrope je povoleno pro bezsnurove tele- r 
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fonni pnstroje pouze pasmo 900 MHz. Vuci 
uzivatelum bezsnurovych telefonnich pfi- 
stroju, ktere rusi televizni vysilani, bude vyu- 
zito vsech zakonnych prostfedku. 

Kdy se fyt. obcan docka nabtdky §»- 
rokeho sortimentu schvatenych tele- 
fonnich zarizeni? 

Tuto otazku polozte cs. vyrobcum, ktert na 
jedne strane narikaji, ze nemaji co dblat, na 
druhb strane nevyuzi'vaji moinosti' zahranib- 
ni spoluprace v tomto oboru a zacnou s vyro- 
bou asi az v dobe, kdy bude trh nasyeen. 

A zahranifini vyrobci si zatim zajiSfuji 
Osvedbeni, ale primy prodej jim ani nove Cs. 
zakony nedovolily. Proto dale pokvete cemy 
trh. nebof nabizi zbozi atraktivni, lacine, 
bohuzel neschvblene, se vSemi dusledky. 
z tohoto faktu vyplyvaji'rimi. 

Dekuji Vam za rozhovor. 

big. Premysl Engel Kompaktni telefonni pri'stroj TEMPO-PHONE 



OK2QX CONNECTED OE1FGW 


V breznu t. r. jsem se vydal „na zvbdy“ za 
provozem packet radio (PR) k naSim souse- 
dum do Rakouska. Studium literatury pojed- 
navajid o tb kterb veci je sice krasne, ale 
obvykle se ukaze, ze praxe se od teorie 
v leccems lid. Nejinak tomu byto i tentokrat 
a musel jsem si hodne nbzoru na probtem 
PR poopravit. 

Po 21 letech jsem se opbt dostat po pfed- 
chozi VKV a posleze telefonicke domluve do 
Vidnb, kde na mne Cekal muj pfitel 
OE1FGW, se kterym se z pasma i z osobni- 
ho styku znam pres 25 let. Kaidy amater ma 
pochopitelnb zbjem videt „in natura" vCe to, 
o cem na pbsmech slySi - tedy celou paletu 
radioamaterskych zarizeni, od japonskych 
po americke Zde ve Vidni si musi nectiat 
zajit chut. Vbtsina obchodu pracuje objed- 
navkovym zpusobem a k vidbni mimo pros- 
pektu jsou vzdy jen tri-ctyri nejprodbvanbjbi 
typy plusphslusenstvi, povbtsinou z obiasti 
VKV. Vefke obchody, kde by skladovali pre- 
vbzny sortiment zbozi pro radioamatery, by- 
chom museii hledat v jinych mbstech (Graz), 
ale ne ve Vidni. 

Druha oblast zajmu vbtbiny radioamateru 
je uvidbt „vbe pro bastT; z tbto obiasti je zde 
jiz vetSi vyrbbr. Nabizim tedy jednu adresu ne 
proto, ze bych od majitele tohoto obchodu 
zasobeneho vd moznou technikou ziskal za 
kazdeho zakaznika z Ceskoslovenska tub- 
nou provizi, ale proto, ze je snadno dosaii- 
telny pro navstCvniky pfijiidejici do Vidnb 
z Cech a Moravy autem, vlakem pak tembf 
pro vsechny. Z Cech je hlavni phjezdnou 
komunikaci Prager Str., z Moravy Brunner 
Strasse. Ty se setkavaji na ,,plbcku“ Am 
Spitz, odkud pokraCuji do centra jako Florid- 
sdorfer Hauptstrasse. Vlakem z Bredavi 
nebo Bratislavy dojedete obvykle na Sud- 
bahnhof, odkud pokraCujete vlaky 
S (Schnellbahn - jebtb na mezinarodni jiz- 
denku, pokud si ji takto nechate vypsat) na 
nadraii Floridsdorf, ze ktereho vyjdete na 
mate namestibko a vydbte se pfiCnb vlevo. 
Pro jednoduchost pfipojuji jede naertek. Na 
Ftoridsdorfer Hauptstrasse C. 23 sidli firma 
TECHNOTRONIC, ktera vas jiste uspokoji 
bohatym vyberem souCastek, mebdel, sta- 
vebnic - prostd vseho, co bychom v hojne 
mire potfebovaii u nas, vcetnC prodeje velmi 




lacinych osazenych desek z ruzne prumys- 
iove i domaci elektroniky. Maji mimo jinb 
i celou paletu donedavna (nebo snad do- 
sud?) embargovanych souCastek, ke kterym 
patriia i vetdna obvodu CMOS! Rakousky 
zakaznik zde vzdy musel podepsat prohla- 
Seni, ze soucastky nebudou vyvezeny za 
hranice. Pokud vam nCjake Silinky pri odcho- 
du z obchodu zbudou, staCi kdyz jedC oma- 
meni pfeklopytate ulici a navdivite novb 
otevfeny SEX SHOP ... Pro pfijizdCjid po 
silnici ze Slovenska by byl popis troSku slozi- 
tCjsi, je v§ak treba se dostat pfes Dunaj do 
XXI. okresu a jet smCrem na Brno - ukazate- 
lu je vsude dostatek. 

Mym hlavnim zajmem vSak byl provoz 
v modu packet radio, ktery OE1FGW provo- 
zuje jii asi paty rok a je vybaven jak pro KV, 
tak i VKV provoz. Pouiiva modemy vlastni 
konstrukce, na bazi IO 7911, ktery je praktic- 
ky nezbytny a tech asi 250 Sch by si zajemd 
meli na jeho nakup rychie obstarat. Herbert 
san je „modemovy expert* - uddal jich ji± 
asi 10 a dohodl jsem se s nlm, ze posledni 
verzi popt’Se pro AR. PoCitaC ma C64 s dis- 
ketovou jednotkou, program DIGICOM 3.51. 
Pro ty, kdo nemaji disketovou jednotku, je 
mozne pouiivat modul s pambtmi EPROM 
a b'mto programem. 

Nebudu popisovat vlastni praci -- o te p± 
byla reC v AR nCkolikrat. Ziskal jsem pomer- 
nC obsdhly obsluzny popis programu DIGI¬ 
COM a v nCkterem z daldch Cisel se poku- 
sim nektere zakladni posttipy pri prdci s tim- 
to programem zvefejnit, vCetnC v§ech ricH- 
dch phkazu. Je to v souCasne dobb program, 
maximalisticky, jehoi pine vyuiiti snad ani 
u nas n^rk^zi v uvahu a je j & zpracovan 
tbmer na vsechny roz§ifenCjd osmibitove 
podtace. i na PC XT/AT. Doufam, te se 
u nas stane standardem. 

Na rozdil od mnou drive hlasanebo bludu, 
te tze PR provozovat jen se zafizenim, ktere 
ma rychie elektronicke pfepinani, jsem se na 
vlasmi od pfesvCddl, ze to neni pravda. 
Muzete pouiivat cokoiiv, co je s dostatec- 


nou stabilitou schopno na VKV vysilat provo¬ 
zem FM, na KV pak SSB. Myslim, ze daleko 
vetsi rozdreni ma a dale se tento provoz 
bude rozvijet na VKV. Musime v§ak i u nas 
postavit dostatecne citlive a vykonnb spe- 
cialni pfevadece - digipeatry, abychom se 
mohli zaradit do site sousednich zemi. Pak 
nebude problem navazat spojeni po cele 
stfedni EvropC, byf prostrednictvim nekolika 
stanic. Na rozdil od dosud pouiivanych dru- 
hu provozu dojde zprava adresatovi vidy 
bez jedine chyby (nebo nedojde vubec). Je 
to rozhodnC phjemne rozdreni moinosti, 
ktere dosud u n&s poskytuji VKV pasma. 

PonCkud hord je to vSak s provozem na 
KV. I kdyz princip je pochopitelne stejny, 
pfenos jakekoliv zprAvy trv4 v nejpfiznivCj- 
§im pfipadC 4x dele (rozdil mezi pfenosovy- 
mi rychtostmi 300 a 1200 Bd), prakticky v^ak 
dochazi k daleko vetsim zpozdCnim diky 
tomu, ze jadrCkoliv ruCeni na p^smu, ktere 
zpusobi vymazani byf jedineho bitu informa- 
ce, znamen^ opakovdni celCho pfisluCnbho 
bloku (paketu). JeCtC CtCsti, ze to za nas dbia 
program v poCitaCi automaticky! Tady ne- 
existuje redundance, nepomuze nic r co by 
bylo ekvivalentoi znambmu „hadani repor- 
tu“. Nekolik nedokonCenych spojeni jsme 
sledovali v pasmu 20 m,kde je stanic nejvice, 
ale tak6 ruseni - i od stanic pracujtcfch 
RTTY provozem - nejvetSi. Pro PR provoz 
musi byt oboustrannb pnjmove podminky 
vyborne a vite sami, kolikrat bebem CW 
spojeni mate i silny signal naruCen ladCnim, 
kratkodobym unikem ap. Zde se asi PR 
provoz uplatni ne pro navazovani obvyklych 
spojeni, ale pro vyber potrebnych zprav 
z ruznych schrdnek (Mailbox), kde jii drtes 
jsou ulozeny DX informace, zpravy o dipio- 
mech, tonosfefe ap. 

Majitelum C 64 nabizim program DIGI¬ 
COM 3.51 se v&m, co je k provozu nutnb, 
a program, ktery z poCitabe udbla presny nf 
generator - pro nastavoveini modemu ideal- 
ni pomucka. ZaSlete sj k tomu jednu disketu 
5,25“. Pokud vim, v pasmu 145 MHz v dobe 
pripravy tohoto 6&nku spoubtSli na Sloven- 
sku prvy digipeater, v Rakousku v homate 
obiasti OE3 dokonbuji vetsi s dosahem at do 
Prahy a Bma (odzkouSeno). Shahka po ob- 
vodech 7911 (ev. 7910) urbitb bude a pfed- 
pokladam, ze nekdo zajisti i programy do 
modulu misto disketove jednotky. Problem 
bude pouze v pambtech EPROM, kterb jsou 
i v zahranibi pome mb drahe. K rozsireni PR 
provozu vs>ak dnes, po jeho uvolneni pro 
radioamatery, rozhodob dojde, i kdyi vzhle- 
dem k dostupne technice trochu pomaleji, 
nez u na&ch iiznich a zapadnich sousedu. 

2QX 
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VYBERTE SI CO POT&EBU3ETE A IHNED OBJEDNE3TE: 

111 - RadiopFiJimaC DICE v soutistkAch: 

Skrinka $e iadni sJenou fobrazek vedle), srfova pfivodni sriura se zastrckou, sada lodicich 
civek, ptetno pred omplion, stupnice, odpor odbrucovoci, kondensator tadici, kondensator 
reokcra, montdzm dest&ka $ kabelem, sifovy vypinac, predrozny odpor 120/220 V, 2 linof* 
k'ky, 3 lampove spodky, 2 elektrolyty, 2 konden*. blok., troiita zdirkovnice, kos no omplion 
o 47 da&ich soucostek k Nsto orig. sooprovi ndlezeiiclch, tedy celkem 
70 souca&tek i se skrinkov xa. Kcs 293,— 

U2 - VoJ. pMstroJ v chassis, obsahajicf tyto souCAslky (no rozebrani): 

Aototraraf. prim. 12 V, sek. 260, 270, 280, 10, 10 V, modul. iramf. nebo no obrac. laze, Dumivko 1000 1! no fHlroci anod. 
P™”*"- Hu miy| ’ 0 "a **"<*■ 'frKe. 10 blok. kondem. 4 mf/1400 V, 10 mF/350 V, U mF. 110-330 V, 0.5 mf/300 V, 0j05 mF' 
f750 2200 V, 045 nnF/110—330 V, a 2x 22KP-600 V, 4 odpory dr6tov4 r posovnt na k era mice, 1 odpor 10 ICQ - I W, 3 od- 
pory pevne na keromice, 6 odporu 1 MJi - 0,5 W, 9 objimek baionetovych, 1 obiimka pro stabilise 2 obiimky pro RG 12 D 40, 
1 relab, 1 xastrcka 12tipolov6 # 1 drzak objimek ord. viechno za Kcs 198,— 



Historie 


Na strankach naseho 6asopisu se cas od 
fiasu setkavame s 6lanky, ktere umozfiuji 
jiahlednout do casu davno minulych. Jde 
"vdtsinou o portrety lidi z pocatku radioama- 
terstvf a jejich misto ci uplatneni ve spolec- 
nosti, nebo je v nich popisovana cinnost 
predchozich generaci techniku pri rozvoji 
rozhlasoveho vysilani. Bohuzel vsak ukazky 
ci popisy tehdejsich „vytvoru“ radiotechnic- 
keho prumyslu ponekud opomiji'me. Aby- 
chom ufinili zadost sberatelum ,,zhmotnele“ 
historie a pri tom seznamili i mladsi generaci 
s pocatky prijimaci a reprodukcni techniky 
a vsim co s tim souviselo, otevirame vice 
mene pravidelnou rubriku, venovanou klu- 
bum nadSencu i jednotlivcum, pro historic- 
kou radiotechniku a obory s ni souvisejici. 

Podnet k zavedeni teto rubriky nam dala 
skupina nadsencu sdruzenych v pardubic- 
kem radioklubu (i kdyz se ozvali i dalsi 
z Liberce, Zlina, Prahy aj.), zam^renych 
prave na: „oprasovani zaslych radioaparatu 
a pristroju blizce pnbuznych", vcetne histo- 
ricke radiotechnicke literatury. Diky pfehledu 
a mnozstvi shromazdeneho materialu, ktery 
jiz ziskaii, jsme je pozadaii o spilupraci 
a pravidelnou spoluucast na obsahove n&- 
plni jednotlivych pokradovani. 


Jak jiz jsme vas informovali v AR-A 6. 2/90 
vydavaji tito sberatele svuj zpravodaj s na- 
zvem Radiojournal, ftada itenaru vyjadrila 
peknymi dopisy jejich redakci zajem o zasi- 
lani t6to revue. Proto pnpojujeme jeste n6ko- 
lik dalsich informaci. 

Do soucasne doby byla revue vydavana 
amaterskym zpusobem v omezenem poctu 
30 kusu. Vzhledem k novym podminkam 
a organizacnim zm6nam bude vychazet na- 
dale nepravidelne (predpoklada se 3x roc- 
ne), ale v libovolnem nakladu. Zajemci o od- 
ber RADIOJOURNALu mohou napsat na 
nize uvedenou adresu do Pardubic (prilozte 
znamku na odpovdcf). 

„Historicky pardubicky radioklub“ je re- 
gionalni sdruzeni sberatelu a zajemcu o his- 
torickou radiotechniku. Clenove sbiraji a re- 
novuji star6 radioprijimace. zesilovace a dal- 
si zarizeni, shromazcfuji a studuji literaturu, 
dokumentaci, prospekty, sbiraji elektronky 
apod. 

Klub byl zalozen v roce 1987, sdruzuje 
sberatele z Pardubic a okoli a ma nyni 19 
clenu. Vysledky sve prace si sberatele nene- 
chavaji pro sebe a proto, krome publikacni 
dinnosti, klub uspofadal jiz dve vystavy ra- 
dioprijimacu, posledni spojenou se setka- 
nim sberatelu v breznu 1990 v Pardubicich. 

Nyni v§ak jiz dejme slovo dopisovatelum 
kolektivu tohoto radioklubu. 


Na vine HPR 

Otocime-li se zpet, ovane nas historie. 
Cas a atmosfera doby, kdy zacalo vznikat 
a rozvijet se radio. Potkavame vedce Loomi- 
se, Popova, Marconiho, de Foresta. Vidime 
prvni pokusy s jiskrovou telegrafii. Spatrime 
vznik elektronky, prvni amatery stavejici sve 
krystalky. Pozorujeme zakladani radiotech- 
nickych firem, sledujeme technicke zdoko- 
nalovani radioprijimacu. Dostavame se az 
k tranzistoru a nakonec i k integrovanemu 
obvodu. 

Dnes pouze otocime knoflikem radiopriji- 
mace a hned vime, co se udalo na druhe 
strane Zeme. Ale v pocatcich radia? To byly 
nejprve krystalky jednoducheho zapojeni, za 
to vsak nejrozmanitejSich provedeni. Pozde- 
ji, se zdokonalovanim elektronek, sezacaly 
roz§ifovat prijimade „lampove“ - postupne 
nazhavovani jednotlivych lamp, ladeni neko- 
lika ovladad soucasnd, potreba baterii 
a akumulatoru. Byla to krasna doba, kdy 
majitele prijimacu nosili akumuiatory k nabi- 
jeni a pri setkanich na ulicich se srdecne 
zdravili... 

Mezi nami ziji amateh - sberatele, kterym 
prave stara radia a veci kolem nich ucarova- 
ly. Neunavne je vyhledavaji, studuji jejich 
zapojeni, shromazcTuji dokumentaci a infor- 
mace. Zadne „prave“ sberatelstvi neni totiz 
pouhe hromadeni v6ci. To plati take zde, 
vzdyt' jen potreba prostoru pro „drevene 
milacky" je znacna. Nezanedbatelne neni 
ani zatizeni podlahy ci vlastnich zad a jejich 
naslednych bolesti po prenaseni prijimacu. 
A coz teprve mnohdy nevrazive pohledy 
rodinnych prislusniku, odmitajicich sdilet 
s radii tesny panelakovy byt. Ale vsechny 
trable s timto netradicnim konickem pak 
vynahradi zvuk vzdalene stanice linouci se 
z plechoveho trychtyroveho reproduktoru 
a otaceni knofliky ve zmeti dratu, baterii, 
civek a dalsiho nezbytneho prislusenstvi, ve 
ktere jen odbornik rozezna prvni radio. Jiste 
sami uznate, ze by byla velika Skoda, kdyby 
si sberatele vsechny sve poznatky nechavali 
pro sebe. A tak se spoledne s nami - Histo- 
rickym pardubickym radioklubem - vydejte 
na cestu historii. 

Tuto rubriku budeme pripravovat ve spolu- 
praci nejen s ceskoslovenskymi sberateli, 
ale budeme vyuzivat i nasich kontaktu na 
obdobna zahranicni sdruzeni. Chceme cte- 
nare seznamovat s jednotlivymi firmami a je¬ 
jich dnnosti, ruznymi historickymi radiotech- 
nickymi udatostmi, technicky a designersky 
zajimavymi prijimaci a jinymi vyrobky a mno- 
ha dalsimi vecmi. Jsme otevreni pripomin- 
kam, nametum i prispevkum vas, ctenaru 
Amaterskeho radia. Stante se spolutvurci 
tejo rubriky. A pokud mate doma i predm^ty 
z dob davno minulych, napiste nam. Marne 
Zcijem o radioprijimace, elektronky, soucast- 
ky, literaturu atd. Pi§te, prosim, na nasi 
adresu: Ivan Marek, Historicky pardubicky 
radioklub, Za pasazi 1342, 530 02 Pardubi¬ 
ce. Tesime se na vase dopisy. 
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Prvni mezin£rodni pfehlidka pofiita6ov6 techniky a programu v CSFR 
navazujici na usp6Sn6 vystavy SOFTWARE 87—89. Praha 26. 9. ai 29. 9 ! 
1990, denn£ od 10.00 do 18.00 hodin, 26. 9. od 12.00 do 18.00 hodin. 
Kulturnf dum VltavskS, Bubenskd 1, Praha 7. 
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Rozhlasovy prijimac 


^ TESLA PROGRESSON J 



Celkovy popis 

Prijimac Progresson je maly stolni rozhla¬ 
sovy prijimac v monofonnim provedeni se 
vsemi bCznymi vlnovymi rozsahy, pfiCemz 
kratkovinny rozsah obsahuje pouze pasma 
od 31 do 49 m. Svym provedenim i velikosti 
pfibliinC odpovida obdobnym prijimaCum 
jako Euridika, Eminent, Duetto, Alto, ci pol- 
ska Sniezka. 

Pfistroj je tedy v podlouhlem provedeni ve 
skfini z sede, povrchove leskle, plasticke 
hmoty. V leve casti Celni stCny je umisten 
sifovy spinac a vedle nCj je CemC dCrovana 
mfizka, pod niz je ovalny reproduktor. Upro- 
stred je prepinad vtnovych rozsahu a gramo- 
fonoveho vstupu. Vpravo pod stupnici jsou 
tri otocne regulatory: hlasitosti, hloubek a vy- 
Sek, nad stupnici pak koleCko ladeni. Na 
zadni stenC je pevne pfipojeny sifovy pri- 
vod, pojistka a dva konektory pro pfipojeni 
magnetofonu Ci gramofonu a pro pfipojeni 
vnejsiho reproduktoru. Dalsi dve zasuvky 
siouii pro pripojeni antCn pro rozsahy AM 
a FM. Cena prijimaCe byla stanovena na 
1500,-KCs. 

Hlavni technickd udaje podle vyrobce 


Vlnove rozsahy: 

DV 

150 az 285 kHz, 


SV 

525 az 1605 kHZ, 


KV 

5,95 az 9,75 MHz, 


VKVI 

66 az 73 MHz, 


VKVII 

~ 87,5 az 108 MHz, 

CHlivost: 

DV 

250 }tV,s/s=20dB, 


SV 

200 (iV,s/s=20dB, 


KV 

250 uV,s^=20dB, 


VKV 

8 nV,s/s=26dB. 

Gramofonm'vstup: 


200mV/Ri=1MQ. 

Osazeni: 


14tRBTZiSt(XU, 
4 integrovane obvody, 
30 diod. 

Vystupnivykon: 


2W,k=5% 

Zatezovaci impedance: 

4Q. 

Reproduktor: 


ARE 4804. 

Napajeni: 


220V/50HZ. 

Spotfeba: 


11W. 

Rozmery: 


42x11x11cm. 

Hmotnost: 


2,25 kg. 


Funkce pnstroje 

Shodou okolnosti jsem mCl moinost po- 
suzovat tento pfijimaC velmi brzo za polskym 
pfijimacem Sniezka, ktery je Progressonu 


dosti podobny. Jestltfe jsem polsky vyrobek 
kritizoval v tom smyslu, ie co do vyrobni 
technologie je ponekud zastaraly, pak Pro¬ 
gresson naproti tomu dokazuje, ie i s relativ- 
ne modemejd technologii Ize vyrobit funkC- 
ne daleko horsi pfistroj. 

Na pfijimaCi Progresson se opCt setkavC- 
me s neosvCtlenou stupnici, aCkoli jde o vy- 
luCne sifovy stolni pfistroj, kde o uspofe 
energie nemuze byt fed. Pod touto stupnici 
je velice CpatnC viditelny ukazatel, na jehoz 
hornim konci skomirave sviti cervena svitiva 
dioda. Uz mi to pfipadC, jako kdyby mezi 
naCimi vyrobd byla vyhlasena nCjaka skvCIe 
dotovana soutez o uSetfeni stupnicovych 
zarovek - v kazdem pfipadC je vSak takove 
feSeni nejen nevhodnC, ale pfedevSim ne- 
smyslne. 

Pfi hledani vysilaCu uiasneme nad zcela 
nepochopitelne vyfeCenym ladenim. Celko- 
va delka posuvu stupnicoveho ukazatele je 
104 mm, av£ak jednotlive stupnice jsou pod- 
statnC kratd, takze na obou okrajich jsou 
dlouha, zcela nevyuzitC mista. Pro informaci 
uvCdim, ze nejdefei stupnici je stredovlnna, 
ktera je dlouha 70 mm, tedy 
68 % z celkove drahy ukazatele a nejkratCi je 
stupnice kr&tkovlnna, ktera je dlouhC pouze 
48 mm, tedy jen 47 % z celkovC drChy 
ukazatele. Pfitom pravC zhuCtCnC vysilace 
v kratkovtnnbm rozsahu by si vyzadovaly 
jemnCjd ladCni. Toto fe§eni se jiz skuteCne 
pfiCi zdravCmu rozumu, navic proto, ze pfe- 
vod ladeni je nezduvodnitelne strmy: pro 
pfeladCni z jednoho konce kratkovlnneho 
roZsahu ke druhemu postaCuje 11/4 otacky 
ladiciho knofliku! Protoie pfevod ladCni na¬ 
vic je§tC trochu pruzi, stava se ladCni - pfe- 
devsim na kratkovlnnych rozsazich - sku- 
tednym povyraienim. Jak vyplyva z obr&z- 
ku, je i popis stupnice spise orientaCni nez 
uCelovy, coz promydene doplnuje popsane 
negativni vlastnosti. 

Pfepiname-li vlnove rozsahy, ozyvaji se 
z reproduktoru hlasite a malo pfijemne lu- 
pance, coz by tez nemuselo b\t. 

Proc vyrobce tento relativne maly pfiji- 
maC, ktery svou koncepci navic nedovoluje 
udnny pfenos signalu nizCich kmitoCtu, vy- 
bavil oddClenou regulaci hloubek a vySek, 
zust^v^dald zahadou. Vzdyf regulace hlou¬ 
bek u pfijimaCe teto tfidy (a predevsim veli¬ 
kosti) nema vubec ladny rozumny vyznam 
a kupujid za ni must zaplatit fadu aktivnich 


i pasivnich prvku v kupni cend navic! Rad 
bych zde pfipomnel, ze napfiktad zminCny 
polsky prijimaC SnieZka nema regulaci barvy 
zvuku vubec a jeho ulivatelum to nikterak 
nevadi. Regulace hloubek je u podobneho 
pfistroje uplnC zbyteCna a tonovou clonu si 
u techto phjimaCu nastavuje naprostC vCtSi- 
na jejich uzivatelu tak jako tak na maximum. 

ProhICdneme-li si schema zapojeni tohoto 
pnstroje, nemuzeme se zbavit dojmu, ze tu 
nekdo nCco prekombinoval, protoie 14 tran- 
zistoru, 4 integrovane obvody a 30 diod se 
pfece jen zda byt trochu moc. Modem! vy- 
robci dokiizi obdobny pfijimaC rozhodne vy- 
fe§it jednoduCCeji a (pochopitelne k vyhodC 
zakaznika) take levnCji. 

Vnejsi provedeni pnstroje 

TCto otazky jsem se vlastne dotkl jiz 
v pfedeCle kapitole. ChtCI bych jen pfipome- 
nout, ze jednou z vyhrad, kterou posuzova- 
tele k vnCjCimu provedeni mCli, je povrch 
skfinky. Neutralne §edy vysoce leskly 
povrch se totiz u zahraniCnich pfistroju zaCal 
objevovat jiz koncem padesatych let, napfi- 
klad tak6 u zneimych krabiCek na magnetofo- 
novC pasky firmy AGFA. Velmi brzy v§ak 
vyrobd pochopili jeho nevyhodnost, protoie 
na vysoce lesklem povrehu bylo vidCt kazde 
Ckrabnuti a tento nevyhodny lesk nahradili 
ruznymi strukturami hrubSich povrehu. Toto 
poznan i bych doporucil i nademu vyrobci. 

Vnitfm provedeni a opravitelnost 

Po povoleni Sesti sroubku na zadni stCne 
Ize pfijimaC rozdelit na dve poloviny, jak 
vyplyva z obrazku. Potfebujeme-li pracovat 
na desce s ploSnymi spoji, musime ji, zcela 
po staru, od pfislusneho vika pracnC odCrou- 
bovat dalsimi sroubky. 


* Zaver 

ZavCrem si pokiadam nezbytnou otazku: 
co je duvodem, ze na jedinem pfistroji nale- 
zame tolik z^sadnich chyb a nedostatku? 
Copak si nikdo z jeho tvurcu nepovCiml tciho, 
ze je pro iadCni vyuzivano stCzi pul stupnice 
a ze pfevod IadCni je navic jeCtC pfiliS strmy? 
Copak si nikdo nepovCiml toho, ze regulace 
hloubek u tohoto maleho pnstroje nema 
a ani nemuie mit vyraznCjCi udnnost a zby- 
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Merem parametru 
_ transceiver^ _ 


(Pokradovani) 


Ing. Jin HruSka, OK2MMW 


Ruseni zpusobene postrannim sumem je 
v praxi velmi castym jevem a vdtSinou je 
tvrde pricitano strand yysifajici. Vzhtedem 
k tomu, Ze u vetSiny zarizeni je Sum zpuso- 
ben parazitni modulaet (vdetne diskretnich 
signalu) signdlu hlavniho oscilatoru, projevi 
se v podstate totozne na vysilanem i prijima- 
nem signdlu. Vzajemne ruSeni Sumem dvou 
stanic je tedy zcela reciproke a rozdil je dan 
pouze rozdilem ve vykonu a Sumovem diste. 
Bez ucasti treti stanice vybavene Sumovd 
lepsim zarizenim neni moino objektivne 
rozhodnout, di zarizeni je na vind. Zmindna 
reciprocita plati pouze pro Sum zpusobeny 
parazitni modulaci, tedy pro oblast nekolika 
desitek kHz kolem pracovniho kmitoctu. Do- 
jde-H na ruSeni Sirokopasmovym Sumem, 
mohou byt v jeho odstupu vyrazne rozdily 
mezi vysiladem a prijimacem tehoz zarizeni. 
Castdji je na vine vysilac, k parametrum 
vysfladu se vSak dostaneme dale. 

Ruseni zpusobene Sumem snadno po- 
zndme v CW dasti pasma. pri SSB se tdmdr 
nedd odtiSit od intermoduladnich produktu 
vysitace. Vydrtame-li ndjakd stanici, ze pro- 
dukuje „spletry“, posiechneme si ji na CW. 
Je-li Sirka pasma zabrand Sumem stejna 
jako prskani na SSB, je chyba v Sumu a otaz- 
ka datSi, Si zarizeni ho produkuje. Je-li CW 
signal relativnd cisty, pak jde o nelinearitu ve 
vysflacim retezci, nejdastdji prebuzeny PA. 
Samozrejmou podminkou srovnani je stejnd 
urovefi na vstupu prijimace. 

— Na zavdr teto kapitoly crtim potrebu upo- 
zomit, ze nejde o problem, ktery by se tykal 
jen ruseni od stanice „za rohem“.,Pro pri- 
klad se pokusim ilustrovat situaci v pasmu 
2 m pfi zdvodd. Signdl S9 + 25 dB na vstupu 
prijimade nam vyrobi bez potiii stanice s vy- 
konem 10 W ze vzdalenosti 20 km. Pri 
vykonu 500 W, radnem antennim systemu 
a vysoke kotd i ze vzdalenosti kolem 200 km. 
Velky vliv na silu signalu md samozrejme 
momentalni smdrovdni an ten. Odhadndme 
tedy podet signalu o sile S9 + 25 dB a vice, 
pusobicich v jednom okamziku na vstupu 
prijimade, na 20. Myslim, Ze pro takovy Den 
rekordu VKV i z jen prumdrneho kopce je to 
odhad velmi skromny. Dale budeme predpo- 
kladat, ze vSechny tyto stanice maji absotut- 
nd cisty signal. Sumove cislo naseho priji- 
maSe je 4 dB. Protoze S9 + 25 dB odpovida 
- 68 dBm, zvyseni Sumu na vystupu prijima- 
6 e o 3 dB nastane pn odstupu Sumu z recip- 
rokeho smdsovani - 68 - (-174 + 4) = 102 
dBc/Hz. Prumdme kvalitni zarizeni z hlediska 
Sumu, jako napf. FT225RD, dosahuje tohoto 
odstupu asi 5 kHz od signalu. Bude-li ruSivy 
signal o dalSich 20 dB stlndjSi, coz je nejme- 
nS u 3 az 4 stanic vysoce pravdepodobne, 
potfebuje takove zarizeni odstup alespon 25 


kHz. Tedy uvedenych 20 stanic nam zaSumi 
a zaprska vinou prijimace 3.50 + 17.10 
~ 320 kHz pasma. V praxi to bude sice 
mend, nebof se tyto stanice nerozddli rovno- 
mdmd po pdsmu, o to vySSi bude vSak 
urovert ruSeni na nejpouzivandjSich kmitod- 
tech. Mame-li ndktere z „levnych“ zarizeni, 
se syntezatorem pro FM (IC245E), zabere 
nam kazda stanice nejmend dvakrat tolik. 

Domyslime-li si k tomu fakt, ze nejmend 
stejny Sum bude vdtSina z tdchto stanic 
i skutednd produkovat, k tomu ndjakd ty 
spletry a kliksy, diskrdtni „parazity“, malo 
potladend druhe postranni pasmo atd., 
mame obrazek pasma tak, jak pri zavodech 
skutednd vypada. Ve vSeobecnem ruSeni se 
pak ztrati i stanice, kterd provozuji vSelijak 
kmitajici stroje, na kterd doma nebyl das a na 
k6te uz to spravit nejde. Chceme-li, aby se 
tento obrazek mdnil k lepSimu, nepujde to 
bez zlepSovdni odstupu postranniho Sumu 
u vdtSiny udastniku. ZiepSi-li se celkovd dis- 
tota vody, bude Idpe videt i na ty, kten ji kali. 

Dvousignafova seiektivita 

Tento parametr jsem si zcela umyslnd 
nechal na konec povidani o vlastnostech 
prijimadu, dulezitych pro elektromagnetic- 
kou siuditelnost. Pokud bych mdl vyjadrit 
kvalitu prijimade jedinym udajem, budu uva- 
det prave tento. Ke Skode radioamateru je 
dvousignafova seiektivita temdf neznamy 
pojem a zadrty vyrobce zarizeni pro radioa- 
matdry tento parametr neuvddi. Pritom vy- 
robcum profesionalnich radiostanic pfedepi- 
suji pfisluSne normy pomeme vysokd hod- 
noty. ktere spolu s pozadavky na distotu 
signalu vysilade zaruduji minimdlni pro- 
bldmy se vzajemnym ruSenim. Myslim, ze 
rozSireni povolovacich podminek v dasti 
technickych pfedpisu o alespod zakladni 
pozadavky natyto parametry by radioamate- 
rum vubec neuSkodiio. Diskuse o tom vSak 
neni n&metem tohoto dlanku. 

Parametr ..seiektivita" objevime prakticky 
v kazdem reklamnim letaku, pokud vubec 
nejakd parametry obsahuje (viddl jsem i ce- 
lou stranku citaci z vyroku nadSenych uziva- 
telu nabizeneho zarizeni a technicky udaj 
zddny). OvSem informace typu ..seiektivita 
je dSna 8krystalovym filtrem" je pusta lei 
a udaj „60 dB - 4kHz“ nkrnefika, i kdyby 
byl pravdivy. Vyznamnd rozdily v selektivite 
zacinaji pravd za hranid 60 dB. V pasmu 14 
MHz je 60 dB nad Sumem signal zhruba S9, 
o ruSeni od tech silndjSich nevime tedy nic. 

ftikS se, ze seiektivita je schopnost pfiji- 
made vybrat uiitedny signal a tedy i potladit 
ostatni. Merit tuto schopnost prijimade mu- 
ieme tak, Ze na vstup pfivedeme slaby 
uiitedny signal a zaroved nejmend jeden 


silny ruSivy. Napodobime tedy situaci z pra- 
xe. Budeme uvaiovat ruSeni jedinym signa- 
lem, vysledek Ize povaiovat za reprezenta- 
tivni. Mdreni selektivity pro vice ruSivych 
signalu pfindsi zcela korespondujici vysled- 
ky a je komplikovandjSi. 

Definujme si tedy pojem dvousignalova 
seiektivita - pro iadany kmitodtovy odstup je 
to rozdil mezi urovni citlivosti prijimace 
a urpvni ruSiveho signalu, ktery zpusobi 
zhorSeni citlivosti o 3 dB. Z teto definice 
pnmo vyplyva exaktni postup mefeni: Na 
vstup prijimade privedeme signal iadaneho 
kmitodtu o urovni. ktera zajisti na vystupu 
odstup (signal + Sum)/Sum 10 dB. Potom 
zvySime jeho uroven o 3 dB. Pak privedeme 
na vstup dalSi signal v zadanem kmitodto- 
vem odstupu a zvySujeme jeho uroven, az 
pomer (signal + Sum)/Sum poklesne opet na 
10 dB. Seiektivita je potom dana rozdilem 
mezi urovni ruSiveho signalu a puvodni urov¬ 
ni iadaneho signalu. 

Objektivita takto zmdrene selektivity ob- 
stoji i pri podrobnem rozboru. Osobnd mam 
jedinou namitku. Jak uz jsem zduvodftoval 
v kapitole o Sumovem disle, nepovazuji za 
zcela objektivni mereni citlivosti u prijimadu 
pro SSB a CW. Proto i pro ziskani udaje 
dvousignalove selektivity doporuduji vychd- 
zet z hodnoty citlivosti ztskane prepodtem 
z hodnoty Sumoveho disla. Sumovou Stfku 
pdsma vSech mdrenych prijimadu pritom 
povazovat za konstantni. Jinak nam muze 
„hrbaty“ filtr zkreslit hodnotu citlivosti a tim 
i selektivity o ndkolik dB. Pro ziskani zaklad- 
nich pr edstav o kvaUtach prijimade ize tento 
rozdil samozrejme zanedbat. Je tu ovsem 
navic dnve uvaddne riziko chybneho zrndre- 
ni citlivosti. Pnktad vypodtu: zmdfili jsme 
Sumove disk) KV TCVR11 dB, urovert signa- 
lu, ktery pri odstupu 20 kHz zpusobi zhorSeni 
citlivosti o 3 dB, je -32 dBm. 

Sumovou Sirku pdsma si stanovime 1800 
Hz. Uroveft Sumu na vstupu prijimade bude 
- 174 (zakladni urovert 1 kT c v dBm/Hz) 
+ 32,5 (vynasobeni sirkou pdsma) + 11 
(prispevek prijimade vyjadreny sumovym 
dislem) = -130,5 dBm. Potrebnd uroveft 
signalu pro odstup 10 dB je o 9,5 dB vySSi, 
tedy -121 dBm je urovert citlivosti. Dvousig- 
ndlova seiektivita pro odstup 20 kHz je tedy 
—32 —(—121) = 89 dB. 

Naroky na mdrici pracovistd jsou obdobnd 
narokum na pracovistd pro mdreni 1 dB 
komprese. Generator ruSiveho signdlu vSak 
musi mit distotu stejnou, jako pro mdreni 
reciprokeho Sumu. Dale musime byt schopni 
alespod priblizne indikovat 10 dB pomer 
(signal + Sum)/Sum na vystupu. V amater- 
skych podmtnkdch pak bude problematicke 
zajistit zesileni slabeho signdlu o prdvd 3 dB. 

Pro orientadrri srovndni prijimadu postadi 
zdroj kvalitniho silneho signdlu a atenuator. 
Na indikaci zhorSeni odstupu Sumu postadi 
cvidene ucho a zdroj slabeho signdlu nahra- 
di antena pobliz vstupu. Dostatek zkusenos- 
ti a trpdlivosti nam umozni dosdhnout po- 
mdmd objektivni porovnani, nechtdjme vSak 
takto ziskat absolutni udaj. 

(Pokradovani) 


tednd vyrobek prodrazuje? Copak si nikdo 
nepovSimi, Ze ph Spatnem vndjSim osvetleni 
neni na stupnici radnd viddt a na ukazatel uz 
vubec ne? Copak nikdo neslySel ty nepfijem- 
ne lupance, kterd se projevuji pri prepindni 
vlnovych rozsahu? Copak nikdo nemel jedi¬ 
nou namitku proti nepraktickdmu povrchu 
skridky? 

Uvazuji nad tim, zdatotovSejejendusted- 
kem jakehosi nezdjmu o vlastnosti vyrobku 
podle hesla - vidyf se to stejnd prodd, 
anebo zda je to dusiedkem skutedne ne- 
schopnosti. Tento jev, ktery u nds bohuzel 
zdateka neni ojedinely, tdmito kritikami patr- 


nd neodstranime, jak nds minulost ji Z mno- 
hokrdt presveddila. VyreSen bude patmd az 
v okamziku, kdy se k podobnym vytvorum na 
trzich postavi konkurence, kterd bude nabi- 
zet vyrobky lepSi a levndjSi a pak si budou 
mnozi muset hledat takovou prdci, na niZ 
stadi. 

Kdysi se u nds vypravdl vtip, jak jeden 
Ameridan <x>si konkrdtniho kritizoval v Rus- 
ku. Po chvilce odmlky mu Rus odpovdddl 
jedinou vdtou: „A stejnd lyndujete demo- 
chy!“. Obdobnd na md zapusobila reakce 
namdstka podniku TESLA Bratislava, ing. 
Salinga, ktery po me kritice jejich autoradia 


v AR A2/90 md, namisto rozumndho rozboru 
kritizovanych skutecnosti, oznadil jednodu- 
Se za nacionalistu. Rad bych proto panu 
ndmdstkovi tentokrat doporucil, aby se spiSe 
velmi kriticky podival na vlastni vyvoj a kon- 
strukd, protore Spatny vyrobek zustane 
Spatnym jak v Cechdch, tak na Slovensku di 
kdekoli jinde a s ndrodnostni otdzkou bych 
to, byt jim, rozhodnd nesmdSovai. 

Hofhans 
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XXII. rocni'k souteze o zadany 
elektronicky vyrobek 1990-91 

Vzali jsme na vddomi pfipomi'nku, ze uko- 
ly minuleho rocniku souteze byly pfilis obtiz- 
ne a tak vam ty letosni, doufame, nebudou 
delat problemy. 

Plati ovsem nadale, ze soutezfci neposila- 
j( vsechny vyrobky, ale jen ty, ktere porota 
souteze vybere a vyzada. Hodnotit je bude 
podle dokumentace, kterou zaslete do uza- 
verky souteze. Soucasti dokumentace je 
potvrzeni organizace, za kterou budete sou- 
tezit. 

Soutez vyhlasuje ministerstvo skolstvi, 
mladeze a telovychovy CR. Pofadatelem 
souteze je Ustfedni dum deti a mladeze, 
oddeleni techniky, Havlickovy sady 58, 
120 28 Praha 2 

Kategorie: 

M (zaci 3. az 5. rocniku zakladni skoly), 

S (zaci 6. az 8. rocniku zakladni skoly). 


Ukoly souteze 

1. Soutezfci si vybere jedno zadane sche¬ 
ma (obr. 1 nebo obr. 2) a navrhne zapojeni 
(pfistroj), ve kterem bude toto schema uplat- 
neno. 

2. Podle takto doplndneho zapojeni zhoto- 
vi prototyp pfistroje a pfedlozi jej k posouze- 
ni organizaci, za kterou bude soutdzit (dum 
deti a mlddeze, pionyrska skupina, dkolni 
klub, radioklub...). Od organizace si vyza¬ 
da pisemne potvrzeni, ze vyrobek prezkou- 
Sela a ze pristroj splhuje urdene funkce. 

3. Potvrzeni organizace zasle souteiici 
spolu s pruvodnim listem a dokumentaci 
vyrobku nejpozdeji do 15. kvdtna 1991 na 
adresu poradatele (oddeleni techniky 
UDDM). Vyrobekzatim neposila a jiz jej dale 
neupravuje. 

V pruvodnim listu must byt uvedeno: na- 
zev vyrobku, jmeno autora, rodnik zakladni 
skoly a pfesna adresa soutdzfciho, potvrze¬ 
ni organizace. Dokumentace must obsaho- 
vat: nazev vyrobku a jmeno autora, seznam 
pouzite literatury, popis vyuziti pristroje, po- 
pis funkce a zpusob ovladani, rozpis soucas- 
tek a poznanniky ke stavbe ph'stroje, schema 
zapojeni s vyznacenim soutezniho schema- 
tu (viz priklad na obr. 3 - zadanou dast 
schematu nelze mdnit), navrh desky s ploS- 
nymi spoji a nakres umfeteni soucastek (ten- 
to bod dokumentace neni povinny). 

4. Bude-li navrh pristroje vybran porotou 
k uzsimu hodnoceni, za§le soutezfci svuj 
vyrobek po pisemnem vyrozurrteni porotou 
nejdele do 14 dni pofadateli. O pfipadne 
ucasti na z&verednem soustreddni jej porota 
uvedomi. Po vyhlaseni konecnych vysledku 
souteze vrati pofadatel autorum vyrobky na 
udane. adresy. 

Hodnoceni a ceny 

Porota souteze posoudi vyrobky, zaslane 
k uz&mu hodnoceni a stanovi poradi v kaz- 
de kategorii. Soudasrte doporuci zverejneni 
zajimavych reseni v rubrice R 15 Amater- 
skeho radia. Pofadatel souteze preda ceny, 
diplomy a vysledkove listiny vitezum, ktefi se 



umisti na prvnim az tretim miste vyhlasene- 
ho poradi. Vsichni ucastnfci souteze dosta- 
nou udastnicky diplom a vysledkovou listinu. 
Radioklub UDDM doplni ceny souteze o ma¬ 
terial a pomucky, ktere vyuziji soutezfci pfi 
sve daldi praci. 

Diskvalifikace 

Soutezfci muze byt diskvalifikovan: neni-li 
zakem zakladni skoly, neuvede-li navdtevo- 
vany rocnik Z§, je-li zaslane resent dilem 
nekolika soutezicich, zmdni-li zAvaznou 
cast zapojeni (obr. 1 a 2), pouzije-li pro 
soutdz zapojeni, uvedene jako priklad v da- 
sopisech ABC mladych techniku a prirodo- 
vddcu a Amaterske radio (obr. 3). 
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Obr. 3. Priklad reseni ukolu (vyuziti obvodu 
na obr. 2) - senzorovy spinac. Toto reSeni 
nelze pouzit jako reieni sout&zni!! 

Prazskd soutezfci zadame, aby vyrizovali 
nalezitosti s poradatelem souteze osobne. 

-zh- 


Fotoelektricky spinac 

Fotoelektricky spinad je osazen dvema 
tranzistory afotodiodou (obr. 2). Pfi osvdtle- 
ne diodd je jeji odpor maly a tranzistor T1 je 
otevfen. Baze tranzistoru T2 je tim spojena 
se zapomym polem zdroje a tranzistor neve- 
do 

Zmensi-li se intenzita osvetleni, odpor fo- 
todiody se zvdtdi, tranzistor T1 se uzavfe. 




Obr. 2. Deska Y47 s ptoSnymi spoji 


Tim se otevfe tranzistor T2 a rozsvrti se LED 
v kolektoru tranzistoru. 

Spravna funkce spinade se nastavi odpo- 
rovym trimrem tak, aby pfi osvdtlene fotodio- 
dd LED pravd zhasla. 

Svitivou diodu je mozno nahradit dtlivym 
rele a spinat napf. osvdtleni akvaria. 

Seznam soudastek 


R1 

2,7 kQ 

R2 

470 (330) kQ 

R3 

1 kQ 

R4 

3,9 kQ 

R5 

270 Q 

D1 

3WK 16473 

D2 

svitiva dioda 

T1 

KC148 

T2 

KSY21 


Deska s plosnymi spoji 
Napdjeci 

vodid 2 ks 


Ing. J. Winkler 












Zkousecka plosnych spoju 

Zkousedka je vhodna k overovani odporu 
mezi jednotlivymi plosnymi spoji, zejmena 
pri vyrobd desek s plosnymi spoji v dom&- 
dch podmtnkach. Je osazena dvdma tran- 
zistory v Darlingtonovd zapojeni. 




-oOV 
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Obr. 1. Zkousecka 

Pri prirnem zkratu mezi hrotem zkousecky 
a kladnym napajecim napdtim, vyvedenym 
kouskem vodide, se rozsvtti cervena dioda 
01 i zelen6 dioda D2. 

Pri velkem odporu mezi hrotem a vyvo- 
dem se rozsviti zelena dioda D2. 

Citlivost zkousecky je mozno nastavit vol- 
bou odporu rezistoru R1. Pro pouzity rezistor 
180 kQ reaguji diody na odpor zkou§eneho 


Obr. 2. Deska s plosnymi spoji Y48 


obvodu asi do 500 kQ. Pri vdtSim odporu 
diody nesviti. 

Zkoudedka je napajena napetim obvyklym 
pro praci s integrovanymi obvody TTL tj. 
,6 V. 

Zkouseckou Ize zkouset i stav a polaritu 
polovodidovych diod. stav jednotlivych pfe- 
chodu tranzistoru, kvalitu a stav kondenzato- 
ru apod. 




Seznam soucastek 


R1 180kQ 

R2 270 Q 

R3 820 Q 

R4 390 Q 

T1 KC148 (KC507 az 509) 

T2 KC148 (KC507 az 509) 

D1 LED cervena 

D2 zelena 

deska s ploSnymi 

spoji Y48 1 ks 

vodid 

(0,5 mm) 15 cm 

napajeci vodic 2x 0,5 cm 2 






Potize se zvukovym doprovodem u TVP, zakoupenych v zahranicf 


Televizory a videomagnetofony, zakoupe- 
ne v zahranidi, nejsou vybaveny mf zesitova- 
cem zvuku pro 6,5 MHz (OIRT) a pri pfijmu 
nasich programu tedy mlci. Lze samozrejme 
zakoupit soucasnd s televizorem i smedovad 
s ocilatorem 1 MHz, ktery prodavajici dopo- 
rucuje vestavet do pfijimade a z puvodniho 
mf zesilovade 5,5 MHz utvorit tez mezifrek- 
-wenci 6,5 MHz. Novdjsi televizory jsou vSak 
j£ dasto opatfeny obrazovym mezifrekven- 
cnim stupndm v normd BG - o sirce 6 MHz. 
A v takovem pnpade ji i smdsovad nepomu- 
ze. Nosny kmitodet zvuku je potladen a uve- 
deny princip smdsovani nelze pouiit. Navic 
u mnoha televizoru nelze smddovac stejnd 
nastavit tak, aby do zvuku nepronikai 
„brum“ pri uvaddni titulku apod. Tdchto 
problemu nas dokonale zbavi jen paralelni 
zvukovy konvertor. Takovy konvertor vyr&bi 
u nas s. p. „Elektroservis“ Ceske Buddjovi- 


ce. Jedna se o paralelni zvukovy konvertor 
5,5/6,5 MHz, typ QSC-02. Konvertor zpraco- 
vava televizni signal, pfevedeny do kmitoc- 
toveho pasma obrazove mezifrekvence. Ob- 
sahuje IO A240D, ktery zajidt’uje potrebne 
zesilent a detekci do zakladniho pasma 
(6,5 MHz). Nasleduje dvoutranzistorovy 
smdsovac, ktery pomoct mistniho oscilatoru 
1 MHz prevadi pasmo 6,5 MHz do pasma 
5,5 MHz rozdilovym smesovdnim. Napajeci 
napdti pro konvertor by mdlo byt v mezich 10 
az 12 V. Vyddi napdti se nedoporuduje s o- 
hledem na ohrivani IO A240D. Konvertor je 
predem naladdn. Vyrobce jej neopatruje pri- 
vodnimi vodidi. Pripojna mista: vystup ka- 
naloveho volice pfijimade je pripojen na 
vstup konvertoru pres malou kapacitu 
(4,7 pF, tento kondenzator je soudasti kon¬ 
vertoru), vystup 5,5 MHz se pripoji bucf pred, 
nebo za oddelovaci keramicky filtr 5,5 MHz 


v prijimaci. Je treba zvazit pripojeni napaje- 
ciho bodu +12 V v pristroji; konvertor odebi- 
ra proud 50 mA. Veikou v^hodou uvedeneho 
konvertoru je skutecnost, ze je osazen dve- 
ma keramickymi filtry (5,5 a 6,5 MHz). Pou- 
hou zamdnou techto filtru muze konvertor 
prevadet zvukovou mf z pasma 5,5 na 
6,5 MHz. Jeho pouziti je tedy univerzalni. 

Autor tohoto cianku - soukromy podnika- 
tel, montuje tyto konvertory do teteviznich 
prijimacu libovolnych vyrobcu. Ma s timto 
vyrobkem Elektroservisu velmi dobre zkuse- 
nosti. Protoze se jedna v podstate o kvazipa- 
ralelni zpracovani zvuku v pristroji, je zvuk 
cisty nezavisle na obrazove informaci. 

Pavel Kotras 

opravy televizoru a elektroniky, 
Kamenice 41, okr. Praha-vychod 
tel. 99 2188 


UPRAVA REGULATORU 
USTREDNIHO TOPENI 

Male kotle na tuha paliva pro ustfedni 
vytapeni se dnes dasto vybavuji regulatory 
RT - 1, ktere vyr^bi RUKOV Rumburk. Ne- 
ktere kotle, napr. kotel UR21, jsou timto 
regulatorem vybaveny jiz od vyrobce. Prin¬ 
cip regutetoru je jednoduchy. Na kotli je 
umisteno cidlo, snimajict teplotu vody. Je-li 
teplota mensi nez zadana, regulator ovlada- 
cim elektromagnetem pootevre „dusivku“, 
coz je klapka na popelnikovych dvifkach, 
a zvysi tak pfivod vzduchu do kotle. Regula¬ 
tor tedy pracuje jako dvoupolohovy. 

Myslenka jednoduche regulace kotlu na 
tuha paliva je v zasade velmi prospesna. 
Zmineny regulator vsak ma radu konstruk- 
cnich nedostatku. 

Zmindny regulator vsak 
ma fadu konstrukdnich 
nedostatku. 

Pomineme-li samostat- 
nou regulaci pfivodem 
vzduchu, muzeme je roz- 
d^fit do dvou skupin 
na zavady konstrukdniho 
provedeni a zavady elek- 
tronicke ddsti. 


Konstrukdni provedeni je velmi jednodu¬ 
che a tvrdym podminkam montaze na popel- 
nikova dvirka vyhovuje jen zcasti. Z regula- 
toru vycniva hridel potenciometru o prumeru 
4 mm, ktery Ize pri pfikladani nebo rostovani 
snadno poskodit. Mechanismus ani elektro- 
nicka cast nejsou dostatedne chraneny proti 
nedistotam a popelu. Konecne montazni 
srouby tvori tepelny most, kterym se vnitrek 
regulatoru neprimerene pfehriva. V elektro- 
nicke casti je jedna zavada, jejiz odstraneni 
je dale popsano. 

Regulator (obr. 1) je napajen z transforma- 
toru pres usmernovac. Odporovy teplomer je 
zapojen v mustku a komparator (MAA741) 
vyhodnocuje prekroceni nastavene teploty. 
Jeho vystupem je pres dvojici tranzistoru 

■ 4 TI ". 1 i - 
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KF517 a KU611 napajena ovladaci civka 
elektromagnetu. Nesnaz zde pusobi znacne 
promenne napajeci napeti. Z asi 23 V (pri 
zapojenem magnetu) se zvetsi asi na 40 az 
43 V, kdyz je civka nevybuzena a v dusledku 
toho se zmensi odber proudu. V noci, kdy 
sit’ove napeti vystoupi leckdy az na 240 V, je 
napeti ve stavu ,.vypnuto“ jeste vetsi. V du¬ 
sledku toho mam ve svem regulatoru jiz treti 
obvodMAA741. 

Tuto zavadu snadno odstranime, jestlize 
rozsirime napajeci obvod o dve v serii zapo- 
jene Zenerovy diody KZ260/13, blokovaci 
kondenzator 10 mF/ 35V a rezistor 330 Q 
(1 W). Zapojeni pracuje spise jen jako ome- 
zovac, nez jako stabilizator, ale spolehlivd 
zabrahuje zvetSeni napajeciho napeti nad 
povolenou mez. 

Uprav/a je snadna. Na desce regulatoru 
vysledujeme vodic zaporneho a kladneho 
napeti, vychazejici od usmerhovacich diod. 
Kladny vodic na vhodnem miste prerusime, 
vyvrtame diry pro pridane soucastky a ome- 
zovac zapojime. Od te doby regulator slouzt 
spolehlive. 

Ing. Jin Vondrak, CSc. 




Obr. 1. Zjednodusene schema zapojeni 
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COMPACT 144 

Zamerovacf prijimac ROB 
pro pasmo 144 MHz 


Ing. Jin Maredek, OK2BWN 


Radiovy orientacm beh je sportem, ktery si zviaste v posledni dobe ziskava 
veikou oblibu, rovnez vysledky cs. reprezentantu na mezinarodntm poti 
svedci o kvalitni zakladne. Vetsimu rozsireni vsak stale branf nedostatek 
kvalitntch, cenove pnstupnych pfijtmacu. Nedostatkem seriove vyrabene 
techniky je stale nizka spolehlivost a nevyhovujici ergonomicke reseni. Cilem 
tohoto clanku je tedy podat navrh konstrukce prijimace vyrobne nenarocne- 
ho, cenov§ pristupneho a s vyhovujicimi elektrickymi i ergonomickymi para- 
on etry. 



VYBRALI JSME NA 
OBALKU 



Technicke parametry 

- Zapojeni: superhet s jednim smesovanim 

- Druh provozu: AM 

- Kmitoctovy rozsah: 143,9 az 146,1 MHz 

- Citlivost: asi 0,5 fiV 

- Mf sfrka pasma: asi 200 kHz 

- Regutace zisku: plynula 

- Vystup: sluchatka 8 az 2000 Q 

- Napajeni: 7,2 V/typ. 20 mA (6 ks NiCd 
225) 

- Doba provozu: mtn. 10 hodin pfi pine 
nabitych akumulatorech 

- Hmotnost: 450 g 

- Rozmery (i s antenou): 1060 x 28 x 45 mm 

- Provozni teplota: -10 az +40 °C 

- Prijimac je odolny proti stfikajici vode 
a kratkodobemu ponoreni (do 5 sec.) 


Popis obvodu 

1. Antenni system 

Ze srovnani z nekolika type anten vysia 
vftezne antena HB9CV v symetricke verzi, 
a to zejmena pro sve male rozmery, pfiznivy 
vyzafovad diagram, moznost realizace kon- 
cu prvku jako ohebnych, pruznych a v nepo- 
sledni fade pro vyrobni nenarocnost a lev- 
nost. Antena byla navrzena s obledem na 
maximalni predozadni pom6r, tj. s pom6rem 
predniho ku zadnimu prvku 1:1,12 (viz |l j). 
Vyhodou nevodiveho stredniho rahna je ne- 
citlivost anteny na dodrzeni pricne symetrie 
prvku ju nesymetricke anteny prijimace Del- 
fin muze odchylka hlavniho laloku od osy 
prijimace zpusobena nesymetrit prvku 2 mm 
(leva cast delSi nez prava) dosahnout az 5 
5 tupnu!|. Navic rahno symetricke anteny 
muze byt polozeno primo na pfijimaci, pri- 
padne muze bytobemknuto rukou, aniz by to 
melo vliv na vlastnosti anteny. Symetricka 
impedance anteny 300 Q je transformovana 
na nesymetrickych 75 Q balunem na dvouot- 
vorovem feritovem jadru z hmoty N1. 

2. Vstupni dil prijimace 

Vstupni zesilovac je osazen tranzistorem 
T1 - KF907/KF91Q, zisk je fizen zmenou 
predpeti emitoru oproti hradlum levou polo- 
vinou potenciometru P2. Parazitnim oscila- 
dm brani feritove perlicky navtecene na 
vyvody kolektoru a hradla G2. Zisk tohoto 
stupne je asi 20 dB. 

Sme§ovac je tvoren integrovanym obvo- 
dem lOI - UL1042 z produkce PLR (ekviva- 
lent S042P fy Siemens). Smesovac pracuje 
v samokmitajicim zapojeni a ma velmi dobre 
vlastnosti (sum, linearitu, stabilitu osdlato- 
ru). Osdlator je lacten varikapem D1 
- KB105G, ladici napeti je stabilizovano 



Zenerovou diodou D2 - KZ141. Konverzni 
zisk tohoto stupne je asi 15 az 20 dB. 

3. Mezifrekvencn i a n izkofrekvencn i 
zesilovac 

Na smesovac je primo navazan keramicky 
filtr SFE 10,7 MA. Fittr je z obou stran 
zakoncen rezistory 330 Q (R5, R9). Mezif- 
rekvendii zesilovac, AM detektor i nf zesilo- 
vafi je obsazen v integrovanem obvodu 102 

- A283D z produkce NDR (ekvivalent TDA 
1083 fy Telefunken). Zisk mf zesilovace je 
fizen pravou polovinou potendometru P2 
souttezne s nzenim zisku vf zesilovace tak, 
aby byl nejprve tlumen vf zesilovac a teprve 
potom mezif rekvence. Tento soubeh je dule- 
zity, aby se nezahlcoval vf stupeh. Konden- 
zatory Cl 8, Cl 9 odstranuji nepfijemne 
chrasteni bezce potenciometru P2. AM de¬ 
tektor je ve struktufe 10 pfipojen pfimo na 
vystup mf zesilovace a jeho vystup je vyve- 
den na vyvod 8102. Kondenzatory C27, C29 
filtruji zbytky mf kmitoctu. Nasleduje nf zesi- 
lovac se ziskem asi 40 dB. Sluchatka jsou 
pfipojena pfes konektor DIN, ktery plni jeste 
dalsi funkce: 

- pfipojuje se pfes nej nabijed akumulatoru; 

- vypina pfijimac pri vytazeni sluchatek 
z konektoru (nemuze se samovolne za- 
pnout pfijimac napf. v zavazadle). 
Zapojeni konektoru je totozne s normou, 

pouzivanou v SZTM ROB Brno i jinde, stejne 
je zapojen napf. i konektor pro sluchatka 
pfijimace F101 (AR c. 12/88). 

Upozorneni 

V popisu prijimafie FI 01 v AR-A c. 12/88 
je na obr. 5 chybne zapojen konektor pro 
sluchatka (zameneny spicky 4 a 5)! Spravne 
zapojeni je na obr. 2 popisu pfijimace FI 01, 
resp. v tomto pfispevku. 


Stavba prijimace 

Pfi stavbe pfijimace doporucuji postupo- 
vat co nejpecliv4ji. Pfijimac ROB pracuje ve 
velmi narocnych mechanickych i klimatic- 
kych podminkach a na jeho spolehlivosti 
pfimo zavisi vykon zavodnika. Pefiliva prace 
pfi stavbe pfijimade se v provozu mnohona- 
sobne vyplati. 

Vitsina soucastek pfijimace je umistena 
na dvou deskach s plosnymi spoji (viz obr. 2, 
3). Prostor uvnitf sknhky pfijimace je rozde- 
len na dve casti pfepazkou, ktera soudasne 
mechanicky zpevhuje celou konstrukci. 
V jedne Casti je umisten vstupni dil pfijimace 
az po smesovac, filtr zcasti prochazi otvo- 
rem v pfepazce a zbytek pfijimace a zdroj je 
umisten v druhe Casti. Duvodem k tomuto 
uspofadani je dostateCny utlum v nepropus- 
tnem pasmu filtru. Pfepazkou prochazeji 
take pruchodkove kondenzatory Cl 6, Cl 7. 
pfes ktere je do vstupni Casti pfijimaCe pfive- 
deno napajeci napCti a regulace zisku vstup- 
niho zesilovaCe. Desky s plosnymi spoji jsou 
ve sknrtce uchyceny pfipajenim v rozich ke 
stenam skfihky. 

ObC desky s plosnymi spoji jsou feseny 
jako jednostranne, na strane souCastek je 
ponechana mCdena folie. V mistech, kde 
vyvody souCastek prochazeji otvory v desce, 
je zemnid folie odvrtana vrtakem veteiho 
prumeru. V bodech spojeni soucastky se 
zemnid folii nejsou otvory vrtany, vyvod je 
ohnut v deice asi 2 mm a pfipajen na tupo. 
POZOR! V okoli tranzistoru KF907 nepouzi- 
vat transformatorovou pajeCku! Tento tran- 
zistor je citlivy na magneticke pole a muze 
dojit k jeho poskozeni (projevi se jen zvySe- 
nim sumu - bez specialni mCfici techniky to 
ani nemusime poznat). Odpor R7 je pfipojen 
pfimo mezi vyvod potenciometru PI a zem¬ 
nid folii. 







antena 



Obr. 2. Desky s ploSnymi spoji Y49a Y50 (dole) 

\ 

Obr. 3. Rozlozerti soucastek 


Seznam soucastek 


Rezistory (TR 212, R1 az R5 lepe TR 191) 
R1 22 kQ 

R2 10 kQ R8 1 kQ 

R3, R4, R11 6,8 kQ 

RIO, R13 47 Q R14 18 kQ 

R5, R9 330 Q 

R6, R15 47 kQ 

R7 viz text, typ. 150 kQ 


Kondenzatory 

Cl viz text, typ. 1 pF, TK 656 

C2 3,9 pF, TK 656 

C3 330 pF, TK 754 

C4, C8, C9, C24 
C27, C29 15 nF, TK 744 

C5 3,3 pF, TK 656 

C6, C30 1,5 nF, TK 724 

C7 10 nF. TK 744 

CIO, C11, C12 10 nF, TK 656 
Cl 7 8,2 pF, TK 656 

Cl 4 33 nF, TK 782 

Cl 5 68 nF, TK 782 

Cl6. Cl7 3,3 riF, pruchodkove, 

resp. TK 724 

C18, C19, 

C21, C26 22 fl F, TE 132, TF 010 

C20 22 nF, Tj< 744 

C23 1,5 i.F, TE005, TE 133 

C25 120 pF, TK 754 

C28 4,7 ( ,F, TE 004, TE 131 


Polovodicove soucastky' 

T1 KF907/KF910 

D1 KB105G 

D2 KZ141 

101 UL1042 (S042P, PC) 

102 A283D 
Civky 

LI 2x2x2,i5 z dratu Cu 0 0,5 mm s PE 
Izolaci, dvouotvorove jadro z hmoty N1 
L2 1 z dratu CuL 0 0,2 mm 

L3 5 z dratu CuL 0 0,6 mm 

kostra,TESLA, jadro z hmoty N01 
L4 5 z dratu CuL 0 0,6 mm 

L5 1 z dratu CuL 0 0,2 mm 

kostra TESLA, jadro z hmoty N01 
L6 2,5 z dratu CuL 0 0,2 mm 

L7 . 4,5 z dratu CuL 0 0,6 mm 

kostra TESLA, jadro z hmoty N01 
L8 20 z dratu CuL 0 0,2 mm 

kostra TESLA, jadro z hmoty N05 
Ostatni soucastky 
PI 100 kQ, linearni, TP 160 
P2 50 kQ, linearni, TP 160 


Filtr SFE 10,7 MA nebo podobny 



/ 


VSechny civky jsou navinuty na kostricky 
TESLA (5 mm, jadro M4). Pod civkou v des- 
ce neni obvykly otvor, spodni cast zavitu pod 
zakladnou kostricky je nutno pilnikem odriz- 
nout. Stinici kryty civek jsou pripajeny shora 
na zemnici folii desky. 

Pouzite potenciometry TP 160 se vyzna- 
cuji velkym mrtvym chodem, ktery je u ladeni 
velice neprijemny. Lze jej odstranit tak, ze 
potenciometr rozebererne, ze zplosteleho 
konce hridele sejmeme polyetylenove telis- 
ko s bezcem a posadime jej zpatky pres 
maly kousek (asi 1x3 mm) polyetylenove 
folie. Pak potenciometr opet slozime. 

Kabelaz v prijimaci je realizovana lankem 
o 0 0,35 mm, spoje jsou prevleceny buzir- 
1<ou. 

Mechanicke provedenf prijimace je pri- 
zpusobeno pouzite antene, se kterou skrin- 


ka prijimace tvori kompaktni celek (viz nazev 
prijimace). Nosne rahno anteny je vyrobeno 
podle obr. 7 z instalacni listy L40, predni 
a zadni prvek (pevna cast) z mosazne trubky 
o 0 6/4 mm. Fazovaci vedeni je z mosaz- 
neho dratu o 0 1,5 mm. Antenu montuje- 
me v tomto poradi: 

Nejprve do hotoveho nosneho rahna na- 
vlekneme dily A a B fazovaciho vedeni tak, 
aby se uprostred mimobezne krizily. Jejich 
konce ohneme v deice 5 mm presne naproti 
diram 0 1,5 mm, pocinujeme a pripajime na 
ne v oznacenych mistech dily CaD. Pajime 
zasadn£ s ovinutim spoje tenkym dratem! 
Potom do d§r na koncich rahna narazime 
pevne casti prvku a vystredime. Konce fazo- 
vacich vedeni ohneme podle obr. 7 a pripaji¬ 
me k prvkum, rovnez s ovinutim spoje mede- 
nym dratem. Pokud je treba, zajistime pevne 


casti prvku: ve stredu je pricne provrtame 
0 1,5 mm, do teto diry zastrcime kousek 
dratu, ktery se potom (viz dale) zalepi pri 
zaslepovani konce rahna. Nakonec zaslepi- 
me v§echny montazni diry (krome der na 
spodni strane predniho konce rahna, urce- 
nych k pripojeni vstupu prijimace) a otevrene 
konce listy. Jehlou nebo pinzetou do der a do 
otevrenych koncu listy nacpeme molitan, 
zakapneme Lepoxem (pripadne s vhodnym 
plnivem - napr. detsky zasyp) a prelepime 
izolepou. Po zatuhnuti (pokud je treba) pre- 
brousime jemnym smirkovym papirem. 
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Ohebne konce prvku anteny (v liSkarskem 
slangu, ,prvky“) jsou vyrobeny podle obr. 9a 
z ocelovSho svinovadho dvoumetru (jeden 
staci na Sest prvku, tj. jednu sadu + 2 nah- 
radni) a mosaznych Sroubu M5 x20 s Sestih-, 
rannou nebo valcovou hlavou podle obr. 9a. 
Hlavu Sroubu dale narizneme lupenkovou 
pilkou. Nastrihane kusy pasma na konci 
Mistime odlaku a s pouzitim salmiaku poci- 
nujeme. Potom je vlozfme do vyriznutd draz- 
ky v hlavd sroubu a pripajime. Je vhodne si 
na tuto prSci vzit p&jedku s vySSim vyko- 
nem, pajeny spoj bude v provozu silne me- 
chanicky namahan! Po vychladnuti duklad- 
ne odistime cely prvek i zavit sroubu a pajeny 
spoj ovineme paskou PVC {Sire 15 mm, 
k dostani v prodejnach zahradnickych po- 
tfeb) v deice asi 40 mm. Na Sroub natodime 
matici M5 (kontramatka) az na konce zSvitu 
a zastrihneme (do kulata) prvek na presny 
rozmer. 

Jinou moinosti je vyrobit si prvky tuhe, 
neohebne. Tyto prvky jsou vyrobne mnohem 
jednoduSSi, materialove naklady jsou asi 4x 
nizsi a prvek je lehci a v provozu mnohem 
trvaniivdjSi. Podvddomy odpor zSvodnickS 
verejnosti proti tuhym prvkum vychSzi vdtSi* 
nou z pfedstav a) ,,ze se s tim nevejdu do 
kfovi“, b) „pri n&razu to musirn ztomit". 


Tuhd prvky vyrobime podle obr. 9b. Vy- 
chozfrn materiSlem je mosazny Sroub 
M5x40 a jehlice z eloxovandho hliniku 
0 4 mm. S vyhodou Ize pouZit na predni 
prvky jehlice jinS barvy, nez na zadni. Srou¬ 
bu ufizneme hlavu a vyvrt&me do n6j diru 
0 0 4 mm (obr. 9b). Jehlici zastrihneme na 
spravny rozmSr, na konci do ni lehce ndko- 
likrat „kousneme“ Stipacimi kleStSmi, lehce 
potreme Lepoxem a narazime do Sroubu. 
Tim je prvek hotov. 

Sknfiku pfijimace spajime z jednostrannd 
platovanbho cuprextitu podle obr. 4 az 6. 
Polotovar skrine seSroubujeme a smirkovym 
papirem zabrousime vSechny hrany. PodSI- 
ne hrany, kterd se diii v ruce, zabrousime na 
vStSi polomdr. 

Na homi stranu sknrtky prilepime Lepo¬ 
xem antenu tak, aby na sebe licovaly diry pro 
jeji pfipojeni. Ceiou skrifiku nastfikame nej- 
prve zakladni barvou, potom vhodnym kry- 
cim lakem. Barvu volime podle sveho vkusu, 
vhodnSjSi je svStlejSi, vyraznS (prijimad od- 
lozeny v tr&vd je lepe viddt a na slunci se 
nezahfivS). Po dokonalem zaschnuti panel 
popiSeme Propisotem a pfestfikSme ndkoli- 
ka tenkymi vrstvami laku Pragosorb. Na 
horn! stranu rahna antSny je mozno pfilepit 


pruh bile umdle hmoty (podloika do seSttu) 
na pfipadnS poznamky (azimuty, limit). 

Ze Sesti clankti NiCd 225 vyrobime kom- 
paktni baterii. Poskladdme je do sloupedku, 
na krajni pripSjime privody. P&jime na bez- 
vadne odiStSnd misto a co nejrychleji, aby se 
dISnek teplem nepoSkodil. Pak dSnky pevnS 
omotSme paskou PVC - nejprve asi dtyri 
zavity podelnS, potom tfi vrstvy po Sesti 
zavitech napfid. Konec posledniho zavitu 
zatavime pajeckou. 

Oziveni, nastaveni 

Pfi pedlivem provedeni by oziveni pfijima- 
de nemSIo bytprobldmem i pfi velmi skrom- 
ndm pristrojovem vybaveni. Vyhodou je 
predchozi zkuSenost s vf technikou. V nouzi 
lz^ vystadit s 1 az 2 vysiladi pro ROB se 
znamymi kmitodty a univerzSInim mSficim 
pfistrojem, uZite&Ty je generator AM 10,7 
MHz (BM368) a GDO. 

Nejprve dukladnS vizuSInS zkontrolujeme 
obS osazene desky - uSetn to pozdSji mno- 
ho potizi! 

Pfijimad je nejldpe ozivpvat primo ve 
skfiftce, kde Ji± mame osazeny oba poten- 
ciometry, zdroj a z&suvku na sluchSitka. Za- 



























cneme mf dilem. Usadime desku do skn'nky 
pfijimace, v rozich lehce pfichytime cinem 
ke stenam skfihky. Pfipojime zdroj, sluchat- 
ka a potenciometr regulace cittivosti. Po 
zapnuti musi byt ze sluchatek slyset slaby 
sum zavisly na nastaveni P2. Pri dotyku 
prstu na vyvod 8 102 musi byt ze sluchatek 
slyset zretelny brum. Zde je jiz uzitecny vf 
generator (napr. BM368), ktery pfipojime 
pres rezistor 270 Q na vstup filtru (kmitocet 
do propustneho pasma filtru - zhruba 10,7 
MHz, interni AM). Jadro civky L8 nastavime 
na nejvdtsi uroven nf signalu na sluchat- 
kach. Pri nf napeti na sluchatkach 50 mV by 
melo byt vf napeti pfed filtrem asi 20 az 20 
mV v zavislosti na nastaveni P2. V pouzitem 
zapojeni by se interni AVC mf zesilovace 
melo projevit az pri urovni asi 100 mV pred 
filtrem. Klidovy odber teto castPby mel byt asi 
12 mA. Nyni usadime do skfihky desku vf 
dasti a pfipojime ji vcetne anteny. Odber 
celeho prijimace by mel byt asi 20 mA. 
PomocLGDO nebo vysilace pro ROB ,,naj- 
deme“ Kmitocet oscilatoru a jadrem civky L7 
a zmenou rezistoru R7 nastavime pozado- 
vany kmitoctovy rozsah. Jadry civek L3 a L4 
naladime max. citlivost prijimace a, je-li tfe- 
ba, zmdnime kondenzatory C2 a C5. J&dra 
v civkach zajist’ujeme tenkou gumickou (jed- 
no gumove vlakno napr. z textilni gumy) 
vlozenou do zavitu kostficky. 

< Tim je zakladni oziveni prijimace hotovo. 
Nyni definitivne pfipajime desky do skn'nky 
prijimace, na hridele potenciometru nasadi- 
me knofliky (napr. z prijimace ROB80 nebo 
vlastni vyroby s talifkem o 0 45 mm) a vy- 
zkousime zakladni funkci prijimace v uza- 
vfenem stavu (citlivost, kmitoctovy rozsah, 
regulaci zisku). 

Poslednim ukolem je nastaveni anteny. 
Za timto ucelem pripajime do bodu pripojeni 
anteny k symetrizacnimu transformatoru na 
dva kousky vodice kondenzatorovy trimr 12 
pF. Vybereme si rovnou plochu aspoh 


500x500 m, na vhodne misto nainstalujeme 
vysilac, postavime se do vzdalenosti asi 100 
m do maxima dipolu vysilade a kontrolnim 
pfijimacem zkontrolujeme, zda se v miste 
nenachazeji odrazy. Potom jiz zkusime 
zamerit vysilac zkompletovanym pfijimadem. 
V teto fazi by jiz mel byt znat silny pfedni 
lalok anteny. Jadro civky L3 doladime na 
maximum citlivosti, postavime se celem 
k vysilaci a kondenzatorovym trimrem nasta¬ 
vime maximalni intenzitu signalu. Timto na- 
stavenim vlastne kompenzujeme nedokona- 
lost provedeni a prizpusobeni anteny, je tedy 
mozne, ze optimalni kapacita vyjde 0 pF, 
tedy odpojeny trimr! V praxi vetsinou tato 
kapacita vychazi okolo 1 az 2 pF. 

Zbyva jen nahradit trimr pevnym konden- 
zatorem, stycne plochy skrihky a vika natrit 
silikonovou vazelinou (proti pronikani vody 
do pfijimace), nakreslit stupnice na knofliky 
a v praxi ovefit vlastnosti pfijimace. Dalsi 
vylepseni (pripevneni busoly, ukazatele 
stupnice apod.) jsou pine na vuli realizatora. 


Zaver 

Se souccistkami uvedenymi ve schematu 
byla vyrobena serie 20 ks prijimacu, jejichz 
veskere oziveni spocivalo v pootoceni jadry 
civek a nastaveni kmitoctoveho rozsahu re- 
zistorem R7. Rovnez kompenzacni konden- 
zator u anteny vysel ve vsech pfijimacich 
stejny, a sice 1 pF. Soucastky nebyly nijak 
vybirany. Pri vyrobe se nevyskytly zadne 
problemy a vsechny pfijimace jiz v provozu 
osvedcily sve dobre vlastnosti, vesmes v ru- 
kou nasich pfednich zavodniku, coz povazu- 
ji za dobre svedectvi o reprodukovatelnosti 
konstrukce. 

V SZTM ROB Brno jsme v praxi ovefili 
i pripojeni popsane anteny k pfijimaci Delfin 
(30 ks). Tato uprva vyraznd zlepsi zamero- 
vaci vlastnosti pfijimace a Ize ji jen doporu- 
cit. Vy§e uvedena antena je mechanicky 
odolnljsi, nez antena pfijimace Delfin a jeji 
vyzafovaci diagram je nesrovnatelne lepsi. 
Antena je pouzita samozfejmd i s kompen- 
zacnim kondenzatorem a symetrizacnim ba- 
lunem. 


Nabijec akumulatoru 

Akumulator pfijimace je nutno nabit nejen 
po kazdem zavode, ale - vzhledem k samo- 
vybijeni akumulatoru - jeste aspoh jednou 
mesicne. Nabijime proudem 22,5 mA po 
dobu 16 hodin - hodnoty nejsou kriticke. Na 
obr. 10 je zapojeni nabijece, ze ktereho Ize 
soucasne nabijet 2 pfijimace (napf. 80 
m i 2 m). Zakladnim dilem je zvonkovy trans- 
formator JESAN, do jehoz krytu se s tro- 
chou dobre vule vejdou vsechny soucastky. 
Nabijet Ize baterie o napeti asi 6 az 12 V, 
nabijeci proud zustava v povolene toleranci. 
Misto zarovek by bylo mozno pouzit rezisto- 
ry 470 Q, ovsem na ukor stabilizace proudu. 
Diody LED slouzici k indikaci nabijeciho 
proudu jsou vlepeny do otvoru 0 5 mm 
v krytu transformatoru. 
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Obr. 10. Schema zapojeni nabijece 


Vysielac DO s CMOS 

V AR t. 12/87 bolo publikovane diafkove 
ovladanie na principe impulzne kodovaneho 
infracerveneho ziarenia. Jeho vysielac 
umozhoval vyslanie 15 povelov a pre deko- 
dovanie tlacitka klavesnice na seriovy kod 
pouzival obvody logiky TTL, co v takychto 
zariadeniach prinaSa zo sebou urcite nevy- 
hody - .nutnost napatia 5 V a spotreba. 
Pokiisil som sa v tomto vysielaci obvod pre 
dekodovanie klavesnice zostavif z integro- 
vanych obvodov CMOS. 


Tladitka klavesnice su zapojene do matice 
4x4 ako je znazornSne na obr. 1, kazde ma 
jeden spinaci kontakt, ktory spaja vodice, 
krizujuce sa vedfa tlacitka. V krudovom sta¬ 
ve (ziadane tladitko nie je stisnute) je na 
vstupoch JA, JB, JC, JD citaca 103 binarne 
slovo LLLL, takze tlacitko 0 by bylo ne- 
funkbne. Celkovo je teda mozne zapojif do 
matice 15 tladitiek (obr. 2) a vyslat' 15 roznych 
povelov, pricom tlacitku 1 zodpoveda 1 vy- 
slany impulz, tlacitku 2zodpovedaju 2 vysla- 
ne impulzy atcf. 

Cely vysielac je mozne napajaf z 9 volto- 
vej baterie. 

Karol Burdza 
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Vystup RGB pro ZX Spectrum 


Ing. Karel Zelinka 


U nas velmi rozSirene mikropocitade ZX Spectrum a odvozene typy (DELTA 
Didaktik gama) neumoznuji prime pfipojeni k monitoru se vstupem RGB 
V clanku je popsan zpusob, jak i u techto typu poditacu toto pfipojeni 
realizovat a zajistit tak maximalm dosazitelnou jakost obrazu. 


Uvod 

Zakiadnimi vystupnimi signaly, ktere po- 
skytuje kazdy pocitad s moznosti barevneho 
zobrazovani, jsou signaly RGB. Tyto signaly 
obsahuji plnohodnotnou barevnou informaci 
s maximalni dfkou pasma a jsou proto, jako 
vystup poditade na zobrazovaci jednotku, 
jednoznadnd nejvhodnejsi. 

Protoze ale pfipojeni poditade k televizni- 
mu pnjimadi pres RGB neni pro bezne uziva- 
tele schudne (mnoho typu bareynych televi- 
zorCi jedtd vstup RGB nema), byva u doma-. 
dch podtacu obvyklejd pfipojeni pres signal 
VIDEO nebo po jeho namodulovani na nos- 
nou vlnu pres antenrii konektor. 

Signal VIDEO v podtadi vznika ze signaiu 
RGB tak, ze se na odporove mattei vytvofi 
jasova slozka -Y, jejim souctem se signaly 
R a B vzniknou rozdilove slozky R-Y a B-Y 
a pro obvykle pouzitou normu PAL se slozka 
B-Y a po raddch altemujici slozka R-Y zpra- 
cuji spolecne se signaly pro synchronizaci 
obrazu a synchronizad barev (BURST) 
v kvadraturnim modul^toru, pricemz obvykle 
je televizni norma PAL ponfekud „o§izena“ 
(nebyvci pouzito prokladane radkovani, chy- 
bi vyrovnavaci impulsy ve snimkovem za- 
—temnovacim impulsu, neni spravny syn- 
chronni chod barvonosne s rozklady atd.). 


Z principu normy PAL vyplyva, te zatimco 
jasova sloika je pfena§ena prakticky s plnou 
dfkou pasma, barevna informace je namo- 
dulovana na nosnem kmitodtu 
4433618,75 Hz a proto jeji §irka pasma je 
znacn§ omezena. Ostre zobrazeni textu, 
zviaata nad 40 zn/radek v sytaj§ich barvach, 
tedy neni prindpiaine mozne - v tomto sm6- 
ru byva vyznam vystupu VIDEO casto pfece- 
fiovan. 

Pokud je pripojen televizor k pofiitad pres 
antenni konektor, pfistupuji ke snizeni kvali- 
ty obrazu jeSta dal§i vlivy jako nelinearita 
moduiatoru UHF, neni 6aste6na potla6eno 
jedno postranni pasmo u AM, odrazy na 
napajed, ruseni TV vysilad a prenosove 
vlastnosti vf trasy televizoru (volifi, OMF, 
detekce). Tento zpusob je tedy z hlediska 
dosazitelne kvality obrazu vhodny nejmene 
a ma opodstatn6ni pouze v jednoduchosti 
pfipojeni televizoru k podtad a v moznosti 
snadnaho rozvodu signaiu k vice televizo- 
rum soudasrie. 

Vystupy poci'tace 
pro zobrazovani 
Pfi konstrukci podtade ZX Spectrum byla 
snaha minimalizovat cenu a pofiet IO - vy- 
sledkem je mj. zakaznicky obvod ULA, ktery 
zabezpeduje pro zobrazovani pfimo signaly 


y 


-(B-Y) 


i(k-Y) 



Obr. 1. Zjednodusene blokove schema 




vhodne pro kvadratumi modulator PAL (10 
LM1889), tj. signal -U (-(B-Y)), V (altemujici 
signal R-Y) a jasovou slozku -Y. Odporova 
matice pro Y a soudove zesilovafie pro 
rozdilove slozky U, V jsou souCasti 10 ULA 
a signaly RGB nejsou z obvodu pro omezeny 
po6et vyvodu vyvedeny. Dostupne signaly 
jsou zpracovany v moduiatoru PAL a ziska- 
ny signal VIDEO je vyveden na pfimy konek¬ 
tor pocitade a Ize jej v pnpadd potfeby 
rovndz vyuiit. 

Moznosti ziskani 
signalu RGB 

Na pfimem konektoru podtade mame 
k dispozici rozdilove slozky -U, V a jasovy 
signal -Y, ktere vznikly z puvodnich signalu 
RGB a existuje moznost, jak z nich zpdtne 
signaly RGB ziskat. Pfevaznd „digitaini“ 
pfistup je popsan v 1 1 j. Tento zpusob vyza- 
duje narodnd nastaveni ndkolika komparato- 
ru, vychazi pomdrnd slozity a rudi vliv prika- 
zu BRIGHT. Dale popsane zafizeni je spi§e 
analogoveho charakteru, zachovava plno- 
hodnotne zobrazeni a jeho nastaveni je 
snadndjsi. Zakladni princip funkce je patmy 
z blokoveho schematu na obr. 1. 

Signaly RGB vznikaji soudtem na odporo- 
v6 matici R3D az R35 z rozdilovych signaiu 
a jasove slozky Y. Zatimco Y a B-Y ziskame 
snadno inverzi vstupnich signaiu -Y a -(B-Y), 
polaritu signaiu R-Y musime pfepinat po 
fadcich analogovym pfepinadem Pfi ve 
spravne tazi; to zabezpeduje vyhodnocova- 
nim impulsu, puvodnd urderiych pro genero- 
vani signaiu synchronizace barev (BURST), 
blok oznadeny SO. Rozdilovy signal G-Y se 
ziskava obvyklym zpusobem na odporove 
matici R25 az R27 podle zname rovnice: 

Y = 0,299 R+0,587 G+0,114 B 
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Obr. 2. Uplne blokove schema 


Obc 3. PrubPhy napeti na vystupech Y, U, 
Vpodltace 






























odtud: a nastavi sve pracovni body zcela chybnd 

-(G-Y) = 0,509 (R-Y) + 0,194 (B-Y) - pFedevsim se znadnd zvyrazni modre sloz- 

Signdl G-Y pak ziskame inverzi. ky a potlaci se dervene sloiky ve vdech 

Pokud bychom realizovali zaFizeni podle barvdch. Tuto variantu (obr. 1) uvddim jed- 

blokoveho schematu na obr. 1, dockali by- , nak pro lepsi pochopeni funkce zarizeni 
chom se nepFijemneho prekvapeni. Ziskali a jednak proto, ze jsem se s konstrukci 

bychom na obrazovee sice krasne pastelove podobne koncepce ji i mezi uzivateli podita- 

barvy, ale bohuiel jine, nez by mdly byt. du ZX Spectrum setkal. Uvedeny nedostatek 

Abychom pochopili pFidinu, musime si objas- je odstranen v blokovem schematu podle 

nit zpusobzpracovanibarevnych signaiu jak obr. 2. 

' v poditadi ZX Spectrum, tak i v televizoru. Princip funkce 

■ . ' ' ' ■ . ' pri'pravku 

Popis zpracovavanych Hozdilovy signal -(B-Y) je invertov&n a po 

signaiu dobu dinnd dasti Fadku obrazu pFiveden pres 

Informace pro synchronizaci pFepinani „kohtakt“ analogoveho pFepinade PF 5 na 

faze rozdiloveho signaiu V (R-Y) vznika v ob- matici RGB obdobne, jako tomu bylo v obr. 1. 

vodu ULA tak, ie se u obou rozdilovych Po dobu trv&ni synchronizaCniho impulsu 

I signaiu vytv£ri asi 1 ns za synchronizafinim prepne Pr 4 a nabije kondenz^tor Cl na ss 

impulsem pomocny impuls; tyto rmpulsy ze napdti odpovidajici urovni fierne. Po skonde- 

i signalii B-Y a alternujiciho R-Y se sou6asn6 ni synchronizacniho impulsp se Pr 4 prepne 

zpracovavaji v kvadratumim modulatoru do puvodni polohy a na asi 3,5 ns se prepne 

PAL zcela shodn6 jako bezna informace PF 5 a pripoji tak Cl primo na vystup. Tim se 

\ o barvd a ziskei se tak, po dobu trvani techto vlastne puvodni impute pro BURST ze signa- 

jf impulsu, asi 10 az 12 kmitu barvonosneho lu odstrani a nahradi se ss urovni odpovida- 

\ kmitoCtu (BURST) s amplitudou a fctzi vhod- jici derne, pFidemz Cl zde pracuje jako pa-; 

j nou pro pozddjSi synchronizaci pFepinani mdf. PotFebne synchronizaini impulsy zis- 

| RY v dekoderu pFijimade PAL (viz obr. 3). kame v odddlovaci synchronizadnich impul- 

f V televiznim pFijimadi se obvykle v signa- su (SO), dobu pFepnuti PF 5 ovlada monosta- 

i lech RGB nepFenasi stejnosmdrna slozka. bilni klopny obvod MK02. 

Protoie je ale pFesn& hodnota ss slozky v kanalu R-Y je funkce obdobna (PF 2, PF 
nutna pro spravnd podani barev, vykliduje se 3) a navic zde pFrstupuje inverze signaiu pro 
[ , oblast rozdilovych signaiu za synchronizad- kaidydruhy Fadek (PF 1). 

1 nim impulsem a podle ni se nastavi pracovni Pro ziskani vsech potFebnych impulsu se 

bod koncovych zesilovadu barev na uroven nejdFive odddli synchronizadni impulsy ze 

! dernd. V bdzndm TV signaiu uroveh v teto signaiu -Y a soudasne se invertuji. Tyto 

oblasti skutednd urovni deme pFibliine odpo- impulsy se vyuzivaji jednak pro synchroniza- 

vida; jak je ale viddt na obr. 3, u rozdilovych C i rozkladu v televizoru, jednak se jejich 

signdlu, ktere jsou k dispozici u pocitade ZX vzestupnou hranou spoudti monostabilni 

Spectrum, tomu tak neni! Zde pFitomne im- klopny obvod (MKOI), ktery na vystupu ge- 

. pulsy pro synchronizaci barev (BURST) zpu- neruje impulsy urovne L.dlouhd asi 2 ns, 

sobi, ze koncovd zesilovade RGB v televizo- jejichz vzestupna hrana casovd souhlasi se 

: ru povazuji jejich vrcholy za uroven deme stFedem impulsu pro synchronizaci barev 


u alternujiciho signaiu R-Y. Nasledujici klop¬ 
ny obvod nastavi svuj vystup podle logicke 
urovne signaiu R-Y v okamziku pFichodu 
vzestupne hrany signaiu z MKOI - tim se 
zajisti pFeklapeni vystupu KO a tim i PF 
1 synchronne s alternujici fazi signaiu R-Y. 
MK02 generuje za synchronizacnim impul¬ 
sem obdelnikovy puls urovne H s dobou 
trvani asi 3,5 (is, ktery slouzi k ovladdni 
pFepinadu (PF 3, PF 5) prp odstraneni impul¬ 
su pro BURST ze signaiu R-Y a B-Y. 


Popis zapojeni 

Konkretni zapojeni na obr. 4 vychazi z blo- 
koveho schematu na obr. 2, pro analogove 
pFepinani je vyuzito 10 CMOS Fady 4000. 
Vazba vstupu (-Y, -U, ±V) na vystupu poci- 
tace je stejnosmdrna, coz sice klade pFisnej- 
di poiadavky na dodrzeni' ss urovni, ale 
zabezpeci se tak nezavislost ss pomeru na 
prubdhu zpracovavaneho signaiu (odstrani 
se tak napF. moznost vysazovani synchroni- 
zace pFi zobrazovdni kontrastnich pFecho- 
du) a obvody se zjednodudi. 

Jasova slozka -Y se po inverzi (T1) a prou- 
dovem zesileni (T2) pFivadi na RGB matici 
pFimo. Signal U (-(B-Y)) se invertuje (T3), 
pFidemz PF 4 a PF 5 (102a, c) se odstrani 
nezadouci impulsy pro BURST a pFes emito- 
rovy sledovad (T4) se pFivadi rovndz na RGB 
matici. - 

Obdobne je zpracovan i signal V (alternuji¬ 
ci R-Y) s tim rozdilem, ze se ze zesilovade 
(T5) odebira invertovany i neinvertovany sig¬ 
nal a ty se v rytmu Fadkoveho kmitodtu k 
pFepinaji PF 1 (lOlb). Toto zapojeni je kom- V 
promisem mezi jednoduchosti a potladenim f 




























,,zaluzii“. Pfed odporovou matici (R30 az 
R35) Ize pak ziskat signaly Y, R-Y a B-Y a za 
matici po oddeleni sledovaci (T8 az T10) 
signaly RGB. 

Synchronizacni impulsy jsou oddeleny ze 
signalu -Y a soucasne invertovany kompara- 
torem (103). Odtud je mozno je odebirat 
v zadane fazi pro synchronizaci televizoru 
(T12). Dale spousteji MKOI (104a), jimz 
generovane impulsy urovne L urcuji svou 
vzestupnou hranou okamzik pfepisu urovne 
ze vstupu D (104b) na vystup Q', na kterem 
tak vznika obdelnikovy prubeh o kmitoctu 
f h /2, tj. 7812,5 Hz. Impulsy, jejichz polarita se 
madekodovatjsoutvarovany (Til). Kpotla- 
ceni nezadoucich impulsu (pro BURST) jsou 
vyuzity 101 a a 102a, ktere jsou fizeny impul¬ 
sy 3,5 [is z MK02 (102b). Neobvykle zapoje- 
ni 102b jako MKO vzniklo snahou vyfcizit 
zbyvajici pfepinac v 102 a omezit tak pocet 
aktivnich soucastek na minimum. 

Pro zajisteni minimalnich rusivych jevu 
v obraze je nutne popsane obvody napajet 
dobre vyhlazenym napetim +7 V; toto nape- 
ti bylo zvoleno vzhledem k moznostem zdro- 
je pocitade Spectrum (9 V), pozadavkum na 
rozkmit signalu a podstatne vetsi rychlosti 
prepinani obvodu CMOS pri 7 V nez pfi 5 V. 
Vzhledem k stejnosmernym vazbam v obvo- 
dech je vhodne velikost napajectho napeti 
dodrzet s pfesnosti 7 V ± 0,1 V, odber je asi 
70 mA. Pronikani vf zvlneni pres napajeni 
z pocitace do obvodu RGB zabranuje tlumiv- 
ka TL1. Tento zpusob napajeni zatezuje 
pouze sifovy zdroj poditace, ktery je dosta- 
tecne dimenzovan, odber z vnitfniho stabili- 
zatoru +5 V v pocitadi se nezvetsi. 

Pripojeni k pocitaci 

Vsechny potfebne signaly a napajeci na¬ 
peti jsou u poditace Spectrum vyvedeny 
vzadu na pfimem konektoru, popsanem 
_jjapr. v |6j. Budete-li chtit pfipojit uvedene 
zarizeni bez nutnosti zasahu do pocitade, 
Ize odebirat -Y, -U, ±V a +9 V pfimo z toho- 
to konektoru (zem pfipojte na vnejdi plasf 
konektoru pro vf vystup). Doporuduji vsak 
tyto signaly vyvest na zvlastni konektor, kte¬ 
ry Ize umistit napf. vedle antenniho konekto¬ 
ru. Jsou pro to nejmene tri duvody: pfipoje- 
nim RGB si neblokujeme pfimy konektor pro 
-pripojeni jinych periferii (ani ho nemusime 
shanet); muzeme snadno zafadit do serie se 
signaly Y, U, V ochranne rezistory (primy 
zkrat techto vystupu proti nulovemu poten- 
cialu je nebezpecny pro 10 ULA!); muzeme 
pripojit ,,zem“ pro videosignaly na kostru 
modulatoru (zem na pfimem konektoru neni 
vhodna, zpusobuje v obrazu silne moare). 

Na pridany konektor doporucuji vyvest 
signaly -Y, -U, ±V (na konektoru pocitace 
Spectrum znaceno jako Y, U, V), dale zemni- 
ci privod od upevhovaci spicky krytu modu¬ 
latoru UHF a napajeci nestabilizovane nape¬ 
ti +9 V (ve skutednosti zde byva napeti 
o neco vyssi). Pouzijeme-li 7 dutinkovy ko¬ 
nektor, vyvedeme jeste signaly VIDEO a na¬ 
peti +5 V. Pro pocitade Delta (ZX Spectrum f) 
je nejvhodnejsi kulaty 7kolikovy FRB konek¬ 
tor WK46248, ktery vedle antenniho konek¬ 
toru presne „padne“. Otvor pro konektor 
propilujeme az nahoru, aby byl btevfeny 
a konektor sel ze skhhky pocitace vyjmout 
soucasne s deskou s plosnymi spoji, bez 
nutnosti odpajeni privodu. Vhodne zapojeni 
tohoto konektoru je na obr. 5. 

Protoze popsany pripravek vsechny takto 
vyvedene signaly nevyuziva, staci na vza- 
jemne propojeni pStizilovy kabel, na jehoz 
druhem konci je bezny pdtikolikovy nf konek¬ 
tor K1, zapojeny podle obr. 6. Do napajeci 
vetve +9 V je vhodne zafadit v pocitaci jeste 
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jednu tlumivku shodnou s TL1 a na strane 
konektoru blokovat vyvod +9 V proti zemi 
kondenzcitorem 150 nF (TC 205 apod.). Kabel 
musi propojovat stejne oznadene signaly 
obou konektoru. Protoze vystupy pocitace 
maji pomerne velkou impedanci, je tfeba 
volit tento kabel s co nejmensi kapacitou (ne 
stineny) a co nejkratsi -max. 0,5 m, jinak se 
zhorsi rozlisovaci schopnost obrazu. V pfi- 
pade potfeby delsiho kabelu mezi pocita- 
cem a pfipravkem by bylo nutne zafadit na 
vystupy pocitace Y, U, V emitorove sledova- 
6e a kabel na strane vstupu do pfipravku 
impedancne pfizpusobit. 

Pro majitele pocitace Didaktik bude napa¬ 
jeni pfipravku problematictejsi, protoze zde 
napeti +9V neni pfimo k dispozici. Bude 
nutne bud’ k zafizeni pfidat zvlastni zdroj 
nebo nestabilizovane napeti (asi 12 V) 
vyvest z puvodniho napajece, pfipadne 
z pocitade. 


Pripojeni k televizoru 

Tato problematika je na cele teto zalezi- 
tosti nejslozitejsi, ponevadz u nas pouziva- 
nych typu barevnych televizoru je velke 
mnozstvi a jejich pfipojeni se bude lisit. 
Velkou vyhodou - pfipojeni pocitace pfes 
RGB je moznost vyuziti prakticky vsech tele¬ 
vizoru, popf. i profesionalnich monitoru pro 
barevnou televizi, pfi maximalne dosazitelne 
kvalite obrazu a< to bez ohledu na to, jestli 
maji zabudovan dekoder PAL nebo SECAM, 
dokonce ani nemusi pracovat vf, mf dil tele¬ 
vizoru, nf cast a dekodery barev. Lze tedy 
vyuzit i ruznych pfenosnych TV pfijimacu 
sovdtske vyroby, kterych je v CSFR znadne 
mnozstvi. 

Jako pfiklad je uvedeno pfipojeni RGB 
k televizorum fady Oravan; pro televizor 
Colortron 4001A (NDfi) Ize doplnit vstup 
RGB obdobne. Pro jine typy bude naznaden 
obecne pfistup k teto problematice. 

U Oravanu je pouzit pro maticovani barev 
10 A3501D, ktery pfimo umozhuje pfipojeni 
externich signalu RGB. Je nutne pouze osa- 
dit na desce modulu „G“ tfi kondenzatory 
(napf. TK 783 100 nF) a pfi deldim kabelu 
mezi pfipravkem a televizorem i zatdzovaci 
rezistory a vyvest je jako RGB na konektor 
(podrobnosti byly jiz uvefejneny v |3|, proto je 
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Obr. 7. Zapojeni pfidavn6ho pfepwabevtBlevizQru 


neuv^dim). D^le doporucuji na vhodne mis- 
to do televizoru zabudovat dvoupolovy pfe- 
pinac s aretaci (Izostat, staci i packovy) 
a zapojit ho podle obr. 7. Pfepinani televizo¬ 
ru na rezim externiho vstupu pro video je 
nutne, jinak pronikajici TV signal zpusobuje 
v obrazu rusive jevy. 

Nyni zbyva jiz jen pfipojeni synchroniza- 
ce. Zde je moznosti vice, nejvhodnejdi asi 
bude pfivedeni synchronizadnich impulsu 
z vystupu SYNC ve spravne fazi na VIDEO 
vstup televizoru (§p. 2na konektoru VIDEO). 
Vhodnou velikost impulsu bude nekdy tfeba 
upravit seriovym rezistorem nebo delidem. 
Na vstup VIDEO televizoru Ize pfivest i sig¬ 
nal Y z vystupu pfipravku (emitor T2). 

Pro vstup RGB v televizoru Ize pouzit 
bezny 7 kolikovy nf konektor, ktery zapojime 
napf. podle obr. 8, konektorovou zasuvku na 
stfene pfipravku RGB jsem pouzil nf 7 koli- 
kovou 6AF28051, zapojenou podle obr. 
9 (pro propojeni zemi se vyuziva zemnici 
svorky a plaste konektoru, na strane kabelu 
je mozne pouzit i obycejny 5 kolikovy konek¬ 
tor - do 7 dutinkove zasuvky ho Ize zasu : 
nout). 

U takto zapojenych televizoru Ize regulo- 
vat kontrast a jas, ostatni ovladaci prvky 
nemaji na obraz vliv. 

V nekterych televizorech jsou IO, ktere 
neumozhuji jednoduche pfipojeni externich 
signalu RGB, v jinych mame zase moznost 
vybdru, jestli pfipojime RGB nebo signaly 
rozdilovych stozek R-Y a B-Y a vyuzijeme 
RGB matice, ktera je soudasti kazdeho tele¬ 
vizoru pro barevny pfijem. Pro tento pfipad 
jsou na konektor K2 podle obr. 9 vyvedeny 
i signaly U a V. Protoze pri tomto zpusobu 
pfipojeni budeme vyuzivat pouze signaly Y, 
R-Y a B-Y, je mozne v pfipravku vypustit ze 
zapojeni T7 az T10 a R25 az R41. Vsechny 
ovladaci prvky televizoru pro regulaci obrazu 
Gas, kontrast i barevna sytost) si ve vetsine 
pfipadu svou funkei zachovaji. 

Nevyhodou bude nutnost vetsiho zasahu 
do televizoru, nez v pfedchozim pfipade 
- bude nutne zabezpedit pfepinani rozdilo¬ 
vych signalu pro externi vstup, popf. i upravit 
jejich uroven. Pfipojeni pfes rozdilove signa¬ 
ly Ize proto doporucit jen tern zajemeum, 
ktefi jsou s problematikou barevne televize 
dostatednd seznameni. 

Na tomto miste je nutne upozornit na 
dulezitou okolnost. Pro pfipojeni pocitade 
pfes vstup RGB (ale i VIDEO, popf. rozdilo- 
vd signaly) je bezpodminecne nutne, aby 
vsechny vodide vstupu byly galvanicky od¬ 
deleny od sitd! To bude automaticky splneno 
u televizoru, ktere jiz mely vstup VIDEO 
zabudovan, je ale ceia fada nadich televizo¬ 
ru (vsechny az pfibliine po fadu Color 110 
veetne) i ndkterd zahranicni, ktere maji vnitf- 
ni ,,zem“ vodive spojenou se siti. Zde je 
pouziti spolehliveho oddelovaciho transfor- 
matoru naprostou nutnosti - nepomuze ani 
pfepolovani vidlice v zasuvee, tak oblibene 
u dernobilych televizoru (i kdyz kolidujict 
s pfedpisy), protoze napf. Color 110 je napa- 
jen pfes mustkovy usmerhovac! Nepouzije- 
me-li zde transformator, je velke nebezpeci 
likvidace poditace veetne periferii, televizo¬ 
ru, popf. i obsluhy!!! 





yw»< Konenoru kz 

■konektoru RGB" - A^sti/p 
na televizoru pWtetev&Qft? 





Obr. 10. Deska Y51 s ploSnymi spoji 



Deile doporucuji pouzit u televizoru tripra- 
mennou sifovou Sfiuru a kostru televizoru 
uzemnit (primo nebo v pripadg vzniku neza- 
douci zemni smydky pres dve antiparalelne 
zapojene diody nebo alespon pres rezistor 
napr. 10 kQ, aby se nemohl televizor samo- 
volng nabijet - vlivem obcasnych sr§eni by 
se mohl „zahadng“ hroutit program, v kraj- 
nim pfipade by se mohl i poskodit pocitad. 


Konstrukce pripravku 

- Celg zapojeni je na dvoustranne desce 
s ploSnymi spoji o rozmgrech 90 x 80 mm, 
ktera je umistgna v krabicce z dvoustrann6- 
ho kuprextitu tl. 1,5 mm {vnejSi rozmdry 
99 x 94 x 28 mm). V§t§ina rezistoru. je 
umistena nastojato, tranzistory i 10 jsou za- 


pajeny do desky primo. Plosny spoj byl 
navrhovan s ohledem na to, aby nebylo 
nutne prokoveni d£r; vsechny soudastky 
jsou usporadany tak, aby ke vsem jejich 
vyvodum byl snadny pristup pajedkou i ze 
strany soudastek. Stabilizator nap6ti 105 pro 
napajeni pripravku je umist6n primo na des¬ 
ce s plo§nymi spoji na distandnich sloupcich 
(pridavne chiazeni nevyzaduje). Cela deska 
s plo§nymi spoji je prichycena ke krabidce 
v rozich. Deska s ploSnymi spoji je na obr. 
10 a rozlozeni soudastek je na obr. 11. 

Na spodni strand desky jsou umisteny 
F«uze R54 (primo mezi vyvody 105), Cl 1 (je 
umisten u steny krabicky a zapomym vyvo- 
dem pripajen do stejneho bodu, jako zemni 
konec R55), d^tle TL1 (R56) a C9 (jsou 
zapojeny mezi vyvody konektoru Kl a bo- 
dem +9 V). 


V§echny privody ke K2 (krome signalu 
SYNC) jsou vedeny z pajecich bodu na 
stran§ soudastek, u Kl (krome TL1 a C9) na 
strand spoju. Zemnici privod na K2 je prive- 
den z pajeciho bodu na kraji desky (u RIO), 
u Kl doporucuji pfivest zemnici privod primo 
ze „studeneho“ konce R55 (CIO). Krabic- 
ka je spojena se zemi pripravku pres plasf 
konektoru Kl. * ' 

Horni a dolni viko krabicky je odnimatelne, 
vyjimat desku z krabicky a odpojovat konek- k 
tory neni tedy treba ani v pripadd opravy m 
nebo uprav. Usporadani dilu v krabicce je f 
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Obr. 12. Usporadani dilu v krabicce a) ze strany 
soucastek b) ze strany spoju 


patrne z obr. 12 a titulnf fotografie. Tlumivka 
TL1 ma indukcnost asi 230 ^H, je navinuta na 
toroidu o vndjsim prumeru 10 mm z materia- 
lu HI 2 (20 z dratem o 0 0,8 mm) a je navle- 
cena a vyvody pfipajena na rezistor R56, na 
jehoz odporu nezalezi (vetsi nez 10 kQ). 

Misto pfedepsanych tranzistoru n-p-n Ize 
pouzit i jine obdobne typy (KC237), pozor ale 
na rozdilne zapojeni jejich vyvodu! 

Uvedeni do chodu 

Oziveni by nemelo delat potize, pokud 
jsme se nedopustili pfi osazovani chyby. 
V opacnem pfipade se neobejdeme bez 
osciloskopu, radeji dvoukanaloveho. Dale 
popsany postup plat! pro televizory fady 
Oravan apod., pouzivajici IO TDA3501, 
popr. TDA3505 (A3501D, MDA3505). 

Nejdfive na vstup napajeni +9V (TL1) 
pfipojime proti zemni svorce pfipravku (po¬ 
zor - ne proti kolektoru stabilizator^) pres 
ampermetr zdroj ss napeti a pomalu zvysu- 
jeme napeti az do 9 V pfi soucasne kontrole 
odberu, proud nesmi pfekrocit 100 mA. Na 
vystupu 105 (E) ma byt napdti 7 V ± 0,1 V, 
ktere Ize dostavit zmenou R54. Externi zdroj 
odpojime, pfipravek pfipojime k pocitaci 
i k televizoru, pricemz pocitac propojime 
s televizorem soucasne pres antenni vstup 
a televizor na signal pocitade normalne nala- 
dime. Na prepinaci pro externi signal (viz 
obr. 7) odpojime privod +12 V (sp. 2b) a pfe- 
pinac stiskneme. Tim v prvni fazi ozivovani 
aktivujeme sice externi vstup RGB televizo¬ 
ru, ale synchronizace obrazu je zabezpede- 
na pres vf cestu (tento zpusob synchroniza¬ 
ce je samozfejme mozny jen u televizoru, 
ktery je schopen alespoh cemobileho pfijmu 
ve IV. TV pasmu). 

Po zapnuti pocitade by mel pfipravek pra- 
covat. Pokud tomu tak nebude nebo pokud 
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a) 103 ,sp 7 d) 102-B, sp.10 

b) iOka.sp. 1 e) 102-9, sp. 15 

c) tOUb,sp 12 

Obr. 13. Oasove prubehy impulsnich signal0 
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se chcete pfesvedcit o spravne funkci jed- 
notlivych obvodu, doporuduji nasledujici po¬ 
stup. 

Nejdfive do pocitace vlozime program pro 
generovani svislych barevnych pruhu podle 
klesajiciho jasu. Vypis vhodneho programu 
je uveden dale, generovani pruhO je dopro- 
vazeno akustickymi signaly, coz umoznuje 
kontrolu behu progamu i bez obrazu. 
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Dalsi udaje plati pro uvedene barevne 
pruhy; rusiva cara pfes prubehy je zpusobe- 
na hornim a spodnim okrajem obrazu (BOR¬ 
DER). 

Na vstupu - V (R1) must byt prubeh podle 
obr. 3a, zdvojeni jasovych stuphu je zpuso- 
beno pfikazem BRIGHT, rozkmit je asi 
2,8 V. Prubeh na vystupu Y ma byt proti - Y 
vyskove pfevraceny s mezivrcholovou urov- 
ni asi 3,1 V. Na vystupu 103 maji byt negova- 
ne synchronizacni pulsy s mezivrcholovou 
urovni 6,8 V, s dobou trvani asi 4,8 [as, na 
vystupu Q 104a (sp. 1) maji byt pulsy urovne 
L startovane vzestupnou tiranou pulsu ze 
vstupu CL (sp. 3) a trvajici 2 fis 
(f h = 15 625 Hz). Na vystupu Q’ 104b (sp. 
12) musi byt pulsy se stfidou 1:1 a s kmitoc- 
tem fJ2 (7812,5 Hz). Na pfepinacim vstupu 
102 (sp. 10) jsou kladne casti derivovanych 
synchronizacnich impulsu s max. urovni asi 
6,5 V, na vystupu pfepinade 102 (sp. 15) jsou 
generovany pravouhle impulsy urovne H, 
urcene k vyklicovani impulsu pro BURST, 
s dobou trvani asi 3,5 ns a spoustend vzes¬ 
tupnou hranou synchronizacnich pulsu z vy¬ 
stupu 103 (sp. 7). Casove pomery mezi 
uvedenymi prubehy jsou znazorneny na obr. 
14. Tim je provefena cinnost cesty signalu 
Y a synchronizadnich obvodu, zbyva ovefit 
spravnou funkci obvodu pro zpracovani roz- 
dilovych siozek. 

Na vstupu -U (R6) ma byt prubdh podle 
obr. 3b s rozkmitem asi 1,5 V, na vystupu B-Y 
(emitor T4) ma byt obdobny vydkove pfevra¬ 
ceny prubeh, ovsem bez impulsu pro 
BURST. 

Na vstupu ±V (R11) ma prubeh odpovidat 
obr. 3c s tim, ze se faze signalu stfidave 
meni o 180 stuphu a rozkmit je asi 2,4 V. 
Spravne zasynchronizovani signalu na osci¬ 
loskopu je vzhledem k stfidani jeho faze 
obtiznejsi. Na vystupu pfepinace 101 -B (sp. 
15) ma byt tentyz prubeh, ale jiz nemenici 
svou fazi. Pfipadne zdvojeni tohoto prubehu 
zpusobuje nesymetrie signalu, odebiranych 
z T5. Na vystupu R-Y (emitor T6) ma byt 
obdobny prubeh bez impulsu pro BURST. 

Na vlastni matici RGB (T7 az T10) toho 
moc nezjistime, pfi jeji spravne funkci musi 
byt na vystupech RGB sign&ly pro uvedeny 
sled barevnych pruhu, ktere jsou zn&me 
z TV techniky ([2,4,5). 

Nyni by mel jiz pfipravek RGB pracovat (i 
kdyz zatim nedokonale) a pfed dalsim po- 
stupem je vhodne zapojit synchronizaci defi- 
nitivnd. Pfepinac pro RGB v televizoru zapo- 
jime podle obr. 7 (pfivod +12 V pfipajime 
zpet), v pripravku propojime emitor T12 
s kondenzatorem C8 a mezi C8 a konektor T2 
zapojime rezistor 1 kQ (ve schematu neni 
zakreslen). Na strane televizoru vedeme 


tento signal SYNC pfes konektor RGB na 
vstup VIDEO (propojime sp. 2 puvodniho 
konektoru VIDEO se sp. 5 konektoru RGB 
(viz obr. 8). 

Po techto upravach by se mel znovu obje- 
vit obraz barevnych pruhu, pfi pfipadne ne- 
stabilite synchronizace zkustezmenit odpor 
pfidaneho rezistoru v sdrii s C8. Da¬ 
le doporuduji nahradit pfechodne kombi- 
naci R17 a R18 trimrem 22 kQ a pak 
stfidave timto trimrem a trimrem R13 
nastavit minimalm ,,zaluzie“ ve vsech bar- 
vach (nejvyraznejsi byvaji v pruzich RED 
a CYAN). Po nastaveni obe hodnoty tohoto 
trimru zmefime a nahradime pevnymi rezis- 
tory (R17 a R18), konecne jemne vyvazeni 
Ize pak kdykoli provest trimrem R13. Jeste 
muzeme zkontrolovat, jestli spravne pracuji 
obvody pro pojlacovani impulsQ pro BURST 
- staci, kdyz zkratujeme proti zemi 102-B (sp. 
10 - vstup MKO). Zabarveni pruhu se musi 
vyrazne zmenit smerem k modre, cervena 
slozka barev naopak zeslabne (tim vlastne 
zmenime na chvili zapojeni z obr. 2 na 
zapojent z obr. 1). ' 

Nakonec muzeme jeste zkontrolovat na- 
stavent matice RGB. Pfi beznem jasu, v pro¬ 
gramu pro generovani pruhu zmenime v fad- 
ce 20 BORDER 2 na BOEDER 0 a program 
spustime. Odpojime-li na vystupu signaly G, 
B a ponechame pripojen signal R (a samo- 
zfejme i SYNC), objevi se na obrazovce dva 
cervene svisle pruhy (v mistech pruhu, je- 
jichz barvy obsahovaly cervenou slozku). 
Jas obou pruhu by ve stejnych mistech mel 
byt stejny; Ize toho dosahnout zmenou R2. 
Potom ponechame pfipojen jen vystup 
B - na obrazovce se objevi ctyfi modre 
pruhy, stejny jas pruhu Ize dostavit R7. Na^ 
konec ponechame pfipojen jen vystup 
G - na obrazovce se objevi siroky zeleny 
pruh, jehoz jas by mel byt ve vodorvnem 
smeru staly; Ize to dostavit R26 a pomerem 
R25, R27. 

Nastaveni matice RGB. uvadim jen pro 
uplnost; v praxi neni nutnd, mendi odchylky 
nejsou na zavadu a jsou zavisle na nastave¬ 
ni a vlastnostech pouziteho televizoru. Tato 
kontrola je ale velmi nazorna pro ty, kdo 
chteji hloubeji proniknout do taju barevne 
televize. Tern doporuduji zejmena literaturu 
|2j a dale |3 a |4j, ktere ale jiz pfedpokladaji 
znalosti principu soustav BTV. 

Tim je nastaveni skondeno, pro rychle 
nalezeni hrubych chyb jsou ve schematu 
uvedena stejnosmdrna napeti (pfi zobrazeni 
barevnych pruhu). 

Nyni muzeme srovnat vlastnosti vstupu 
RGB s puvodnim vstupem pfes antenu 
(nebo vstupem pfes VIDEO) - napf. zelene 
pismo na cervenem podkladu je pfi sytejsich 
barvach pfi puvodnim pfipojeni temdr neci- 
telne, zatimcd pfi pfipojeni pfes vstup RGB 
je velmi kvalitni a zcela zmizi znamy neklid 
(vlneni) obrazu, pusobici rusive zejmena na 
barevnych rozhranich. 

Kazdy uzivatel pocitace Spectrum, ktery 
uvedene zafizeni videl v provozu je zatouzil 
mit a proto doufam, ze popsany pfispevek 

1 vam zprijemni chvile u pocitace pfi pro- 
gramovani i hrach. 
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Po pr£zdninach a po dovoleng jste ]ist6 vSichni op6t plni nov6ho tvurdfho etenu a je tedy ta pravS 
ctivile k vyhl£Sem dalSiho robnlku naSf sout&ze o nejlepSi prfsp6vky do t6to 56sti dasopisu. Nazvali jsme 
ji letos pouze Mikrokonkurs, ale zust£v£ soutgzf pro programdtory i konstrukt6ry. Pravidla minuteho ro6- 
nfku se osv6d6lla a nebudou v nich proto z$dn6 v6tSI zm§ny. Jak jste si predetlj v minutem disle, vysled- 
kem lonskych sout&zt je n&kolik p&knych konstrukcfa nSkolik pgknych programu, pr$v6asitolikna kolik 
m£me mfsto na zelenych strdnkAch AR a v jeho zelen6 rodence. 


I letos je hlavnfm cflem soutSze zfskat zajfmav6 pr'fspSv- 
ky do na§ich fiasopisti, takov6, aby byly zdrojem uzitku, in- 
spirace, pou6enf, a pom£haly prTmo i nepffmo k rozSITenf 
vypofcetnf techniky a jejfho vyuzfv&nf. 

Protoze chceme, aby n£§ dasopis uCil sv6 6ten6Fe ak- 
tivnfmu a tvtirfcfmu pffstupu k probl6mCim, a ne jen bezmy- 
Slenkovit6mu kopfrovanf toho co nSkdo vymyslel, budeme 
i nad£le kl&st v§t§f dtiraz na fe§enf nez na jeho konkr6tnf 
realizaci. SamozFejm6 vyznam to m6 pouze tehdy, bude-li 
fe§enf srozumiteln§ a jasn§ vysvStleno. Neklademe proto 
z£dn£ omezenf pokud jde o pouzfvan6 sou66stky, pobf- 
taCe nebo programo- 
vacf jazyky, i kdyz svtij 
prakticky dopad na 
vyuzitelnost pffsp6v- 
ku to m£ a muze k to- 
mu byt i pfi hodnoce- 
7TT pfihlfzeno. 

Jde o pffsp6vky 
do basopisu, ktery mk 
pro tuto problematiku 
vyhrazeno pouze osm 
stran. I to je tedy hledi- 
sko, z kter6ho musf- 
me pfistupovat k vy- 
b§ru a hodnocenf prf- 
spSvkil Dlouh§ popi- 
sy, rozd§len6 na mno- 
ho pokra6ov£nf, jsou nepraktickS a neoblfben6. StejnS tak 
pffli§ dlouh6 programy nelze zverejfiovat nejen vzhledem 
k mfstu, kter6 zaberou, ale i k nere£lnosti jejich "rubnfho" 
pfepisu do po6fta6e. Optim£lnf rozsah pffsp§vku je dv§ az 
Ctyfi tiskove strany, pro roCenku 6tyfi az dvan£cttiskovych 
stran. Pro vaSi orientaci - na jednu tiskovou stranu se vejde 
§est normalizovanych rukopisnych strcinek (30 fadku po 60 
znacfch), samozfejmd bez obr£zkCi. Prostor, ktery zaberou 
va§e obrcizky, fotografie, tabulky a vypisy program^ snad- 
no odhadnete srovn^nfm s jiz uvefejnSnymi prTsp§vky 
v kter6mkoli bfsle AR. S vypisy program^ pracujeme jako 
s obr£zky, tj. otiskneme to, co n6m poSlete. Musf mft proto 
potfebnou kvalitu - kontrastnf, 6ern6, d6lku f£dek 32 az 40 
znakil 

ZQstavame u osvedceneho systemu predbeznych pri- 
hl&»ek, abyste zbyte6n§ nevynaklcidaii mnoho 6asu na de¬ 
tail™ zpracov£nf prTspevku, kter§ nemajf nadeji na uvefej- 
n6nf. M^te-li tedy v umyslu p^hlasit se do sout&ze Mikro¬ 
konkurs 90/91, poSlete n^m co nejdffve pfedbSznou pfi- 
hl^§ku, obsahujfci tyto informace a udaje- 

1) n^zev pffsp6vku a s tr u6ny popis toho, co program 
nebo zar'fzenf umf a v jakem rozsahu (asi 15 radku), 

2) s jakym pofiftacem muze zaffzeni nebo program fun- 
govat, u programu kolik pamet! zabere, 


3) blokov6 sch6ma, seznam pouzitych soufi^stek, po- 
uzity programovacf jazyk, 

4) p/edpokl^dany rozsah popisu a navodu k pouzitf 
(pHbliznfe v normalizovanych str^nk^ch, tj. 30 f£dkO x 60 
znakO), 

5) u programs rozsah cel6ho vypisu (listingu) progra¬ 
mu v tedcfch o d6lce 32 az 40 znakO, 

6) pfedpokl^dan^ mnozstvf obr^zku - sch6mat, vyvo- 
jovych diagram^, n^zornych obr^zkO, fotografif - pfibliznS 
v tiskovych stran^ch, pffpadnS zda jste schopni dodat text 
pPIspSvku (nebo i obr^izky) na disked a v jak6m form£tu. 

D^le uvecfte 

7) va§e jm6no, ad- 
resu pro korespon- 
denci, telefon, v§k, 

8) va§e zam&stn£- 
nf a zamSstnavatele. 

Tuto pfedb§znou 
pfihl^Sku n^m po§le- 
te dvojmo (tj. s kopif) 
a s nadepsanou ob£l- 
kou se zp£te£nf adre- 
sou (nefrankovanou). 
Kopii pfedb6zn6 ph- 
hl^§ky V^m vr^tfme 
do 14 dnu po obdrzenf s na§fm vyj^dfenfm, pfipomfnkami, 
pozadavky a podrobnSjSfmi instrukcemi k vyhotovenf sou- 
tSznfho pi'fspSvku. PfedbSznou pfihl^§ku mflzete poslat 
kdykoli, sezi'etelem nato, abyste po naSem vyj^dr'enf m§li 
je£t6 6as pr'fspfevek zpracovat do definitivnf podoby a "sti- 
hnout" jeho odesl&nf do uz^vSrky, kter^ je op§t prvnf jamf 
den, tj. 

21. brezna 1991. 

Ob§ sout§ze budou vyhodnoceny tak, aby vysledky 
mohiy byt uver'ejnSny v AR A 6. 8/1991. 

Pr'fspgvky zarazen6 do kategorif A, B a C (“zlat6, stff- 
brn6 a bronzov6 medaile") budou odm6n6ny diplomy a fi- 
nandnf b^stkou, urSenou podle mnozstvf a kvality do§lych 
pfisp^vku, a budou b§hem n^sledujfcfch 12 mdsfcCi zve- 
fejneny v AR nebo jeho pffloze (a b§zn£ honorovctny). Na 
ceny bude rozd§leno 20 az 30 000 K6s. 

Phhl^ky posflejte na adresu: 
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mikropo6ita6 

MP-35 


Ing. Karel Chramosil, ing. Petr Mudra 

MP-35 ie jednodeskovy mikropo6fta6, osazeny jednodlpovym mi- 
kropofcftacem TESLA MHB8035. PtivodnS byl navrzen pro pouzitf 
v konkratnfm zarfzenf, ale jeho zapojenf je natolik univerz6lnf, ze jej 
Ize prakticky beze zm6ny vyuzft i v mnoha dal&fch aplikacich. Mikro- 
po6fta6 je urden prakticky vylu6n§ pro Hdicf aplikace v jednodu&SIch 

zarfzenfch. . , . 

V 6l6nku je pops£na struktura a zapojenf mikropo6ftace, spolu se 
stru&nym popisem jeho jednotfivych signaiu a jejicn vyznamu i funkci 
v mikropocftafcov6m systamu. Je uveden postup pri oziveni mikropo- 
tftate. Zpusob jeho naaazeni a program si jiz musi uzivatel navrhnout 
sam. 


Mikropo6fta6 je sestaven na desce 
s plo§n^mi spoji 170 x 100 mm (Y510) 
a je osazen soutastkami tuzemska 
produkce. zakladnf jadro mikropod- 
ta&e (MHB8035, MH3212, MHB2716) 
je rozSffeno podpurnymi obvody 
MHB8155 a MHB8243. Reaiizovan je 
i s6riovy kanai s optoelektronickym 
oddaienfm vn6j§fch obvodCi. Vzhle- 
dem k tomu, ze s nasazenfm jednofci- 
povych mikropo6fta6ii se podta i ve 
zcela jednoduchych aplikacfch (obslu- 
ha nejrQzn§j§fch pfevodnfkfl, obsluha 
n§kolika akfcnfch denu, uprava dat pfi 
vysfianf a pffjmu, obsluha tisk^rny aj.) 
Ize pfedpokiadat, ze v mnoha aplika¬ 
cfch ani uveden6 pln6 sestavy mikro- 
po6fta5e nevyuzijeme. Pak sta6f osa- 
ditdesku pouzetami soufiastkami, kte- 
r§ jsou nezbytna pro danou aplikaci. 
"Povinn6" zustava pouze zakladnf ja- 
dro mikropo6fta6e. 

Mikropo6fta6 MP-35 je navrzen 
v sestavS pro co nejSirSf rozsah apli- 
kacf, poslouzf ale i pro zakladnf po- 
kusy s jednofcipovymi mikropo6ftad. 
Obsahuje n£sledujfcf aasti: 

-vlastnf jednodpovy mikropo6fta6 
MHB8035 (8748, 8048), coz je central- 
nfprocesorova jednotka (CPU) s 1 kB 
pam§ti programu, 64 B pam§ti dat, 
branami PI a P2, testovatelnymi vstu- 
py TO a T1, vstupem vn£j§fho pferuSe- 
nf INT a osmibitovym 6fta6em/6asova- 
6em s moznostf pferuSenf; 

-obvod pro strobovanf adresy 
MH3212; 

-pam§f EPROM 2716/2732; 

-obvod MHB8155 - paralelnf vstu¬ 
py/vystupy, brany PA, PB, PC, 6trnac- 
tibitovy 6fta5/6asova6 a pam§f dat 
RWM 256 B; 

-obvod MHB8243 - expander, 6tyfi 
ctyfbitove obousmarne staticke porty 
s vystupnf vyrovnavacf pam§tf P4, P5, 
P6, P7; 
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-interfejs pro s^riovy styk s prou- 
dovou smyfckou 20 mA s galvanickym 
oddaienfm; 

-zaiohovanf pam§ti dat jednod- 
poveho mikropodta6e fady 8035; 

-jeden vstupnf / vystupnf konektor 
FRB. 

Na obr. 1 je upln6 schema zapojenf 
desky mikropo6fta6e MP-35. Integro- 
vany obvod MHB8035 generuje a vy- 
hodnocuje veSkera ffdicf datov6 a ad- 
resov6 signaiy. 

Signal ALE, zakladnf ffdicf signal, 
je odvozen ze signaiu o kmitofctu krys- 
talu pfipojenaho k vyvodum XI a X2. 
Maximainf kmitofiet tohoto krystalu je 
6 MHz. Signal ALE je vyb§rovy signal 
adresov6ho registru, vydava se jed- 
nou b§hem kazd6ho strojov6ho cyklu 
a vyuzfva se jako hodinovy signal. 
Sestupnou hranou signaiu ALE se za- 
pisuje adr esa do vn§j§fch pam§tf. 

Signal PSEN je vystupnf vybSrovy 
signal ffdfcf pfevzetf obsahu pamfefo- 
veho mfsta z vn6j§f pam6ti programu. 

Data DO az D7 jsou vstupy/vystupy 
osmibitov§ obousm§ma brany BUS, 
z ktere Ize synchronna 5fst, a do nfz 
Ize zapisovat vzorkovacf signaiy RD 
a WR; pouzfva se tez pf\ styku s vn§j§f 
pam§tf programu. Ve strojov6m cyklu 
pfevzetf instrukce obsahuje osm niz- 
§fch bitCi 6fta6e instrukcf signaiu 
PSEN. Rovn6z obsahuje adresu a data 


pfi styku s vnfejSf pam fetf dat. Styk ffdf 
signaiy ALEJ1D, WR. 

Signal WR je vystup vzorkova cfho 
signaiu pfi zapisu obsahu brany BUS 
do vn6j§fho zaffzenf, vyuzfva se jako 
vzorkovacf signal zapisu do vn6j§f pa- 
m6ti dat. _ 

Signal RD je vystup ffdicfho signa¬ 
iu 5tenf. Pfi stavu log. *0" se zapisujf 
data z vn§j§fho zaffzenf do brany 
BUS; signal se vyuzfva jako vzorkova¬ 
cf signal pro vnfe j§f pam§f dat. 

Signal PROG je vstup programova- 
cfch impulsCi, je tak6 vstupnfm vzorko¬ 
vacf m signaiem pro expandar 8243. 

Signaiy P10 az P17 jsou vstupy/ 
/vystupy osmibitova neprava obous- 
marna brany P2. Pfi styku s vn§j§f pa- 
mat f jejf 6tyfi vstupy/vystupy P20 az 
P23 obsahujf nejvy§§f pCilslabiku ob¬ 
sahu 6fta6e instrukcf. Tyto vstupy/vys¬ 
tupy slouzf rovnaz pro expandar 
MHB8243. 

Vystup P24 v zapojenf slouzf jako 
pfepfna6 pracovnfho rezimu obvodu 
MHB8155 (brana, pamaf RWM). V^s- 
tupy P25 az P27 ffdf sariovou proudo- 
vou smy6ku se dvama hradly NAND 
a dvama optovazebnfmi 6leny WK 
16413-4. Takto feSeny sariovy styk 
umozfiuje propojenf nakolika desek 
MP-35 sariova dvama vodi6i se vza- 
jemnym galvanickym oddaienfm, ne- 
bo pfipojenf MP-35 k jinamu systamu 
(napf. osobnfmu poCfta6i), ktery je 
rovnaz vybaven sariovym stykem. 
Toto spojenf umozhuje napf. pfedavat 
data (povely) z osobnfho po6fta6e 
mikropo6fta5i MP-35 a zpatna od naj 
pfijfmat data (vysledky, hia§enf, pot- 
vrzenQ. 

Na obr. 2 je schamaticky znazorna- 
na jedna z moznostf vzajemna sariova 
komunikace mikropo6fta6e MP-35. 

Vstupnf signal EA ve stavu log. T 
pferuSuje styk procesoru s vnitfnf pa- 
matf programu, v§echny pamafova re¬ 
ference se pak vztahujf k vnajSf pama- 
ti; vyuzfva se k testovanf a odlacfovanf 
programu. 

Vstupnf signal TO Ize pffmo testo- 
vat instrukcf podmfnanaho skoku JT0, 
JNT0, jeho vyznam Ize manit instrukcf 
ENT0 CLK na vystupu hodinovaho sig- 
naiu. 

Vstupnf signal T1 Ize pffmo testo- 
vat instrukcemi JT1 a JNT1, instrukcf 
STRT a CNT Ize manit jeho vliv na 
vstup 6fta6e udaiostf. 

Mikropo5fta5 MHB8035 mCize byt 
uveden do uspornaho provozu, 
v namz nemCize provadat program, pfi 



Obr. 2. Jedna z moznosti vzajemne seriove komunikace MP-35 
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Obr. 1. Schema zapojenf desky mikropodftade MP-35 


snfzen6m pffkonu asi na 10-15% vSak 
zOstanou zachovdna data v rezidentnf 
pamSti dat. Pfi norm£lnfm provozu 
jsou vyvody Vdd a Vcc pfipojeny k na- 
p^jecfmu napdtf 5 V, v usporn6m pro¬ 
vozu je vyvod Vcc pfipojen na zem 
a k nap£jecfmu nap6tf pfes rezistor RO 
je pfipojen pouze vyvod Vdd. Usporny 
-rezim Ize vyuzft k ochranS dat pfi v^- 
padku v nap£jenf. MP-35 nenfvybaven 
pomocnymi obvody, kter§ by pFi vy- 


padku nap£jenf vyvolaly podprogra- 
my obsluhy pFeruSenf, proto po obno- 
venf nap^jenf se program rozbShne 
od adresy 0. PFesto je vyhodn6, ze 
v rezidentnf pam6ti dat mtizeme ucho- 
v£vat data (napF. kalibrabnf konstan- 
ty). Rezistor RO a akumul£tor majf na 
desce vymezen6 mfsto s univerz&nfm 
motivem plo§n6ho spoje. Odpor rezis- 
toru zvolfme podle typu pouzitych 
akumul£toru. 




P40 

P41 

P42 

P43 

P20 

P21 

P22 

P23 


“P5ff 

P51 

P52 

P53 



8243 

PSO 

P61 

P62 

P53 

PROG 

CS 

GND 

P70 

P72 

P73 



Obvod MHB3212 pracuje v zapo¬ 
jenf jako registr adresy. Adresa pro- 
gramu se zapfSe vzdy pfi sestupne 
hranS signSlu ALE. 





Obr. 3. Rozmisteni soucastek na desce s plosnymi spoji Y510 mikropoditace MP-35 
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Obr. 4. Gbrazec plosnych spoju (strana se sou66stkami) desky Y510 mikropodttade MP-35 


Pam§f EPROM 271 6 (2732 ) je ffze- 
na zn£mym signa lem PSEN, ktery je 
pfiveden k signalu CS. Adresnf sb£rni- 
ci tvoff sign^ly AO az A10, datovou 
sb§rnici sign£ly DO az D7. 

6trn£ctibitovy dvojkovy 6ftac MHB 
4020 je ur6en pro d£lenf hodinoveho 
kmitobtu (signal ALE), jeho nastavenf 
je mozne propojkou v propojovacfm 
poli. Takto Ize zfskat pfiblizne kmito6et 
200 kHz az 14 kHz, ze syst§mov§ho 
krystalu 6 MHz. 

Obvod MHB8155 je inicializovan 
signalem RESET. Jeho stav log. "1” 
pfev^df br£ny do vstupnfho rezimu. 
Sign&ly ADO az AD7 jsou vstupy/vy- 
stupy sdflene adresove a datove sber- 
nice. Vstupnf budic je trfstavovy, stav 
vstupnfch signalu se zapisuje do adre- 
sovlho registru. Obvod se aktivuje 
vzd y pfi log._"0'' vyb£rov§ho signalu 
CE. Signal RD rfdf ctenf dat z obvodu, 
jsou-li sign&ly RD a CE aktivnf, uvadi 
se vystupnf budib s igna lu ADO az AD7 
do vodiveho stavu. WR je ffdicf signal 
zapisu. Pfedepisuje zapis stavu signa¬ 
lu ADO az AD7 pffslusneho registru 
nebo pam£foveho mista. Platna adre- 
sa se zapise sestupnou hranou signa¬ 
lu ALE do adresoveho registru. Vybe- 
rovy signal IO/M ve stavu log. "1" pfe- 
depisuje vyb£r ffdicfho, stavoveho, 
popf. vstupnfch/vystupnfch registru, 
Jeho stav log. "0" pfedepisuje vyber 
parn&i pro zapis a ctenf (RWM). Sig¬ 
nify PA0 az PA7 jsou vystupy/vstupy 
brany PA. Signaly PB0 az PB7 jsou 
vstupy/vystupy brany PB. PC0 az PC5 
jsou vstupy/vystupy brany PC. Signal 
TIMER IN je vstup hodinoveho signalu 
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6fta£e/6asova£e. Signal TIMER OUT je 
vystup basovabe. 

Poslednf popisovany obvod MHB 
8243 obsahuje 6tyri 6tyrbitove vstup- 
n£/vystupnf br£ny P40, P50, P60, P70, 
ktere jsou ubinne ffzeny instrukcemi 
jednodipoveho mikropobftabe. Sign6- 
ly P20 az P23 slouzf jako adresova 
a datova sbernice. Pfi kazdem pfeno- 
su se pfedavajf prostfednictvfm vnitf- 
nf sbernice mezi mikropo6fta6em 
a expanderem dve pulslabiky. V prvnf 
pOlslabice se pfedava adresa brany 
expanderu MHB8243, opera£nf kod 
pfedepisuje typ pfenosu. 

Rfdicf pulsiabika je platna pri se- 
stupne hrane signalu pro PROG, dato¬ 


va slabika je platna pfi nastupnf hran§ 
tohoto signalu. 

Ozivern desky MP-35 

Nejprve je tfeba ozivit vlastnf jadro 
mikropocftafce (8035, 3212, 2716). Pro 
integrovane obvody mikropocftafce 
a pameti je vhodn§ pouzft patice, ale 
nezbytn§ nutne to nenf. Osadfme nej¬ 
prve samotny mikropo6fta6, pfipojfme 
krystal a o§etffme vstup RESET. Po 
pfipojenf napetf zkontrolujeme funkci 
mikropocftace, nejsnaze kontrolou 
signalu ALE a PSEN na osciloskopu. 
Pokrafcujeme osazenfm obvodu 3212 
a pameti. Mame-li moznost, osadfme 


•ZKUSEBNI PROGRAM MIKR0P0CITACE MP35 


0000 

27 

START: 

CLR A 


0001 

39 


DUTL PI,A 

; NA BRANU PI NULY 

0002 

3A 


OUTL P2,A 

; NA BRANU P2 NULY 

0003 

140D 


CALL CEKEJ 

;CEKEJ 1/2 SEKUNDY 

0005 

23FF 


MOV A,#0FFH 


0007 

39 


OUTL PI,A 

;NA BRANU PI JEDNICKY 

0008 

3A 


OUTL P2,A 

;NA BRANU P2 JEDNICKY 

0009 

140D 


CALL CEKEJ 

;CEKEJ 1/2 SEKUNDY 

000B 

0400 


JMP START 

;A OPET ZNOVU 



:PODPROGRAM CASOVE PRODLEVY 1/2 SEKUNDY (PRIBLIZNE) 

GOOD 

BAFA 

CEKEJ: 

MOV R2,#250 

;POCET SMYCEK PO 2 MILISEC. 

000F 

BBC8 

TIME1: 

MOV R3,#200 


0011 

00 

TIME2: 

NOP 


0012 

00 


NOP 


0013 

EB11 


DJNZ R3,TIME2 

;SMYCKA 2 MILISEC. 

0015 

EAOF 


DJNZ R2,TIME1 


0017 

83 


RET 


0000 



END 



Vypis 1. ZkuSebnf program mikropoci'tace MP-35 
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Obr. 5, Obrazec ploSnych spoju (strana bez soucAstek) desky Y510 mikropocltace MP-35 


nenaprogramovanou pamdt’ (ve vdech 
bufik£ch hodnotaOFFH, coz odpovfdd 
instrukci MOV A, R7). Pfi spr£vnd 
-fankci by tento "program" mdl pro- 
v£ddt pouze pfesun obsahu akumul£- 
toru do registru R7 v nepfetrzitd po- 
sloupnosti, takze dftad adres (jedendc- 
tibitovy) by mdl dftat bindrnd nahoru 
(do 7FFH a opdt do 0), coz snadno 
provdFfme osciloskopem na jednot- 
iivych adresovych vodidfch, kde musf 
byt signal se stffdou 1:1 vzdy s polo- 
vidnfm kmitodtem vCidi pFedchdzejfcf- 
mu mdnd vyznamndmu adresovdmu 
vodidi. Pokud tomu tak nenf, bedlivd 
znovu zkontrolujeme, zda vdechny 
spoje jsou propojeny a mezi jednot- 
livymi vodidi nenf na desce zkrat. Po¬ 
kud budeme vyuzfvat daldf obvody, 
postupnd je osadfme a vzdy po osaze- 
nf kontrolujeme opdt dinnost jddra, 
abychom ovdFili, ze pFipojenfm daldf- 
ho obvodu nedojde ke "zhroucenf" mi- 
kropodftade. Teprve potom mCizeme 
pfistoupit k ovdfenf dinnosti prdvd 
osazendho obvodu. 

Na zdvdr provedeme zkoudku mi- 
kropodftade s programem. Krdtky tes- 
tovacf program podle Vypisu 1 je za- 
psdn v pamdti EPROM, zabfrd 20 bajtO 
a zbyvajfcf obsah pamdti mtize byt li- 
bovolny. Program je sestaven pro vy- 
zkoudenf dinnosti vstupnfch a vystup- 
nfch linek brdny PI a P2, Pokud na kte- 
roukoliv linku uvedenych bran pfipo- 
jfme logickou sondu, bude na vystupu 
linky jednu sekundu log. 1 a jednu se- 
kundu log. 0. 


Z6v6r 

Rddi bychom poprali v&em, kdo se 
pustf do aplikace s deskou MP-35, us- 
pdch pFi jejfm ozivenf afiasazenf. Roz- 
hodnd ale doporudujeme vdnovat se 
jiz v poddtednf fazi ndvrhu aplikace 
i detailnfmu ndvrhu programu, abyste 
se po zhotovenf desky mikropodi'tade 
nedodkali nepFfjemndho pFekvapenf 
v podobd zjidtdnf, ze program je tak 
rozsahly, ze Vadimi jednoduchymi 
prostFedky bude nezvlddnutelny. Je 
tFeba byt pFipraven i na to, ze prvnf 

verze programu (druha, tretf.) s vel- 

kou pravddpodobnostf nebude sprd- 
vnd pracovat. Odekdvat spravny beh 
programu na prvnf pokus mohou pou¬ 
ze vynikajfcf programatoFi s letitou 
praxf, nebo uplnf zadatednfci, kterf za- 
tfm jedtd zddny uceleny program ne- 
vytvoFili. A tdm mdnd zkudenym by¬ 
chom snad mohli zopakovat znamou 
pravdu, ze pFi pouzitf jednoduchych 
prostFedku tvorby programu vzrilistd 
pracnost nikoliv linedrnd s ddlkou pro¬ 
gramu, ale s jistou mocninou (obvykle 
vdtdf nez druhou) jeho ddlky. Tento 
fakt by Vds aie nemdl odradit od stav- 
by zaFfzenf s jednodipovym mikropo- 
dftadem, nebot 1 i velmi jednoduchd ap¬ 
likace mohou pFinest znadny uzitek. 
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Seznam souddstek 

Rezistory (TR 191) 

R0 

viz text 

R1,R2,R3,R4,R5,R6.R7 

4,7 kO 

R8 

470 Cl 

R9 

2,7 kH 

R10 

2,2 kO 

R11 

47 ct 

Kondenzatory 


Cl 

20 jjlF, TE984 

C2,C3 

22 pF, TK774 

C4 

47 |xF, TE121 

C5,C6,C7,C8,C9,C10,C11 

68 nF, TK782 

Polovodicove soucastky 

101 

MHB8035 

102 

MH3212 

103 

K573RF5 (2716) 

104 

MHB8155 

105 

NHB4020 

106 

MHB8243 

DD7 

MH7400 

VDO, VD1. VD2 

KYI 30/80 

Ostatni soucastky 

XI krystal 

6 MHz, KD 2/13 

UF1, UF2 optron WK 164 13-4 
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SHELL SORT 

GENERATOR 


Ing. Pavel Srubar, bu<m<ws k& 855 ,749 01 vwov 

Na problem trfd§nf narazf kazdy program6tor, za5ne-li pracovat 
8 vfctSfmi soubory dat (databanky, adresare, seznamy apod.)- Dokud 
ie potreba sefadtt jen n&kolik zSvodnfku do vysledkov6 listiny, stadl 
naprogramovat v BASICu trivttlnt bublinkovou metodu. Ale uz pri n6- 
kolika desftkfich trfd&nych z^znamu za5fn6 byt das zpracovdnf ne- 
umdrnd dlouhy a programdtor zafcne poSiltovat po rycnlejSIch meto- 
d6ch a jazyclch. 


Profesion6lnf operafcnf syst6my 
pfikl6dajf tffdSnf velky vyznam a stan- 
dardnf tffdicf programy jsou jejich ne- 
dflnou sou66stf hned vedle kompil5to- 
rCi, ffzenf vstupu/vystupu, spr£vy dat. 
Tyto tffdicf programy jsou schopny 
v iinosn6m Case setffdit i soubory 
svym rozsahem mnohondsobnS pfe- 
sahujfcf objem operaCnf pamSti, po- 
kud jsou umfstfcny na nosiSfch s pff- 
m^m pffstupem (magnetick6 disky 6i 
bubny). Aplikovat podobny pffstup na 
ZX Spectrum s kazetovym magnetofo- 
nem nenf mozn6. Zde pfichSzf v uvahu 
jen tffd§nf souboru, jeni je cely umf- 
st§n v RAM. 

K problematice tffd6nf na Spectru 
Ize pfistupovat ndkolika zpusoby: 

a) Pfi kazdd potfebS tffdSnf napsat 
individu£lnf tffdicf rutinu. Toto feSenf 
je optim^lnf z hlediska volby algoritmu 
a d6lky tffdicf rutiny, nebof vSe nepo- 
tfebn§ Ize vynechat a program pfizpCi- 
sobit konkrdtnfmu souboru. Pokud ale 
neprogramujeme tffdicf programy 6a- 
sto, ztratfme mnoho 5asu nez se vpra- 
vfme do problematiky. 

b) Napsat tffdicf makro nebo uni- 
verz&lnf rutinu v assembleru s vyuzi- 
tfm podmfn§n6ho pfekladu, aby se do 
cflovdho k6du pfelozily jen ty useky 
programu, kter6 jsou potfebn6 vzhle- 
dem k pouzitym tffdicfm klf6i!im a cha- 
rakteristice souboru. Toto fe§enf na- 
r£if na m£lo rozvinut6 prostfedky 
podmfn5n6ho pfekladu bSznych as- 
semblerQ (napf. GENS). 

c) Napsat programovy generator, 
ktery bude produkovat zdrojovy text 
tffdicfho programu v assembleru ne¬ 
bo i vySSfm programovacfm jazyku. 
Nevyhodou je slozitci manipulace: vys- 
tupnf soubor gener6toru je tfeba na- 
5fst kompil6torem, pfelozit a cflovy 
program spojit s uzivatelskym. Navfc 
dostupnG kompil£tory (C, Pascal 
apod.) zdaleka neprodukujf optim£lnf 
k6d ve srovn&if s assemblerem. 

d) Napsat kompilujfcf generator, 
ktery podle zadanych pozadavkii vy- 
robf tffdicf rutinu ve strojovem k6du 
bez mezistupn§ v podobe zdrojov6ho 
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textu. Toto feSenf jsem pouzil pfi n£vr- 
hu SHELL SORT GENERATORu. 

Rutina je optimalizov^na podle 
tdchto kritdrif: 

1. rychlost tffdfenf, 

2. minim^lnf d6lka k6du, 

3. univerz&nost. 

V useku, ktery m£ z&sadnf vliv na 
rychlost, rozhoduje kazdy takt. Nao- 
pak ty 6£sti rutiny, kter6 se prov£d§jf 
jen jednou, jsou komponov^ny s ohle- 
dem na minim£lnf d6lku. 

Napffklad pro vypo5et adresy l-t6 
v§ty souboru je tfeba d6lku v§ty (v re- 
gistru HL) n£sobit 6fslem v§ty I (v re- 
gistru DE). V prvnf verzi gener^toru 
jsem pro ncisobenf obsahu registru HL 
obsahem DE vyuzfval rutinu PROM 
pro Sestncictibitov6 n^sobenf (30A9). 
Uk^zalo se, ze tffdSnf Ize zna6n§ zry- 
chlit, kdyz je obsah HL < 256 a pouzije 
se rychlejSf rutina osmibitovd: 


5BCD 

LD 

A, H 

5BCE 

OR 

A 

5BCF 

JP 

NZ , #30A9 

5BD2 

LD 

A,L 

5BD3 

LD 

L, H 

5BD4 

LD 

B, 8 

5BD6 

ADD 

HL, HL 

5BD7 

RLCA 


5BD8 

JR 

NC,#5BDB 

5BDA 

ADD 

HL, DE 
#5BD6 

5BDB 

DJNZ 

5BDD 

RET 



Tffdicf program si pfed zah&jenfm 
tffdfenf pfenese tuto rutinu do Printer- 
bufferu. Pfi potfebS n^sobenf ji pak 
vol& pffkazem CALL #5BCD. Je-li d6l- 
ka v§ty <256 (registr H je nulovy), 
provede se rychl6 osmibitove n^sobe- 
nf, jinak se vypo6et sv5ff pomalejSf ru- 
tin§ #30 A9. 

I toto fesenf bylo mozne urychlit: 
pokud je jiz pfi generovanf zn^mo, ze 
d6lka v§ty bude <256, tj. d6lka v§ty 
byla specifikov^na jako literal, je zby- 
te5ny test registru H a prvnf tfi instruk- 
ce Ize vynechat. Generator v tomto 
pffpadd generuje mfsto CALL #5BCD 
instrukci CALL #5BD2 - viz radek 236. 



N: =po6et v6t 

M: =N 

LABEL1: 

M:=INT (M/2) 

IF M=0 THEN 
konec 

K:=N—M 

J : = 1 

LABEL2: 

I :=J 

LABEL3: 

L:=I+M 

IF Pofadf l-t6 
a L-t6 v$ty 
vyhovuje 

THEN LABELS 

LABEL4: 

(Z£m&na l-td 
a L-t6 v&ty) 

I: =I-M 

IF I>0 THEN 

LABEL3 

LABELS: 

J:=J+1 

IF J<=K THEN 
LABEL2 

ELSE LABEL1 


Algoritmus Shellova tffd&nf 


Ve v§t§in§ publikovanych pffkladO 
tffdicfch program^ na dom^cf po6fta- 
6e je mozn6 pouzft jen jeden tffdicf klf6 
v k6du ASCII s d6lkou obvykle maxi- 
m£ln§ 256. Tato omezenf pfi pouzitf 
SHELL SORT GENERATORu neplatf. 
Lze tffdit i podle 5fsel typu integer, 
short integer, word a real (k6d kalkul^- 
toru Spectra). Pfi tffdfenf slozit5j§fch 
struktur je vyhodn£ moznost dekla- 
race vfce tffdicfch klf5u. M^me-li napf. 
podle data sefadit v§ty za6fnajfcf 
datem ve tvaru DD.MM.RR, pouzijeme 
tfi klf6e d6lky 2 s adresami 6, 3 a 0. 

Za velmi potfebnou vlastnost tff¬ 
dicf rutiny povazuji samopfemfstitel- 
nost. Jen tehdy ji Ize umfstit i do textu 
pffkazu REM. Tffdicf program je pak 
nedflnou 5£stf BASICu, 6fmz se zrych- 
If jeho nahr^nf a nemusfme se zaby- 
vat alokacf rutiny nad RAMTOP a pff- 
padnymi kolizemi s jinymi rutinami. 

Algoritmus Shellova tffd§nf vyza- 
duje nikolik programovych skokCi 
pfes blok porovnanf klf50. Je-li po5et 
klf6Ci >4, nesta6f rozsah relativnfho 
skoku JR (±128). Aby byla zachov£na 
samopfemfstitelnost, organizuje ge¬ 
nerator v takov6m pffpad§ nepffmy 
skok 

LD HL,(LABEL) 

JP (HL) 

SHELL SORT GENERATOR je na- 
ps^n v BASICu. Prvnf 3 f&dky obsahujf 
verifik^tor, ktery usnadnf hled^nf pfe- 
klepCi pfi zapisu programu do po5f- 
tace. Kontrole verifikatorem podl6ha 
cely text v5etn§ poznamek, nerozliSujf 
se ale velka a mal£ pfsmena. Po jeho 
spu§t§nf pffkazem RUN se automati- 
cky vyedituje prvnf fadek, v n5mz byla 
zjistena chyba. Pokud verifikator ohla- 
sf zpravu 8 End of file, znamena to, ze 






nezjistil chybu, ale program je§t§ nenf 
naps6n cety. Zpr£va 0 O.K. znamen£ 
tisp&§n6 ovSfenf a tehdy Ize f£ dky 1 p 2 
a 3 vymazat. 

Generov£nf probfhd v sedmi eta- 
pcich: 

I. inicializace gener£toru, 

II. popis tffdSn§ho souboru, 

III. popis tffdicfch klffcfi, 

IV. popis doplrtujfcfch parametrfi, 

V. generov£nf k6du, 

VI. oSetfenf cflov6ho modulu, 

VII. zakonfcenf. 

Ad II. Tffdit mtizeme tH typy soubo- 
rCi: 

1 . Datovy soubor (zpravidla umfst§- 
ny nad RAMTOP). Soubor je pops£n 
po6£te6nf adresou, podtem a d6lkou 
v6t. 

2. Znakovd pole BASIC. Je tfeba 
definovat jm§no pole. Pofcet a d6lku 
v6t si tffdicf program zjistf az pfed 
vlastnfm tffdfenfm z oblasti popisu BA- 
SICov6 prom§nn6 podle tSchto pravi- 
del: jednorozm§rn§ pole je povazov&- 
no za jedinou v6tu a netffdf se. U vfce- 
rozmfernych polf je pofcet v6t roven 
prvnfmu rozmSru, d6lka v6ty se vy- 
po6te jako soufiin ostatnfch rozmSril 
Tak napf. pole DIM x$(600,15,3) je po- 
vazov£no za soubor 600 v6t dlouhych 
45 bajtu. 

3. dfselnd pole BASIC. Pofiet v6t je 
vzdy roven prvnfmu rozm6ru. D6lka 
v6ty je pro jednorozm6rn£ pole 5, pro 
vfcerozm§rn& pole je vypofctena jako 
soudin druh6ho a daISfch rozm6ru n£- 
sobeny p§ti. NapH pole DIM y(200,2) je 
povazovctno za soubor 200 v6t o d§lce 
lOznakti. 

Ad III. Lze deklarovat libovolny 
pofiet klffcfi. Pokud se pro dan§ dv6 
v6ty rovnajf jejich prvnf klf£e, porov- 
n£vajf se druh§ klffce, pak pffpadn§ 
tfetf atd. Kazdy klf6 je pops&n svym 
typem, d6lkou, adresou v r£mci v§ty 
(nulou pofcfnaje) a smyslem tffd§nf 
(vzestupn§ 6i sestupn§). 

Generator umf pracovat s §esti 
typy klffcti: 

1. Znakovy - pofadf je vyhodnoce- 
no podle k6du ASCII. 

2. Jednobajtov6 6fslo bez znam6n- 
ka - to je vlastn§ zvl£§tnf pffpad klffie 
typu 1 s d§lkou 1, porovninf je ale 
rychlejSf. 

3. Jednobajtov6 6fslo se znamen- 
kem (-128..+ 127). 

4. Dvoubajtov6 6fslo bez znamSnka 
(0..65535) 

5. Dvoubajtove 6fslo se znam6n- 
kem (-32768..+32767) 

6. P§tibajtov6 6fslo v k6du kalkul6- 
toru Spectra. 

S vyjimkou typu 1 se d§lka klf6e ur- 
6uje implicitnk PH tffd^nf 6fseln§ho 
pole BASICu jsou vSechny klf6e auto- 
maticky typu 6; jejich adresy musf byt 
d6liteln6 p§ti. 

V§echny parametry s vyjimkou ty¬ 
pu a smyslu klffce Ize specifikovat dvo- 


jfmzpCisobem: jako literal, tj. konkr6tnf 
hodnotu, nebo jako vektor. V tomto 
pffpadd zad£v£me adresu pam§fov6- 
ho mfsta, kter6 bude obsahovat hod¬ 
notu parametru pH spu§t§nf tffdicfho 
programu. VektorovS specifikovany 
tffdicf program je univerz£ln§j§f, ne- 
bof mfizeme jednfm modulemtffdit rCi- 
zn& popsan6 soubory. Nesmfme ov- 
§em zapomenout naplnit vektory po- 
tfebnymi udaji pfed za66tkem tffdSnf. 

Pro vektorovou specifikaci jedno- 
ho parametru (obvykle podtu v6t sou¬ 
boru) je vyhodn£ adresa syst6mov§ 
prom§nn6 SEED (23670), kam Ize po- 
hodln6 ukl^dat 6fslo 1 az 65535 pf'fka- 
zem RANDOMIZE n. 

VeSker6 vektorov6 specifikace u- 
kazujf na dvoubajtov6 6fslo (m6n£ vy- 
znamny bajt na niz§f adrese) s vyjim¬ 
kou specifikace jmena pole, kde se o- 
fiek^v^i k6d pfsmen A az Z nebo a az z. 

D6lka a poCet tffdSn^ch v6t, jakoz 
i d6lka a po6et klf5Ci je principi4ln§ o- 
mezena fifslem 65535, v praxi jsme 
ovSem limitov^ni velikostf pam§ti. 

Ad IV. TH dal§f parametry ovlivftujf 
generov^nf strojov6ho k6du: 

1. Kontrola parametrO. Do cflov6ho 
programu se zafadf logick6 kontroly 
parametru. Pokud je zji§t§na chyba, 
tffdSnf se nezah^jf a ozn£mf se pro- 
gramovd chyba podle tab. 1. Pokud 
Ize logick6 kontroly provost jiz ve f^zi 
generov£nf, pffsIuSny kontrolnf blok 
se do cflov6ho modulu nezafadf. Zvo- 
Ifme-li zafazenf kontrol, je tH'dicf pro¬ 
gram o nSkolik bajtu del§f, zato je v§ak 
zcela "foolProof, tzn. pH nespr6vn6 
specifikaci parametrCi nemuze dojft ke 
zhroucenf. 

2. Moznost pferu§enf BREAK. PH 
t§to volb§ je v prub§hu tffd§nf testovci- 
na kl^vesa BREAK a je tedy mozno 


2 Variable not found:Tffd§n6 
pole nenalezeno. 

4 Out of memory: Sou6et po- 
6£te6nf adresy souboru a d6lky 
v§ty n^soben§ poCtem v§t pfesa- 
huje PRAMT. 

A Invalid argument: Sou6et 
adresy a d6lky n§kter§ho klfCe 
pfesahuje d§lku v§ty. 

D BREAK - CONT repeats: 
bylo stisknuto BREAK. 

F Invalid file name: Jm§no 
trfd§n§ho pole bylo specifikov£- 
no jako vektor, av§ak dotyfiny 
bajt neobsahuje k6d pfsmene 
A...Z,a...z. 

M RAMTOP no good: Po66te6- 
nf adresa tffd§n§ho souboru (ni- 
koli pole) je niz§f nez aktu^l- 
nf RAMTOP. 

Q Parametr error : PH trfdenf 
6fseln§ho pole nenf adresa n§- 
ktereho klffie d§litelna p§ti. 


Tab. 1. Chybova hlasenf 


tffd§nf pr'eruSit. Doba tffd§nf se pro- 
dlouzf asi o 5 %. 

3. Z£kaz strojovych pferu§enf. 
B6hem tffdfinf je znemoznSno pferu- 
§enf procesoru. Tffdfenf je asi o 1 % 
rychlejSf, avSak nepracuje 6fta6 6asu 
FRAMES. 


Ad V. Po specifikaci vSech parame- 
trCi probfh^ vlastnf generov^nf tffdicf¬ 
ho programu nad RAMTOP. Vysledn£ 
rutina splrtuje krit6ria pro tffdu 1 die 
klasifikace v [3]. Nepouzfv£ zrcadlov6 
registry ani IY. Jako pracovnf pam§f je 
vyuzito poslednfch 51 bajtO PRINTER 
BUFFERu (tab. 2). 

Rutina je relokovatelna, po66te6nf 
adresa je z^roveh vstupnfm bodem. 
Pokud bychom ji volali jinak nez pro- 
stfednictvfmfunkce USR, jetfeba regi- 
str BC naplnit po6£te6nf adresou. 


5BCD 

osmibit. n&sobenf 

5BDE 

LAB ELI 

5BE0 

LABEL2 

5BE2 

LABEL3 

5BE4 

LABEL4 

5BE6 

LABEL5 

5 BE 8 

adresa souboru 

5 BE A 

adresa l-t6 v6ty 

5BEC 

adresa L-t6 v&ty 

5 BEE 

Prom&nn6 1 

5BF0 

Promdnnci J 

5BF2 

Prom&nn6 K 

5BF4 

Promenna L 

5BF6 

Prom&nnA M 

5BF8 

Po6et v&t 

5BFA 

d6lka v&ty 

5BFC 

jmeno pole 

5BFE 

delka cfl. modulu 


Tab. 2. Pracovnf promSnnd 
tffdicfho programu 


VYPIS PROGRAMU 

SHELL SORT GENERATOR 


1 LET R $ = " 2 104.00CD6E 19D5DDE17 
EFE4.030A2FO7710235E83FD730F234.68 
0234-E8 X0C23087ECDB6182004-3EFR804- 
7088610F00D20ED23DD23DO8604-E60F2 
8CE2184- X2E52R3D5CE5217F10E5ED733 
D5C3E07C33B0FDO7E05FE0DC2E4.15CFF 
F" 

2 RERD R,B,C,D,E,F: DRTR 10,1 
1,12,13,14., 15: LET ' =23296 : FOR 
N=1 TO LEN R* STEP 2: POKE P,16* 
URL R$(N)+URL R*(N+1>: LET P=P+1 
: NEXT N: RUN USR 23296 

3 REM BERLFJHKHNLKCPKBFBHFCRN 
KMBKOKNGEBDLOEHFCRCILDDLDKHPPHJF 
CDOJEGBXNHCHDGENLMFJPFGBBMEFEFPH 
XMDDIEEIGFDMKMKHINHRMDRIDMDBNFLC 
CBRMD1MMFMMEMGOONHHDRKGKDEKLRFII 
ULNGDNIGFBPBNRONIKKOGBNRKBBNNMRH 
EOMPPIULE 

10 REM SMELL SORT GENERRTOR 
12 CLERR 39999: RESTORE • 

14 GO SUB 376: PRINT 81;"Pr0bi 
ha inicializace. *• 

16 DEF FN e(X)=PEEK X+256*PEEK 
(X+l) : DEF FN h(X)=INT (XX256): 

DEF FN l(x)=X-256*FN htX) 

18 DEF FN a*(X)=FN b*(FN l(X)) 
+FN b*(FN h (X) ) 

20 DEF FN b*(X)=d*(2*x+l TO 2* 
X 4-2) 

22 DEF FN ■*(S)=("21" RND S=li 
t )+(”2R" AND S=vec) 

24 POKE 23609,33: GO SUB 392 
26 RERD R,B,C,D,E,F,Me«,char,n 
ub, lit,vec,string,byte,sbyte,wor 
d,sword,fp,asc,desc,yes,no,typ, i 
ensp, len,adrsp,adr,seq 

28 DATA 10,11,12,13,14,15,1,2, 
3,1,2,1,2,3,4,5,6,1,2,1,2,1,2,3, 
4,5.6 
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30 LET bOt =18384.: LET tOP=FN e 
(23732) 

32 let p*="SORT se vy vo la prill 

aZ 3* LET r*=CHR* 6+"l.ano"+CHR* 
6+CHR* 6+"2.ne" 

36 LET S*=CHR* 6 + " 1.literal”+C 
HR* 6+CHR* 6+"2.vefctor" 

38 LET v*="U*ttor-" 

4.0 DIH d * (512) 

4.2 LET d *= '0001020304.050607080 
90R0B0C0D0E0F" 

4.4. FOR i =33 TO 512 STEP 32: LE 
T d* (i TO i +31) =d*(i -32 TO i -1) : 
NEXT i 

4.6 FOR i =33 TO 511 STEP 2: LET 
d*Ci)=d*(2+2+INT (i/32)): NEXT 

1 4-8 LET err =360: LET h =364.: LET 

la b®l=372: LET f0ffc=382: LET pa 
g e =388 

50 GO SUB page: PRINT "POPIS S 
OUBORU" 

52 input "Typ souboru:" l.nad 

RfiMTOP.2.znaKove pole BASIC"' 

"3. cise me pole BASIC";AT 1,13; f 

*^54 IF ftyp<>Bea THEN LET f len 
sp=0: LET rlen=0: GO TO 84- 

56 input "Specifiiace adresy s 
ouboru•"+s*;RT i,28;fadrsp 

58 IF fadrsp<>lit AND fadrsp<> 
vec THEN GO SUB err: GO TO 56 
60 INPUT URL* "v* RND fadrsp=v 
ec"+"adresa souboru: ";fadr 

62 IF fadr <bot OR fadr>top THE 
N GO SUB err: GO TO 60 

64. INPUT "Speci fi)ace poctu ve 
t:"+s*;RT l,23;nrecsp 

66 IF nrecspolit AND nreesp < > 
vec THEN GO SUB err: GO TO 64 
68 INPUT URL* ”v* RND nrecsp=V 
ec"+"pocet vet: ";nrec 

70 IF nreccl OR nreccbol RND n 
recsp=vec OR nreotop then GO s 
UB err: GO TO 68 

72 INPUT "Speci fiiace deucy ve 
t y : " +s *; RT 1,24-; r lensp 

74- > IF r lensp < > l i tflND rlenspov 
ecTHEN GO SUB err:GO TO 72 

76 INPUT URL* "v* RND r lensp=v 
ec"+"della vety: ";rien 

78 IF rlencl OR rlencbot RND r 
lensp=vec OR r len >top THEN GO 5 
UB err: GO TO 76 

80 IF fadr+nrec*rlen>top RND f 
adrsp=lit RND nrecsp=lit AND rle 
nsp = lit THEN PRINT #1;"Soubor p 
resahuje RAM.”: GO SUB err: GO T 
O 76 

82 GO TO 104- 

84 IF ftyp<>char RND ftyp<>num 
THEN GO SUB err: GO TO 52 
86 INPUT "SpecifiKace jmena po 
le:"+s*;RT 1,24;fnaaesp 

88 IF fnaaesp < >vec THEN GO to 
96 

90 INPUT (v * + "jmeno pole: );f 

name 

92 if fname <bot OR fna»e>top 
THEN GO SUB err: GO TO 90 
94 GO TO 104 

96 IF fnaaespolit THEN GO SU 
B err: GO TO 86 

98 POKE 23658,8: INPUT "Jmeno 
po le (R. . .Z) : "; LINE n* 

100 IF LEN n * < >1 THEN GO SUB e 
r r: GO TO 98 

102 LET fname=CODE n*: IF fname 
•cCODE "fi" OR fname >CODE "Z" THEN 
GO SUB err: GO TO 98 
104 INPUT "Pocet lelieu: ";nKey 
106 IF nKey <1 OR niey>top THEN 
GO SUB err. GO TO 104 
108 DIH K (nKey,6) 

110 FOR i=1 TO nKey 

112 GO SUB page: PRINT i;".KLIC 

114 IF ftyp=num THEN LET K(i,t 
yp)=fp: GO TO 118 

116 INPUT "Typ Klice:.l.Retez 

znaKu.2.Jednobajtove cisio be 

z zn.. (0..,256)” '"3.Jednobaj 

tove cisio se zn.“'" (-128..+12 

7 ) 4.Dvoubajtove cisio bez zn. 

. ( 0 ...65535). 5 .Dvoubajtove 

Cisio se zn."'" (-32768..+3276 

7) 6.Petibajtove cisio ZX Spec 

t rum";AT l,ll;K (i , typ) 

118 IF k( i,typ)=byte OR KCi,typ 
) =Sby te THEN LET K (i , lensp) =lit 
: LET K(i,len)=l: GO TO 134 
120 IF K(i,typ)=word OR K(i,typ 
) = swo rd THEN LET t(i, lensp)=lit 
: LET K(i,len)=2: GO TO 134 
122 IF K(i,typ)=fp THEN LET K( 
i,lensp)=lit: LET K(i,len)=5: GO 
TO 134 

124 IF K(i,typ)<>String THEN G 
O SUB err: GO TO 116 
126 INPUT "SpecifiKace delKy Kl 
ice:"+s*;RT l,25;K(i,lensp) 

128 IF K (i , lensp) <> lit RND K(i, 
lensp) ovec then go sub err: go 
TO 126 

130 INPUT URL* "V* AND K(i,lens 
p) svec" + “de Ua Klice: ";K(i,ien> 


132 IF K(i,len)<l OR K(i,len)<b 
ot AND K(i, lensp)=vec OR l(i,len 
)>top THEN GO SUB err: GO TO 13 
0 

134 INPUT -specifiKace adresy K 
lice. "+s *;RT 1,26;K(i,adrsp) 

136 IF K (i , adrsp) <>li t RND K(i, 
adrsp) ovec then GO sub err: go 

TO 134 

138 INPUT UAL* “V* AND K (i,adrs 
P)=vec"+“adresa Klice ve vete: 

;K (i , ad r) 

140 IF K(i,adr)<0 OR K(i,adr)<b 
ot AND K (i,adrsp)=vec OR K(i,adr 
)>top THEN GO SUB err: GO TO 13 
8 

142 IF k (i,adr )+K( i,len) > r len A 
ND K (i , 3 drsp) =lit AND K(i, lensp) 
=lit RND rlensp=lit THEN PRINT 

81; 1 Ktic presahuje delKu vety":G 
O SJB err: GO TO 130 

14 4 >IF K (i ,adrsp) =litRND ftyp=n 


umRND K (i ,adr) <>5*INT (k oadr) / 
5)THEN PRINT #1;"Neru delitelna 
5":GO SUB e r r:GO TO 138 
146 INPUT "Smysi trideni:’ l.v 
zestupne"'"2.sestupne";AT 1,15,K 

(i ,seq) „ ,. ,„ 

148 IF K(i,seq)<>asc RND K(j,se 
q)<>deSC THEN GO SUB err: GO TO 
146 

152 GO*SUB page: PRINT "OSTRTNI 
PARAMETRY" „ , _ „ 

154 INPUT "Zaradit Kontrolu par 
ametru:"+r*;AT 1,28;checK 
156 IF f che c K < >yes AND chectono 
THEN GO SUB err: GO TO 134 
158 INPUT "Moznost prerusem BR 
EAK:"+ r*;RT i,25;breaK 
160 IF breaK<>yes RND breaKono 
THEN GO SUB err. GO TO 158 
162 INPUT "Zaiaz strojoveho pre 
ruseni:"+r*;RT 1,28,di 
164 IF di<>yes RND di<>no THEN 
GO SUB err: GO TO 162 
166 GO SUB 376: PRINT #l;"Probi 
ha generovani.” . . __ 

168 LET orgsFN e(23730)+1: LET 
p C =0 rg: LET nlab=0: DIM 1(5): DI 

Mj(nKey) __ 

170 LET l*="210000": GO SUB h: 

L 172 L LETl*="0922DE5B210000" 

SUB H: LET l(2)=PC 
174. LET l * = "0922E05B210000 
SUB h: LET l (3) =P C 

176 LET l*="0922E25B": GO SUB h 


GO 

GO 


GO TO 186 
GO SUB h: 


178 IF nKey<=4 THEN 
180 LET l*="210000": 

LET 1(4) =P C 
182 LET l*="0922E45B210000": GO 
SUB h : LET l (5) =p C 

184 LET l*="0922E65B": GO SUB h 

186 LET l* = ( "2123" RND nKey<=4) 
+("2131" RND nKey>4)+"000911CD5B 
011100EDB018117CB7C2R9307D6C0608 
290730011910F9C9": GO SUB h 
188 IF rtypomem then GO TO 19 
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190 LET l*=FN a*(nreesp)+FN a*( 
nrec)+"22F85B": GO SUB h 
192 LET l*=FN »* ( fadrsp) +FN a*( 
fadr)+"22E85B": GO SUB h 
194 LET l*=FN a*(rlensp)+FN a*( 
rlen)+”22FR5B": GO SUB h 
196 GO TO 210 

198 LET l*="2R5D5CE5"+("3E"+FN 
b*(FN i(fname)) RND fnamesp=lit) 

+("3R“+FN a*(fnaae) and fnaaesp= 
vec): GO SUB h 

200 LET l*="CD8D2CD24206" RND C 
hecK=yes AND fnaaesp=vec: GO SUB 
h 

202 LET l*="21FC5B225D5C7723"+( 
"362423" RND ftyp=char): GO SUB 

h 204 LET 1*="362BCDB228D1ED535D5 
CDR700823232346235E235623ED53F85 
B": GO SUB h 

206 LET l*=("110500" RND ftyp=n 
um)+("05C85E235623" RND ftyp=Cha 
r): GO SUB h 

208 LET 1*="E5DDE1EB10O922FA5BD 
D22E85B180FDD5E00DD23DD5600DD23C 
DA93018E8": GO SUB h 
210 IF ChecK=nO THEN GO TO 222 

212 LET l*="2AB25CED5BE85BD5RFE 
D52D2DA1E2AF85BED5BFA5BCDF82RD11 
B193806EB2RB45CED52DA151F" RND f 
typ=aem: GO SUB h 
214 FOR i=1 TO n Key 
216 LET l*="2A"+FN a*(K(i,adf)) 

+"010500RFED4230FC097CB5C28B28" 
AND f t yp =num AND K (i , adrsp) =veC: 

GO SUB h 

218 > LET l*=FN m*(K (i ,a d r S p) ) +FN 
a*(K (i ,adr) ) +("XI"RND K (i , lensp 
) =li t) + ("EDSB 'AND K (i, lensp) =vec 
)+FN a*(K(i,len))+"193806EB2RFR5 
BED52DRE734"RND (K (i ,adrsp) <>lit 
OR K (i , lensp ) < > l i tOR rle n spoilt 
):GO SUB h 

220 NEXT i __ _ 

222 LET l*="2AF85B22F65B": GO S 
UB h: GO SUB label 
224 LET l * = "2RF65BCB3CCB1D22F65 
B7CB5": GO SUB h 
226 LET l* =("C8" RND di=nO)+( F 
BC8F3" AND di=yes): GO SUB h 
228 LET l*="EB2RF85BED5H22F25B2 
1010022F05B": GO SUB h: GO SUB l 
a be i 

230 LET l * = "22EE5B" . GO SUB h: 

GO SUB la be l 

232 LET l*="CD541F3803FBCF0C" R 
ND breaK=yeS: GO SUB h 
234 LET l*="E62AF65B1922F45B1B2 
RFA5BCD": GO SUB h 
236 LET K*="D2" RND rlensp=lit 
AND r len <256: LET K* = K*+("CD" AN 
D NOT LEN K*) 

238 LET l*=K*+"5BED4BE85B0922EA 
5BED5BF45B1B2AFR5BCD"+K * + ”5BED4B 
E85B0922EC5B" GO SUB h 
240 FOR i=1 TO nKey 
242 LET l * ="2REC5B" AND i>l: GO 
SUB h 

244 LET l * = ( "EB2A" AND KU,Seq) 
=as c) + ( "ED5B" RND K ( i ,seq) =desc) 

+"EA5B : GO SUB h 
246 LET l*=("01" AND K(i,adrsp) 
= li t) +( 1 ED4B" AND K (i , adrSp) =VeC 
)+FN a*(K(i,adr))+"09EB09”: GO S 
UB h 

248 IF K(i , typ) <>string THEN G 
O TO 256 

250 LET l*=("01" AND K(i,lensp) 
=lit)+("ED4B" AND k(i,lensp)=vec 
) +FN a * (K ( i , len) ) +”1R96" GO SUB 
h . GO SUB f O r K 

252 LET l*="0B231379B020 GO S 
UB h . . , 

254 LET l*=("F3" AND ruey <=4) + ( 
"EB" AND nKey>4): GO SUB h 
256 IF K(i,typ)<>byte THEN GO 
TO 260 

258 LET l* ="1RBE" : GO SUB h: GO 
SUB for) 

260 IF K(i,typ)<>Sbyte THEN GO 


262 LET l*="7EC6804F1AC680B9": 

GO SUB h: GO SUB fork 
264 IF K(i,typ) < >*Ord AND K(i,t 
yp) osword THEN GO TO 272 
266 LET l*=”4E2346EB5E2356EB": 

GO SUB h 

268 LET l*="ED42" AND K(i,typ)= 
word: GO SUB h 

270 LET l*="11008019EB09EBAFED5 
2" AND K ( i , typ) =SWOrd: GO SUB h: 
GO SUB forK 

272 IF K(i,typ)<>fp THEN GO TO 
276 

274 LET 1*="D5CDB433E1CDB433EF0 
32938CDF12B9207": GO SUB h: GO S 
UB forK 
276 NEXT i 

278 IF n Key < =4 THEN FOR i=l TO 
nKey: POKE j(i)-1,pC-j(i): POKE 
j(i)+l,pc—j(i) : NEXT i 
280 LET l*="182B": GO SUB h 
282 IF nKey>4 THEN go SUB la be 
l 

284 LET l*="ED4BFA5B2AEA5BED5BE 
C5B1REDR02B772379B020F62AEE5BED5 
BF65BED5222EE5B28083806DD2AE25BD 
DE9": GO SUB h 

286 IF nKey>4 THEN GO SUB labe 
l 

288 >LET l* = "2AF05B2322F05BEB2AF 
25BAFED52EB3808DD2AE05BDDE9DD2AD 
E5BDDE9":GO SUB h 
290 LET plen=pC-org: POKE 23550 
,FN l(plen): POKE 23551,FN h(ple 
n) 

292 LET pc=23296 

294 LET l*="ED4BFE5B2A765C2B09E 
B2RB25C09EDB8C9”: GO SUB h 
296 LET l*="210A00CD6E19E521"+F 
N a* (endline+1) +"CD8E19D1CDE519C 
FFF '* : GO SUB h 

298 LET L*="ED4BFE5BC521210009E 
5CDBB18E52R765CCD6E192BC1CD55162 
323ED5B765C72237323C171237023EB2 
1605B012000ED802AB25C23C1EDB03E0 
D12C9": GO SUB h 
300 LET l*="F9C0B022BE323336333 
72B3235362ABE32333633382D5S58585 
858223AFE3AEA": GO SUB h 
302 LET X*=STR* (plen+1): LET X 
* = ••0000" (LEN X* TO ) +x * 

304 FOR X =1 TO 5: POKE 23413 + X, 
CODE X *(x ) : NEXT x 
306 GO SUB page: PRINT "DELKR=" 
; p len 

308 let aax=top+l-plen 

310 INPUT "Ci lovy aodul:.l.Na 

hrat na pasKu.2.Presunout v RR 

M.3.Uytvorit subrutinu BASICu" 

;at 1,14;op t 

312 IF opt < >1 THEN GO TO 334 
314 INPUT "Jaeno nahravky: ";a* 


316 IF LEN a * <1 OR LEN a *>10 TH 
EN GO SUB err: GO TO 314 

313 LET Z* =.+B* +.CODE " +ST 

R* org+“,"+STR* pien 
320 LET resave=FN e(23621): CLS 
: PRINT '''CHR* H48+Z* 

322 SRUE b*CODE org,plen: GO SU 
B page 

324 INPUT AT 1,8;" UERIFY :"+r* 
; AT 1,18,v r f 

326 IF vrfoyes THEN GO TO 332 


326 GO SUB page. PRINT '" UERIF 
Y "+z*''" Pri chybe"+CHR* 236;r 

6 330 UERIFY a*CODE org,plen 
332 GO SUB page: PRINT p*''CHR* 

239+.CODE a: RANDOHIZE USR 

a": GO TO 354 

334 IF opt < >2 THEN GO TO 344 
336 INPUT "Adresa v RAM:"'(org) 
(max);AT 1,14;radr 
338 IF radr <org OR radr>aax the 
N GO SUB err: GO TO 336 
340 RANDOMIZE radr: RANDOMIZE U 
SR 23296 

342 GO SUB page: PRINT P*''" RR 
NDOMIZE USR “;radr: GO TO 354 
344 IF opt < >3 THEN GO SUB err. 
GO TO 310 

346 INPUT "Cisio radky:"' (endli 
ne+ 1 );"...16383";AT 1 13; line 
348 IF i ine<=endline OR line>16 
383 THEN GO SUB err. GO TO 346 
350 RANDOMIZE line: RANDOMIZE U 
SR 23332 

352 GO SUB page: PRINT p*'" GO 
SUB ";line 

354 INPUT "l.Generovat dalsi mo 

dul.2.uymazat sort-GEN"' opt 

356 IF opt=2 THEN CLEAR : RRND 
OMIZE USR 23313 
358 GO TO 50 
360 REM chybove hiaseni 
362 PRINT tti;"Chyba specifiKace 
": FOR X =1 TO 8: BEEP .1,0: NEXT 
X: RETURN 
364 REM generovani 
366 FOR j=l TO LEN l* STEP 2 
368 POKE pc,16+UAL l$(j)+UAL l* 

'470 LET p C =p C + 1: NEXT j: RETURN 


372>rem navesti 

374 LET niab=niab + 1: POKE l (nla 
b) — l, FN h ipc-org) : poke l(nlab)- 
2 FN l (pc-org): RETURN 
376 REM tituiek 

378 CL5 : FOR j=64 TO 71: BEEP 

.05,j-40: POKE 236Sl,j: LPRINT 
INUERSE 1," SHELL SORT GEN 

ERATCIR " : NEXT j 

380 DIM e*<256): PRINT BRIGHT 
l; ODER l;e*: RETURN 
382 REM vetveni 

334 IF ri K e y > 4 THEN LET l* = "300 
42AE65BE928042AE45BE9": GO SUB h 
RETURN 

386 LET l*="3800": GO SUB h: LE 
T jlilspc: LET l*="2000": GO SUB 
h; RETURN 

38S REM nova strana 
390 CLS : PRINT AT 5,8;: FOR j= 
1 TO 2: BEEP .03,10: BEEP .03,16 
: BEEP .03,10 NEXT j: RETURN 
392 LET end line =FN e (23S21) : RE 
TURN : REM posledni radsk 







TV PRIJIMACI ANTENY - SIROKO 
PASMOVE A DVOUPASMOVE 

Prehled vyrabenych typu 


Jindra Macoun 


Dvoupasmove anteny 
(pro III. a IV. - V. pasmo) 

Televizni vysilace zakladni site, ktere sin 
prvni program rta III. pasmu a druhy program 
na IV. - V. pasmu, se rozhodujici merou 
podileji na pokryti zejmena historickych 
zemi signaly cs. televize. V takto zasobe- 
nych oblastech - ktere jsou prakticky shodne 
s uzemim kraju - proto vetsina TV poslucha- 
cu pouziva pro prijem dve samostatne ante¬ 
ny. Jednu pro prislusny kanal III. pasma 
a druhou pro prislusny kanal IV. - V. pasma. 
Signal kazde z anten je pak sveden k prijima- 
bi samostatnym svodem - nejcasteji stale 
jestb dvoulinkou (obr. 8) - a tarn bucf do 
prislubneho symetrickeho vstupu prijimace, 
nebo, v lepsim pripadb, pomoci pasmove- 
ho slucovace k jedinemu koaxialnimu 
vstupu prijimabe soudobeho. 

Prakticky kazdy TV posluchac tedy pro- 
vozuje dve samostatne anteny s napaje- 
ci, kterymi pfijima signaly obou programu, 
vetsinou z jedineho krajskeho vysilace 

- a tedy i z jedineho smeru. Jsou-li pak oba 
programy vysilany se shodnou, presneji 

- vodorovnou polarizaci, jsou v mnoha pri- 
padech splnbny pfedpoklady k nahrade 
dvou anten antenou jedinou a to dvoupas- 
movou logaritmicko-periodickou antenou di- 
polovou. Puvodni 7prvkova varianta tohoto 
typu, urcena predevsim pro prijem v oblasti 
■Prahy (K7-K24) popr. v oblasti kraje vycho- 
doceskeho (K6-K22) a na Klatovsku, byla 
uvedena na trh s. p. AERO-Vodochody jiz 
v roce 1986. Zvyseny zajem o tuto antenu se 
vsak obekaval az po dokonceni noveho TV 
vysilace Praha-mbsto. V roce 1985/86, kdy se 
o vyrobe anteny rozhodovalo, totiz nikdo ne- 
pochyboval o tom, ze v souvislosti s cinnosti 


(Dokondeni z 6. 8) 

noveho vysilace na Zizkove budou anteny, 
odkazane az dosud na prijem z Petrina, 
pouze presmbrovany (nebo obnoveny), 
protoze petrinske kmitocty budou zacho- 
vany, jak to ostatne bylo i leta publi- 
kovano. Rozhodnuti o nove koncepci 
TV vysilani v Praze (vbechny progra¬ 
my na IV. - V. pasmu) bylo zverejne- 
no az o dva roky pozdeji, koncem 
roku 1988. Je ovsem paradoxem, ze jako 
jeden z hlavnich argumentu, kterym byla 
zmbna puvodnich kmitoctu zduvodhova- 
na, byla uvadbna prave vyhoda pouziti 
jedine sirokopasmove anteny na IV. a V. 
pasmo misto anten dvou. 2e se v te dobe 
jiz druhy rok prodavala dvoupasmova 
antena z AERO-Vodochody pro petrin- 
ske kmitocty zfejmd pracovnici spoju pre- 
hledli, a prodrazijj tak, castecne ii z tohoto 
duvodu, novou koncepci o dalsich 150 mil. 
korun, ktere si na misto pouheho presmero- 
vani puvodnich anten nova koncepce vysi¬ 
lani v Praze pri uplne rekonstrukci tisicu 
spolecnych i individualnich anten doda- 
tebne vyzada. (Mimochodem absurdnost 
tbto nakladne akce, nemajici svym rozsa- 
hem obdoby v cele historii TV vysilani, 
je navic umocnena skutecnosti, ze se reali- 
zuje v dobe, kdy se distribuce TV programu 
jiz davno ubira jinym smerem, zejmena 
v huste osidlenych oblastech.) 

Ovsem jiz se stalo, a tak venujme jeste 
trochu pozornosti dalsim dvema novym ty- 
pum dvoupasmovych anten z* Vodochod, 
ktere pomohou zjednodusit prijem TV poslu- 
chacum v kraji zapadoceskem (K10-K31), 
jihomoravskem (K9-K29) a stredosloven- 
skem (K7-K32), obr. 9. Pokud ovbem 
tyto anteny sezenou. Obchodni organi- 
zace, jejichz prostrednictvim AERO-Vodo¬ 


chody tyto anteny do trznich siti do- 
dava, objednaly na tento rok pouze 500, 
popr. 1000 kusu anten pro zasobeni 
vyse zminenych krajCf (viz tab. 2). Pod 
tuto neradostnou skutecnost se rukou spo- 
lecnou a nerozdilnou podepisuji neodbor- 
nost, nezajem i Ihostejnost konkretnich pra- 
covniku ve zbyrokratizovanych obchodnich 
organizacich. 

Pro mnohe ctenare AR je logaritmicko- 
periodicka antena stale jeste antenou mene 
znamou, i kdyz jsme o ni jiz podrobneji 
referovali (viz AR-A c. 2/88). Charakteristic- 
kou vlastnosti anten tohoto typu jsou kon- 
stantni elektricke vlastnosti v celem pasmu, 
velmi dobre prizpusobeni a velke potlaceni 
zadnich laloku (cfobry ..predozadni pomer“). 
Charakteristickou vlastnosti anten vodo- 
chodskych je pak velmi dobre dilenske zpra- 
covani kvalitnich materialu, ucinna povrcho- 
va ochrana, snadne pripojeni napajece, jed- 
noduche upevneni anteny na stozar, sklad- 
ny transportni obal, dobre zpracovany navod 
k sestaveni a montazi, ponekud vsak prac- 
nejsi, i kdyz elektricky i mechanicky spolehli- 
ve, upevneni prvku. Typove oznaceni anten 
zahrnuje udaje o jejich zarucenem kanalo- 
vem pracovnim rozsahu na obou pasmech, 
ktere se shoduje s kanaly krajskych TV 
vysilacu, pro jejichz prijem jsou anteny urce- 
ny predevsim. 

Ve skutecnosti a -ve shod<§ s principem, 
zakladajicim jejich cinnost, vsak ve IV.-V. 
pasmu prekryvaji vyse uvedene anteny 
sirsi pasmo nez je v oznaceni anten 
uvedeno, takze jsou pouzitelne i pro 
prijem jinych vysilacu popr. pfevadecu. 
Podrobnejsi vysvbtleni tohoto fenomenu 
neni slozite, nicmene se vymyka z ramce 
dnesniho clanku. S ohledem na prakticke 
pouziti techto anten se spokojme s faktem, 
ze jejich pouzitelny „kanalovy“ rozsah 
ve IV.-V. pasmu je: 

U anteny 7LPDV K6/7 - K22/24 - K22 az 
K41 s vyjimkou rozsahu kanalu K28 a K29, 
na nichz se vyrazne zhorsuje CZP (duvodem 
je vliv rezonancni delky vedeni vytvoreneho, 
dvoudilnym nosnym rahnem, pusobici v ob¬ 
lasti kmitoctu K28 a K29 jako zkrat na vstupu 
anteny). Anteny, zakoupene pro prijem Pet¬ 
rina, je tedy mozno pouzit i pro prijem obou 
cs. programu (K32, K39) z vykryvaciho vysi¬ 
lace na Strahove, ktery ma nahradit Petrin 
v mistech, kde se neocekava kvalitni prijem 
z zizkovske veze. 

Antena 6 LPDV K9/10 - K29/31, urcena 
pro prijem v kraji zapadoceskem a jihomo¬ 
ravskem, ve skutecnosti prekryva pasmo 
K27 az K42 a jeji uzkopasmovejsi varianta 
6LPDV K7-K32, urbena pro oblast ban- 
skobystrickou, ma pomerne dobre vlastnosti 
i na pfilehlych kanalech K8 a K28 az K35. 

Tyto dvoupasmove anteny pochopitelne 
nezabezpeci dokonaly prijem v cele oblasti 
prislusneho vysilace, ale - ,,jsou pouzitelne 
v mistech s dobrymi az prumernymi podmin- 
kami, tj. v mistech, kde pro prijem 1. pro¬ 
gramu na III. pasmu dosud vyhovuji anteny 
3 az 5prvkove, a pro prijem 2. programu na 
IV. pasmu anteny 5 az 10prvkove" (viz obr. 

8) - jak se uvadi v navodu. V mistech se 
slabymi signaly je proto treba sahnout k jed- 
nopasmovym antenam s vetsim ziskem. 

Z katalogu zapadnich antenarskych firem 
je zrejme, ze klasicke TV anteny jsou tarn jiz 
nyni utlumovym programem. Tyto firmy pre- 
chazeji predevsim na vyrobu dilu a celych 
elektronickych kompletu pro televizni kabe- 
love rozvody soubezne s vyrobou anten 
a zafizeni pro prijem druzicovy. Uvadi-li se, 
ze rozvoj distribuce TV programu ma u nas 
10 az 15lete zpozdeni, neznamena to vsak, | 
ze po tuto dobu bude jeste zajisten odbyt I 
klasickych anten v dosavadnim rozsahu. I 


Tab. 2. Dvoupasmove TV prijimaci anteny (prehled vyrabenych typu) 


1 

Tab. znaceni 


L 

M 

N 

2 

Typove oznaceni 

7 LPDV 6/7-22/24 

6 LPDV 9/10-29/31 

6 LPDV 7,32 

3 

■ Vyrobce 

AERO s. p. - Vodochody, PSC 250 70, p. Odolena Voda 

4 

Druh anteny 

logaritmicko^periodicka dipolova (V-dipoly) 

5 

Kanalovy rozsah 

K6-K7 

K22-K24 

K9-K10 

K29-31 

K7 

K32 

6 

Kmitoctove pasmo MHz 

174-190 

478-202 

198-214 

534-558 

182-190 

558-566 


Elektricke vlastnosti 







7 

Zisk dB 

4 

8 

4 

8 

4.5 

8.5 

8 

Uhel prijmu (horizont.) 

73 

30 

71 

30 

68 

30 

9 

Uhel prijmu (vertikal.) 

110 

80 

110 

80 

96 

76 

■ 10 

Cinitel zpet. prijmu dB 

>20 

>25 

>20 

>20 

>20 

>20 

11 

Cinitel stojatych vln 

<1,6 

<1.6 

<1.3 

<1,6 

<1.5 

>1.3 

12 

Impedance Q 

75 

75 

75 


Mechanicke vlastnosti 







13 

Hmotnost kg 

1.2 

1,1 

1,1 

14 

Vetrna zatez N 

36 

30 

31 

15 

Upevneni anteny 

vzadu 

vzadu 

vzadu 

16 

.? stozaru max/min mm 

54/18 

54/18 

54/18 

17 

Smerovani svisle 

- 


_ 





Rozmery 







18 

Sestavena antena cm 

104 < 81.5 x 6.2 

^88,5 < 74 x 6.2 

88,5 x 74 x 6.2 

19 

V transp. obalu cm 

98 x 8.5 x 8,5 

80 x 8 x 8 

CO 

CO 

o 

00 

20 

Obal 

krabice 

krabice 

krabice 

21 

SMC Kcs 

285 — 

255 


255 — 

22 

Produkce 1989 ks 

2000 

100* ! 

100*» 

23 

Plan produkce 1990 ks 

7000 

500 (!!) 

1000 (!) 


4| ovbrovaci serie 


i^riTTiS 345 




Obr. & Tuto dvoudlennou antenni sestavu 
pro pnjem obou programu na III. a IV. pasmu 
maze nahradit jedina antdna dvoup£smov£ 


Vyrobou TV a VKV rozhlasovych pfijima- 
cich anten se u nas zabyvaji temdr vylucne 
podniky mistniho hospodarstvi a vyrobni 
druzstva. Produkce anten vsak v zadndm 
z nich neni programem vylucnym, ale vice di 
spide mdne vyznamnou a technicky i mate- 
rialovd mdnd narodnou ddsti celkovdho vy- 
robniho programu, ktera vsak na druhe stra¬ 
nd neni ekonomicky nevyhodna. Dlouholetd 
a finandnd nenakladnd spoluprace s arrtend- 
ri TE - VUST i Pardubice pak vyrobce zbavi- 
ia i problemu s obstardvdnim a provozova- 
nim pomdrnd ndkladne merici techniky pro 
kontrolu elektrickych parametru i pro vyvoj 
novych typu anten. Za teto situace se proto 
neize divit, ze na rozdil od specializovanych 
firem zahranidnich se nadi vyrobci anten 
nezabyvaji vyrobou jiz zminovanych pasiv- 
nich ddsti antdnnich rozvodu, jejichz nedo- 
statek ve svych dusledcich vede u nas k rela- 
tivnd nizke technicke i ekonomicke urovni ne- 
jen televiznich rozvodu individudlnich, ale 
i spolednych a tomu odpovidajici kvalitd 
a ekonomii pfijmu. (Vymluvny pfiklad: Pri re- 
konstrukci praiskych STA bude Kovosluiba 
rozvdddt signaly vsech dtyF programu z no- 
veho vysilace, pFijimane jednou dirokopas- 
movou antenoil, na vstupy jednotlivych md- 
nidu pomoci tn aperiodickych dvojitych roz- 
bodovadu PBC 21(H), coz zvyduje pozadavky 
na minimdlni intenzitu elektromagnetickeho 
pole v miste spoledneho pFijmu prakticky 
o 10 dB. Kdyby napF. byly k dispozici 
vhodne selektivni vyhybky, mohly by vysila¬ 
ce pracovat s desetinou planovaneho vyko- 
nu.) Vyrobcum s pFevIddajici kovovyrobou 
se pochopitelnd nevyplati investovat do ne- 
zbytneho laboratorniho vybaveni i nutneho 
perzonalniho obsazeni, kterym je vyroba 
dilu i kompletu - a to i pasivnich (neelektro- 
nickych), podmindna. V posledni dobd vsak 
snad o vyrobu tohoto sortimentu projevuji 
zajem i ndktere zavody TESLA, ktere ted 
ztraceji perspektivu v oblasti specialni vyro- 
by. 

Nicmend dosavadni vyvoj nadt produkce 
TV anten je poznamenan i jednim kladnym 
rysem. Je jim jista, i kdyz snad ne- 
zamyslena specializace vyrobcu na urditd 
typy anten, ktera umoznita dosahnout 
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Obr. 9. Dvoupasmove anteny z Vodochod 
pro pnjem obou 6s. programu v oblastech 
vysilacu Krasov, Kojal (nahore\ Sucha bora 
(uprostfed), Peth'n, Krdsny, Barak (dole) 

■m 

i v omezenych podminkach pomdrnd dobrd 
technickd urovnd ndkterych typu, takze 
napr. dast produkce plzedskych antdn nalez- 
la odbytidtd i v devizove oblasti. 

Za soudasnd situace sice neize jedno- 
znadnd posuzovat daldi perspektivu rozvoje 
vyroby TV antdn v jednotlivych podnicich, 
vdeobecnd vdak asi bude platit: V nastupuji- 
ci trini ekonomice se budou muset nasi 
vyrobci zcela nutnd venovat pruzkumu trhu, 
odbomd propagaci svych vyrobku, pruznej- 
stmu styku se zdkaznikem, a pri tom samo- 
zrejmd sledovat vyvojovd trendy v oboru. 
Soudasny stav, kdy zdkaznici - TV posiu- ^ 
chaci - vubec nevddi co se vyrdbi a co by 
tedy mdlo byt na trhu (ale neni, protoze 
distribuce vyrobku je pusobenim detnych 


obchodnd administrativnfch mezidlanku ne- 
pruzna a chaoticka a vyrobci neinzeruji, pro- 
toze nemQSi), je neudrzitelny. Neodbornost, 
neinformovanost i nezdjem vdtsiny pracov- 
niku prodejnich i obchodnich organizaci ten- 
to stav podporuje. Z vyrobnich podniku by se 
proto mely co nejdrive stdt firmy v pravem 
slova smyslu, tzn. ze by mdly nejen vyrabdt, 
ale i obchodovat prostrednictvim primych 
dodavek, popr. zrizenim prodejen vlastnich. 
V novych ekonomickych podminkach uspdje 
jen ten podnik, ktery se jim rychle, odpoved- 
nd a odborne prizpusobi - cot bude platit i ve 
vyrobd anten. 

Podnikove prodejny vyrobcu 
anten 

Prumyslovy podnik mesta Plzne ma pro- 
dejnu v Plzni a v Praze. Plzedska prodejna 
zajidfuje zasilkovy prodej antdn i nahradnich 
dilu. V obou prodejnach se proddva antdna 
TVa 21-60 se slevou 20Kds,. tj. za 
290 Kds (!). 

301 51 Plzeft, Slovanska 26, tel. 407 35 

130 00 Praha-2izkov, Husitska 23, tel. 

27 33 44 

prod, doba - Po 9-18, Ct 8-18, Ut, St Pd 

8-15 

VD Mechanika Praha ma radu prodejen po 
cele Praze. Zdsilkovou siuzbu i prodej kom- 
pletnich antdn zajidfuje prodejna 

112 00 Praha-Vinohrady, Francouzska 

13, tel. 22 66 49, 

prod, doba Po-Pa od 7 do 14 hod. 

VO Ukov - Liberec nezajistuje zasilkovy 
prodej, anteny proddvaji prodejny: 

460 01 Libereo, ul. 1. mdje 53a, tel. 210 85 

460 01 Liberec, 2elezna 12a, tel. 280 23 
Kovoptast Chlumec n. C. proddvd antdny 
prostrednictvim zdsilkove prodejny TESLA 
OP v Uherskem Brodd a patrondtni prodejny 
„Jnienyrske sluiby" v Hradci Krdlovd, kterd 
ma i nahradni dily. 

688 19 Uhersky Brod, Vitdzneho unora 12 

560 51 Hradec Krdlove, Marxova 575, tel. 

61 55 71 

prod, doba Po-Pd 8-12,14-18 
AERO s. p. Vodochody doddvd anteny jen 
prostrednictvim obchodnt sitd (Domdci po- 
treby, Obchodni domy apod.). 


Delicka kmitoctu do 1 GHz 

RNDr. Ondrej Buzek 


V profesiondlni, ale i amatdrskd praxi se stdie zvyduji naroky na presne 
mdfeni kmitoctu. Nenavratne pryc je doba, kdy ditac do 100 MHz s pfedraze- 
nou deiickou ECL do 250 MHz byl vrchoiem amaterske techniky. V soudasnd 
dobd jsou ve svetd i levndjdf citace vybavovany predddiidkou kmitodtu do 
1 GHz. Pfistroje vydsi tridy jsou vybavovdny predddiidkou do 2 az 5 GHz. 


Vyddi kmitoity se v soudasne dobe obvyk- 
le mdn nepfimo pomoci ndsobice kmitodtu 
a fazoveho zavesu. Tento princip je v ama- 
terskych podminkach t^zko realizovatelny 
a profesionalni citai pracujici na tomto prin- 
cipu je pro amatera prakticky nedosazitelny. 
Velke rozSireni rozsahu mereneho kmitodtu 
i u levndjSich pFistroju bylo umoineno po- 
merne levnymi monolitickymi binarnimi dd- 
lidkami ECL. Tyto levnejSi ddlicky, ktere 
vstuprn kmitocet ddti obvykle v pomeru 1 64 
nebo 256, jsou bezproblemovd pouiitelnd 
jako soud^st ditace. Aby se udaj zobrazeny 
na displeji ditade nemusel prepodit^vat (na- 
sobit 64 nebo 256), je tfeba vydelit impulsy 
dasove „brany“ ditade ve stejndm pomeru. 
U nejmoderndjdich ditadu prepodet udaje 
obstarava mikroprocesor. 

Pokud chceme rozSirit kmitodtovy rozsah 
jiz hotoveho ditade, je pouziti levnejsich bi- 
narnich delicek problematicke. Maloktery 
amater by chtdl udaj (zobrazeny ditadem) 


nasobit 64 nebo 256. Pro tyto udely je temdr 
nezbytne pouzit predddlidku dekadickou. 
Monoliticke dekadicke ddlidky ECL pro kmi- 
todty kolem 1 GHz, napfiklad SP8668 (Ples : 
sey), maji pro amatdra podstatnou vadu 
- vysokou cenu, ktera je zpusobena vdtsi 
slozitosti a zejmena mendi seriovosti vyro¬ 
by. Dale je uveden pomdrnd elegantni a pre- 
devsim levny zpusob jak tento probldm vyre- 
§it. 

Blokove schema ddlidky 100 je na obr. 1. 
Vstupni kmitodet je v rychle ECL deitdce 
vyddlen 64. V ndsledujicich obvodech je 
kmitodet dvakrat po sobd vyddlen 5/4. Prin¬ 
cip ddlidky pdti dtvrtinami spodiva v tom, te 


vyst 

"jL 

100 


Obr. 1. Blokov6 schema 
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U nas se plosne anteny, dovezenb ze 
zahranici, objevily teprve v posledni dobe 
a vzbudily u casti odborne i neodborne vefej- 
nosti znacny zajem. Amaterska i poloprofe- 
sionalni vyroba standardnich paraboiickych 
anten je jiz v plnem proudu nebo se rozbiha 
a existuji' i pomerne podrobne technologicke 
navody k jejich konstrukci a vyrobe jl , |2;. 
O plosnych antenach je informovan pouze 
uzky okruh odborniku - antenafu. Poslanim 
tohoto blanku je seznamit nespecializova- 
nou vefejnost s problematikou a vlastnostmi 
plosnych anten. 

Zati'mco u paraboiickych anten je vyuziva- 
no quasioptickych vlastnosti elektromagne- 
tickych vln, antenni fady pracuji na principu 
interference elektromagnetickeho vlneni, tj. 
superpozice dilcich vlneni v prostoru. Tomu- 
to principu, a s nim spojene technologii 
febeni ploche anteny, budeme dale venovat 
pozomost. Pro pochopeni nbkterych omezu- 
jicich vlivu se nemuzeme vyhnout alespoh 
Zetkladni teorii antennich fad. 

Anteny ve tvaru plosne rady prvku nejsou 
v principu zadnou novinkou. Vzpomehme 
napf. vysilaci anteny pro kratkovlnny rozhlas 
ve formb vodorovnych dipolu, sestavenych 
do „zaclon“, pouzivanych od tricatych let az 
dodnes. Zakladnim prvkem techto anten je 
pujvlnny dipol nebo soustava vodicu dlou- 
hych pul vlny (system Chireix-Mesny), pfipo- 
jenych k vysilabi nebo pfijimaci soustavou 
vedeni (feeder), ktera zajibfovala vetsinou 
soufazove napajeni jednotlivych prvku an¬ 
tenni rady. Co se s tim rozumi? 

Na obr. la je uvedeno schema linedrni 
antenni rady (pfimkove), slozene z prvku 


(napf. pulvlnnych dipolu). Dopada-li na an¬ 
tenni radu elektromagneticke vlneni ze sme- 
ru S,, tedy kolmo k ose, na niz jsou uspofada- 
ny antenni prvky, jsou napeti vybuzena na 
vystupu jednotlivych prvku ve fazi a jsou-li 
vsechna spojovaci vedeni s prijimacem stej- 
nd dlouha, bude vysledne soubtove napeti 
maximalni. Dopada-li vsak elektromagnetic- 



Obr. 1. a) Linearnf (pnmkova) antenni rada 
s paralelnim napajenim, b) antenni diagram 



Obr. 2. a) Seriove napajeni rady, b) sdruze- 
nd napajeni rady 



ke vlneni z jineho smeru napf. S 2 . vidime, ze 
na stfedni prvek dopadne vlneni s fazovym 
zpozdenim umernym deice /. 

/ = d.sin <9 

tedy s fazovym zpozdenim * 

= — j —*- I rad 

Pfispevky jednotlivych prvku do spolecneho 
pfijimace pak nejsou ve fazi, jejich vektorovy 
soucet je mensi nez napeti ziskane pfi dopa- 
du vln ze smeru Si. Funkcni zavislost sou- 
ctoveho napeti na uhlu urcuje tzv. diagram 
antenni fady. Vsimneme si, ze faze jednotli¬ 
vych pfispevku zavisi na vzajemne vzdr'e- 
nosti antennich prvku d a na periodic.ce 
sinusove funkci. Typicky antenni diagram 
takoveto fady pak ma tvar podle obr. 1b. 
Velikost postrannich smycek diagramu zavi¬ 
si v prve fade na rozteci prvku d a na 
vlastnim diagramu antenniho prvku. S rozte¬ 
ci antennich prvku nelze vsak libovolne za- 
chazet. Maji-li totiz prvky fady pfilis velkou 
vzajemnou vzdalenost d, pfispevky jednotli¬ 
vych prvku se sbitaji ve fazi jeste v dalbich 
smerech, mimo smer S,, takze vznikaji dalsi 
podruzna, tzv. nezadouci maxima pfijmu. 

V praxi tedy nelze zvetsit vzajemnou vzdale¬ 
nost nad jednu vlnovou delku. S pusobenim 
tohoto omezeni se setkame v dalsim, pfi 
konstrukci napajecich soustav plosnych an¬ 
ten. Pfipojeni jednotlivych antennich prvku 
na pfijimac podle obr. 1 a se nazyva paralel- l 
ni. Existuji jeste dalsi dva zakladni zpusoby k 
- seriove (obr. 2a) a sdruzene (obr. 2b). f 



z kazdych peti pulsu jsou propusteny pouze 
ctyfi. 

Abychom lepe pochopili princip cele delic- 
ky, uvazujeme, ze na vstup pfijde 1600 
pulsu, po vydbleni 64 jich bude 25, na vystu¬ 
pu prvni dblicky 5/4 zustane 20 a na vystupu 
druhe 16 pulsu, coz je pfesnb setina z pu- 
vodnich 1600. 

Prakticka realizace zapojeni je na obr. 2. 
Zakladem je pomerne dostupny obvod 
U664B firmy Telefunken, ktery obsahuje 
vstupni pfedzesilovac a delicku 64 s vystu- 
pem ECL. Rozsah napajeciho napeti je 4,5 
az 5,5 V, odbbr 40 az 60 mA. Zarucena 
vstupni citlivost je 20 mV pro kmitocet od 80 
do 1000 MHz a impedanci zdroje 50 Q. Za- 
rubeny kmitoctovy rozsah je 30 az 
1000 MHz. Typicky kmitoctovy rozsah byva 
1200 MHz i vice. Za delibkou nasleduje pfe- 
vodnik urovne ECL na TTL a kombinacni 
obvod realizujici deleni 5/4, jehoz hlavni 
casti je dvojity desitkovy citac 74LS390. Ten 
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ma oddeleny delic 2 a 5 stejne jako u obvodu 
7490A. Vyuzity jsou pouze delice 5, ktere 
v kombinaci s hradly tvofi delicky 5/4. 

Vstup obvodu U664B je symetricky. Podle 
doporuceni vyrobce se vyvod bislo 2 pouzi- 
va jako vstup pfes kondenzator 1 nF a vyvod 
bislo 3 se zablokuje stejnym kondenzato- 
rem. Vstup je vhodne chranit Schottkyho 
diodami. Vyhovi jakekoliv vysokofrekvencni 
Schottkyho diody, z nasich napf. KAS31,34. 
Misto 74LS390 je mozno pouzit dva kusy 
74LS90 nebo i pfipadne 7490A. Pfi pouziti 
standardnich TTL obvodu je nutno upravit 
pfevodnik z ECL urovnb obvodu U664B na 
uroveh TTL s ohledem na vetsi proudy ze 
vstupu obvodu TTL. 

Popsanou pfeddblicku Ize, ve spojeni 
s bbznym bitabem osazenym obvody TTL, 
pouzit i pfi nastavovani druzicoveho pfijima- 
be. 

Vzhledem k ruznym moznostem pouzi- 
tych soubastek neni uvedena deska s plos- 


nymi spoji, pfi jejim navrhu je nutno vychazet 
ze zasad pro navrh UHF obvodu. 

Stavebnici delicky z tohoto clanku, ktera 
Qbsahuje navod, desku s plosnymi spoji 
a kompletni sadu soubastek si muzete za 
485 Kbs objednat (zatim pouze pisemne) 
na adrese: Dr. Ondra ELEKTRONIK, 
Narodni 25a, 110 00 Praha 1. 

Seznam soucastek 

Kondenzatory 

Cl, C2, C3 1 nF, bezvyvodovy nebo SMD 
C4 10 nF, bezvyvodovy nebo SMD 

C5, C6, C7 100 nF, TK 782 

Polovodidove soucastky Rezistory (TR 191) 

101 U664B (S) Ri 1t2 kQ 

102 74LS390 R2 47 Q 

103 74LS132 R3 150 Q 

T1 BF324 

D1, D2 KAS34 (31), HP2800, BAT45 


BF32U D2=7iLS390 7U.S132 
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Obr. 3 Pto$n£ antenni radp dipdlu - zAclona ^ s Rozioieni silodar eleklnckeho pole 

na koncich kr&tkeho mikrop&skovOho 
vedeni 


Vsechny uvedene zpusoby Ize dale kombi- 
novat. 

Dosud jsme hovofili o linedrni antenni 
fade. Rozlozime-li antenni prvky na rovinne 
plode, vznikne daldi komplikace v systemu 
pfipojeni jednotlivych prvku. Na obr. 3 je 
uveden pfiklad propojeni plodne fady dipolu 
- zaclony. Vidime, ze jde o komplikovany 
system vodidii, kterd je tfeba umistit mezi 
(nebo za) antenni prvky. Uvedeny zpusob 
propojeni antennich prvku dvoudratovym 
vedenim si muzeme dovolrt na nizdich kmi- 
toctech, kde rozmdry vodidii vedeni, velikost 
ohybu a zalomezi vedeni (diskontinuit) jsou 
zanedbatelne ve srovnani s vlnovou ddlkou. 
Na kmitodtech v pasmu GHz, tedy v pasmu 
centimetrovych vln, nelze timto zpusobem 
postupovat. Uvedene diskontinuity jsou 
srovnatelne s vlnovou delkou a jsou zdrojem 
parazitnich pfijmu, ktere cdstednd nebo zce- 
la mohou znehodnotit dinnost plosne anten¬ 
ni rady. Ma-li pak plosnd fada ndkolik set 
prvku, aby se vyrovnala udinnosti (ziskem) 
antdnd parabolicke, je zrejmd, ze problem 
propojeni prvku rady je problemem hlavnim. 

Redeni se nalezlo po objevu tzv. mikro¬ 
paskovych anten a rozmachu technologie 
plodnych spoju. Podatky uziti mikropasko¬ 
vych vedeni se objevuji kolem roku 1950 
a ihned bylo zjistdno, ie obvody Slovene 
z mikropdsku jsou schopny td£ vyzarovat 
(prijimat) elektromagneticke vlny. Mydlenka 
pouzit mikropasku jako anteny byla nasna- 
de. Nekolik pfikladu techto anten bylo reali- 
zovdno, ale vice se uplatnily az v letech 
sedmdesdtych. Umoinil to jednak pokrok 
v kvalite a technologii dielektrickych podlo- 
zek (substratu), na kterych jsou mikropasky 
realizov&ny, jednoduchost, nizke naklady, 
sluditelnost s integrovanymi obvody a poia- 
davek vytvofit anteny vhodnd pro umistdni 
na raketach. Tedy plosne anteny tvarovd 
pfizpusobene zakrivenym povrchum ruz- 
nych t6les. Od poddtku osmdesatych let pak 
dochazi k prudkemu rozvoji mikropaskovych 
anten a zejnrtena teoretickemu zvladnuti 
vsech problemu s ntmi spojenych. 

Vdimneme si nyni, jak dochazi k vyzarova- 
ni (v dalsim budeme pouzivat tohoto pojmu, 
ktery je v antenni praxi reciprocni pojmu 
pfijmu) elektromagnetickych vln u mikropas- 
kove anteny. Nejlepe je to zrejme z obr. 4, 
kde je vyznaceno rozlozeni silodar elektric- 
keho pole v okoli mikropaskoveho vedeni. 
Silocary jsou rozlozeny soumdrnd po obou 
stranach vedeni, takze slozky elektrickdho 
pole pusobi proti sobd a nevznika zadne 
podstatne vyzafovani elektromagneticke 
energie. K vyzafovani energie nedojde ani 
tehdy, pujde-li o kratsi kus vedeni (obr. 5). 
Opet elektricke slozky elektromagnetickeho 
pole v prostoru jsou v protifazi a to pro oba 
konce vedeni (podelny a pridny smer). Jina 
situace nastane, bude-li podelny smdr mik¬ 
ropasku rovny potovine vlnove deiky (obr. 6). 
Elektricke slozky elektromagnetickeho pole 
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od obou koncu mikropasku budou Ve fcizi (v 
dusledku sinusoveho rozloieni pole podel 
vedeni) a nastane vyzafovani energie ve 
smeru kolmem (S) k rovind mikropaskovdho 
vedeni. 

Mikrop^skove antdny Ize realizovat v fade 
ruznych tvaru a rozmeru. Nicmend je Ize 
rozddlit do tflzakladnich skupin: mikropas- 
kovd „fliikove“ (patch) anteny, mikropasko- 
ve anteny s postupnou vlnou a mikropeisko- 
vd anteny Sterbinovd. Ndkolik typu „flicko- 
vych“ anten je na obr. 7. Mikropaskove 
anteny s postupnou vlnou (obr. 8) sestavaji 
z fetezce periodickych struktur, jejichl ote- 
vreny konec je zakonden pfizpusobenou od- 
porovou zatezi. Vyzafovaci prvky u tdchto 
anten jsou vlastne diskontinuity .na mikro- 
p^skovem vedeni. Mikropaskove stdrbinove 
anteny jsou tvofeny dterbinou ruzndho tvaru, 
vyh'znutou v jedne z vodivych ploch na 
oboustrannd pokovendm substratu. 

Napajeni je uskutedneno otevfenym kon- 
cem mikropaskoveho vedeni (obr. 9). Mikro- 
paskovd dterbinove anteny jsou na rozdil od 
„fiickovych“ anten a anten s postupnou 
vlnou napajeny kapacitni vazbou (obr. 10) 
Je zfejme, te tento zpusob napajeni bude 
citlivy na znrteny v tloudfce dielektrika a na 
rozmdrech vazebni oblasti mikropaskoveho 
vedeni se dterbinou. 

U mikropaskovych anten hraji vubec veli- 
kou roli rozmdry vlastnich anten a zejmdna 
rozmery a permitivita substratu. Elektricke 
pole je zde soustfeddno pfevaind do dielek¬ 
trika a kazda zmena jeho rozmdru i permitivi- 
ty ovlivriuje parametry anteny, zejmdna im- 
pedanci antdnniho prvku. Bdznd poiadova- 
nou pfesnosti tloudtky dielektrika je toleran¬ 
ce v rozmezi 0,1 az 0,05 mm. S predeslymi 
souvisi i dirka kmitoctoveho pasma, ve kte- 
rdm je mikropaskova antena schopna praco- 
vat. Silnd soustfeddne elektrpmagneticke 
pole v dielektriku dovoluje pracovni stfku 
pasma 1 az 5 %. Pro pasmo druzicove tele- 
vize v okoli 12 GHz to znamena maw. 
600 MHz, coz ovdem stadi pouze na ddst 
vyhrazeneho kmitodtoveho pdsma. O zvdt- 
deni dirokopdsmovosti mikropaskovych an¬ 
ten se v soudasnd dobe velmi usiluje. 

Podivejme se nyni jakd otdzky musime 
vyredit, chceme-li realizovat antenu pro pfi- 
jem druzicove televize. Potfebny zisk tako- 
vdto. anteny by nemdl byt mensi nei asi 
35 dB. Vypodet zisku G pravouhld plodne 
fady, jejii jednotlive prvky maji jednosmdrny 
diagram (s maximem kolmym k rovind fady) 
a jsou pfipojeny na pfijifnad soustavou vede¬ 
ni, ktera zaruduje impedandni pfizpusobeni 
a soufazovost dildich signdlu, Ize urdit podle 
vzorce: 

G = 10 log( —jt- . k) . |dB 

kde A \e udinna plocha fady, A je vlnova ddlka 
a k je koeficient, urdujici celkovou udinnost 
anteny (vdetnd ztrat v soustavd spojovacich 
vedeni). Pro G - 35 dB; k = 0,5; 
A = 2,5 cm dostaneme potfebnou piochu 
A = 3145 cm 2 , neboli dtverec o strand asi 
.56 cm. Do tdto plochy jsme schopni, pfi vza- 
jemne vzdalenosti antennich prvku 0,75 A, 





Obr. 6. „FH6kova" mikropaskova antena 
a orientace silokrivek elektrickeho pole 

0 0 §D 



Obr. 7. Nekolik typu Jlickovych" mikropas¬ 
kovych anten 



Obr. 8. Tri typy mikropaskovych anten s po¬ 
stupnou vlnou 



Obr. 9. Nekolik typO mikropaskovych Sterbi- 
novych anten * 


mikropasek 


i&zzssmu 


Obr. 10. Kapacitni vazba mikropasku na 
sterbinovou antenu 



Obr. 11. Cist plodne rady s kombinovanym 
napajenim 


umi'stit kolem.780 zaricu. Podivame-li se na 
obr. 1, 2, 3 vidime ihned co to znamend za 
naroky na realizaci soustavy napajeciho ye- 
deni. t kdy*pfedpoklad£me feseni technoto- 
gif plobnych spoju, je otazka, jsme-li vubec 
schopni napajeci vedeni v patfibnych fazo- 
vacich delk&ch mezi zaribe umistit. 

Praxe vsak ukazala, ze v dusledku vazeb 
mezi antennimi prvky a ztrat v soustave 
napajecich vedeni, je bezpfedmbtne zvbtso- 
vat pocet zbribu u t§chto fad nad asi 400. 
6yly.samozfejme realizovany antenni plos-- 
ne fady s vice prvky (1024) na plobe 
9,4 x 2,16 mseziskem 33,8 dB, alenakmi- 
tobtovem pasmu 1278 MHz, kde ztrdty v die- 
lektriku nebyly jestb pn'lis vysoke. 

Pfiklad realizace linearnb polarizovane 
plosnb fady s kombinovanym zpusobem na- 
pdjent je na obr. 11. Jde o levnou b£st 
vbteiho antenniho systemu slozeneho z dil- 
6'ch fad (subarray), 4x4 prvku, urcene pro 
kmrtobet 40 GHz, s pracovni Sirkou pasma 
2 %. Vsimrteme si ktetkych c&sti mikropas- 
koveho vedeni, ktere slouzi jako btvrtvlnne 
transformabni bleny pro impedanbni pfizpu- 
sobeni jednotlivych dilu fady. 

Jiny pfiklad realizace plobne antenni fady 
pro kruhoyou nebo lineami poiarizaci je na 
obr. 12a. Rada je slozena z antennich prvku 
podobnych prvkum podle obr. 8c, kde aktiv- 
nimi prvky (vyzafujicimi) jsou ostre ohyby 
meandroviteho vedeni (obr. 12b). Prakticka 
ntefeni ukazala, te parazitni vyzafovani ze 
sdruzenehovedeni nejen snizila zisk anteny 
as[ o 4 dB, ale tez ovlivnila tvar diagramu 
zafeni cele anteny. Parametry teto anteny 
jsou: 

Kmitodet: 17 GHz 

Zisk: 27,6 dB. 

Udinnost: 32 %. 

Cirka pasma: 6%. 


S udinnosti antennich plobnych fad, zalo- 
ienych na mikropaskovych vedenich, jsou 
tedy problemy. Na obr. 13 je znazornbna 
dosazena ubinnost ruznych plobnych anten 
pro individuate! pfijem televize v p&smu 
12 GHz. Pro anteny se ziskem 35 az 40 dBi 
je udinnost mikropaskovych anten omezena 
na 40 az 50 % a je podstatne mensi nez 
u bbineho parabolickeho reflektoru. Ke sni- 
ieni tohoto nedostatku byla navrzena fada 
anten [3J, av§ak udinnost se pfiliS nezvdtdila. 

Ztraty v soustavd napajeciho vedeni fady 
odstranuje fedeni podle obr. 14 4. Jde 
o plodnou antenu se dterbinami, buzenymi 
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Obr. 13. Zisk a udinnost anten pro prijem 
druzicove televize (M mikropaskove anteny, 
A mikropaskove anteny se zavesenym ve- 
denim, Oplosna kruhova antena s radialnim 
vlnovodem) 
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Obr. 12. a) Podklad pro vyrobu ploSne ante¬ 
ny s kruhovod poiarizaci, b) rozmdry anten¬ 
nich prvku s postupnou vlnou (1 - pro kruho- 
vou poiarizaci, 2 - pro horizontalni, 3 - pro 
vertikalni poiarizaci, 4 - detail vyzarovacich 
mist, R - prizpusobena odporova zatez, 
A - vlnovi delka na mikropasku) 


radialnim vlnovodem. Stdrbiny jsou uspofa- 
dany tak, ze vysledne souctove elektromag- 
neticke pole s maximem kolmo k rovind fady 
je lineame polarizovdno (uspofddani dterbin 
pro kruhovou poiarizaci je tez mozne). Kuze- 
lovy pfechod mezi souosym vedenim a ra¬ 
dialnim vlnovodem vybudi ve vlnovodu po¬ 
stupnou vlnu (typu TEM), ktera obrati smdr 
svdho sifeni v homim patfe anteny a postu- 
puje podel zpomalovaci struktury ke stfedu 
anteny, kde je pohlcena v absorberu. Pfi sve 
cestd ke stfedu anteny vybudi stdrbiny. S po- 
psanym fesenim byly dosazeny tyto para¬ 
metry: 

Kmitodet: 12 GHz. 

Zisk: 36,3 dB. 

Udinnost: 76%. 

Uvedeny typ antdny ma tedy elektricke 
parametry velmi dobre, jde jen o to, zda-li 
jeho vyroba bude tez vyhodna cenove (ce- 
novd informace nejsou k dispozici). 

Posledni uvedeny typ anteny ukazal, ze 
ztraty v napajecim vedeni plosne rady hraji 
zdsadni roli. Chceme-li zustat u technologie 



Obr. 15. Ctdrbinova antena mikropaskova a) 
pro lineartni poiarizaci, b) pro kruhovou poia¬ 
rizaci 


mikropaskovych anten, kterb md vyhody 
v jednoduchosti vyroby a tedy pravdepodob- 
rte i nizkd ceny, je tfeba najit takovy antenni 
prvek a takovou napajeci soustavu, ktete 
bude mil nizke ztraty. Vyzkumne prace ukd- 
zaly, ze je treba dodrzet utlum mikropasko- 
veho vedeni napajeci soustavy pod hodno- 
tou asi 1,5 dB/m, pro kmitodty okolo 12 GHz. 
Tomuto pozadavku vyhovuje mikropaskove 
vedeni v temer vzduchovem dielektriku, tzv. 
zav6§ene mikropaskove vedeni. Dielektri- 
kem je zde penena vylehcena plasticka 
hmota a vlastni mikropasek je nesen tenkou 
dielektrickou fblii. Shora uvedend pozadav- 
ky a zmirteny probtem umisteni vodibu napa¬ 
jeci soustavy vedl konstruktery k nasledujici- 
mufeseni|5. 

Zakladnim prvkem plobne antenni fady je 
specialni Sterbinova antena podle obr. 15a 
pro lineami poiarizaci nebo podle obr. 15b 



























ry tohoto antenniho prvku jsou silne zavisle 
na.vzdalenosti od vodive roviny, si'rce a polo- 
ze napajeciho paskoveho vedeni a samo- 
zrejme na rozmerech sterbiny. Praxe ukaza- 
Ia, ze nastavovat samotny prvek je obtizne 
a je vyhodnejsi optimalizo\/at rovnou dildi 
radu 2x2 nebo 4x4 prvku. Priklad 
16prvkove dilci rady, vcetne napajeciho mik- 
ropaskoveho vedeni, je na obr. 16. Na zakla- 
de uvedendho principu vypracovaneho u fir¬ 
my Comsat (Matsushita) jsou realizovanv 
ruzne velikosti plosnych anten od 0,3 m 2 
(256 prvku) az po 0,7 m 2 (1024 prvku). Ve 
vsech pripadech byla jejich ucinnost vetdi 
nez 50 % pri sirce pasma 10 % na 12 GHz. 
Konkretnim prikladem budiz antena firmy 
Panasonic s temito parametry: 


Kmitoctove pasmo: 11,72 az 12 GHz. 


Zisk: 

Ucinnost: 

Rozmery: 

Vaha: 

Pocet prvku: 
Polarizace: 


34,2 dB. 

57 %. 

600 x 420 x 16 mm. 
4 kg. 

384 na plose 
540 x 360 mm. 
kruhova. 



Obr.. 16. Schema Wprvkove dilci rady s na- 
pajecim mikropaskovym vedenim 


Podobnou antenu dodava firma Bosch, 
ale s rozmery 720 x 720 x 20 mm a ziskem 
36,0 dB pro levotocivou kruhovou polarizaci. 
Schema napajeci soustavy 16prvkovych dil- 
cich fad techto anten je na obr. 17. Na titulni 
fotografii a na obr. 18 je videt castecne 
rozebranou antenu firmy Panasonic. 
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Obr. 18. dastecne rozlozena konstrukce anteny firmy Panasonic 


upevneni bude tez mene naroend, protoze 
ma mens! hmotnost a mensi odpor vetru. 
Uvadi se, ze vyrobni cena teto anteny muze 
byt az o 50 % mens! nez vyrobni cena 
kompletu parabolicke anteny. Budoucnost 
tohoto typu anteny Izp take spatrovat v moz- 
nosti integrovat do soustavy napajecu diodo- 
ve fazovace, ktere umozni elektronicke na- 
smerovani antdny na ruzne druzice !6. 

Nevyhody teto anteny jsou zaklety jiz v je- 
jim principu. Kruhove polarizovanou antenu 
pro jeden smysl polarizace nelze jednoduse 
upravit pro prijem druheho smyslu polariza¬ 
ce. Antena muze sice prijimat linearne pola- 
rizovany signal s ruznou prostorovou orien- 
taci, ale vzdy se ztratou 3 dB. Antena je tedy 
prevazne urcena pro prijem druzic s danou 
polarizaci, s vbtSim vykonem, tedy pro druzi¬ 
ce v pasmu 11,7 az 12,5 GHz (Olympus, 
Tdfl, TVSAT2, TELEX). Z vyrobniho hledis- 
ka je nejkritictej§i dodrzet pomerne uzke 
tolerance plosnych prvku a napajeci sousta¬ 
vy vcetne jejich vzajemne polohy. 

Pokud jde o realizaci ploche anteny uve- 
deneho typu v nasich podminkach, autor 
teto state overil experimentalne (antenni la- 
boratore TESLA VUST Praha) 16prvkovou 
dildi radu s linearni polarizaci. Zakladem 
uzite technologie byla folie KUFLEX 0,1 (vy- 
robce VUKI Bratislava), na ktere byly potreb- 
ne' „motivy“ pro antenni prvky i napajeci 
vedeni realizovany beznou technologii plos¬ 
nych spoju. Pro izoladni dielektricke me- 


zivrstvy byl pouzit peneny polyurethan (Sis- 
pur), rezany do tenkych vlozek 
50 x 50 x 1 mm. Pro pripadnou vyrobni 
technologii by byto treba nalezt zpusob vyro-. 
by penene nizkoztratove plasticke hmoty 
s tloustkou 1 mm ±0,1 mm. Realizace pra- 
ce na tomto typu anteny predpokladajt sa- 
mozrejme zajisteni pomdrnb narocne merici 
techniky pro mereni impedance a vyzarova- 
cich diagramu anten. 
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az +70 °C, funkeia podfa naprogramovane- 
ho obsahu vnutornej pamati EPROM, 

- zaujemcom z radov radioamaterov, ama- 
terov 

- konstrukterov elektronickych zariadeni, 
technickym klubom a kruzkom pre polytech- 


Obr. 17. Schema napajeci soustavy anteny 
firmy Panasonic 


Zaverem tohoto pfehledoveho clanku 
uvedeme hodnoceni vyhod a nevyhod plos- 
ne anteny a nekolik poznamek o moznosti 
realizace takoveto, anteny u nas. 

Pro individualni prijem druzicove televize 
(vetsi vysilaci vykony) se plocha antena jevi 
jako vhodna alternativa k bezne pouzivane 
parabolicke antene. Nabizi jednodu§si mon- 
taz na boku budovy a je mene rusivym 
prvkem z hlediska architektonickeho. Ante¬ 
na spolu s vnejsi jednotkou tvori organicky 
celek, nema tedy zadne nosniky ozarovace, 
polarizacni vyhybky apod. Jeji mechanicke 
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Zvaz mladych TESLA Piest’any sdelil nasi 
redakei, ze nabizi: 

- zaujemcom o stavbu Palubneho pocitaca 
podia AR-A 3,4/1990 dodavku naprogra- 
movanych jednodipovych mikropocitacov 
MHB8748C za cenu 495 Kcs/kus (vci- 
tane nakladov na odosielanie). Dotiavane 
jednocipove mikropocitace su otestovane 
podia poziadaviek uvedenej aplikacie: 
fosc = 4.192 MHz, Dec = 5 V ±5 %, T a = 0 


nicku vychovu mladeze zabezpeci dodavky 
mimotolerancnych polovodidovych sucias- 
tok z produkeie s. p. TESLA Piest’any. 
Dodacie podmienky a cennik na poziadanie 
obratom zasleme. 

Objednavky a dotazy prosime zaslat’ na 
adresu: 

Zvaz mladych TESLA PieSt’any 
- Hospodarske zdruzenie, 
Vrbovska cesta 2617/102, 

921 72 PieSt’any, 
tel. 0838/52932 





Z RADIOAMATERSKEHO SVETA 


Sjezd Ceskeho radioklubu 


Sjezd Ceskeho radioklubu se sedel 16. cervna 1990 
v budovd MTTU v Praze. Pfedchazely mu dienskd 
schuze v radioklubech byvaleho Svazarmu v Cechach 
i na Morave. ktere rozhodly o pristoupeni 6 nepfistoupe- 
rt k Ceskemu radioklubu, a v kladrtem pnpadd volily 
detegaty na sjezd. Ze zvolenych 167 delegate bylo 
sjezdu pfitomno 127. Prrtomni byli take hoste. zastupci 
SMSR, SCR a CLC, pozdravny telegram poslal i SSAV 
z Bratislavy. Nikolik radioamateru vyuZilo moZnosti 
zudastnit se jako pozorovatele. 

Jednini zahajil ing. Josef Plzak, CSc., OKI PD. Nava- 
zal ing. Karel Karmasin, OK2FD. se zpravou o dinnosti 
pripravneho vyboru CRK. O cinnosti federalnt radioa- 
materske organizace hovofil Dr. Antonin Glanc. 
OKI GW. prezident Ceskoslovenskeho radioklubu. Na- 
sledovaia rozvaha ekonomicke situace organizace, kte- 
rou pfednesl Jan Litomisky, OKI XU. Uvodni blok uza- 
vfel ing. MiloS Prostecky, OK1MP, informact o praci 
zkuSebni komise. V uvodu diskuse vystoupili hoste, 
a nistedovalo dalSich tenter tficet diskutujicich. Ve 
druhe dasti sjezdu byly v dildich rozpravach pfijaty 
stanovy Ceskeho radioklubu. programove prohlaSeni, 
schvalena pfedtteZrte vyde dlenskych pflspdvku pro rok 
1990. a konecne i usneseni sjezdu. 

Jedndni probihalo ve vyslovene vecne pracovnl at- 
mosfefe. Hledalo cesty k tomu, aby Cesky radioklub byt 
plnokrevnou radioamaterskou organizaci, ktera ma 
svym dlenum co nabidnout, a vedle aktualnich potreb 
sleduje take dlouhodobe perspektivy naSeho hobby. To 
v soucasnosti znamena resit rovnici s velmi mnpha 
neznamimt. Byly konstatovany minimalni vyhlidky na zis- 
kdni stetnich dotaci, proto must CRK zacit ihned hospo- 
dafit tak, jako by Zadne nedostaval. Clenske sluZby 
budou placeny temi, kdo je. uZivaji, a je nutne dosah- 
nout, aby byly co nejlevndj&t. Naklady na praci ustredi 
organizace musi byt minimalizovany a budou hraZeny 
primymt pfispdvky dlenu (v letodnim roce formou regis- 
tradniho poplatku ve vySi 100 Kcs pro dospdte a 20 Kds 
pfddeti). Radiokluby budou pracovat a hospodafit 
naprosto nezavisle, s majetkem budou nakiadat jako se 
svym vlastnictvim. ov§em za svou dinnost i hospodafeni 
ponesou take plnou odpovednost. Radiokluby maji pra- 
vo z Ceskeho radioklubu vystoupit i se svy majetkem. 

V zahranifije obvykle, Ze radioamaterske Organizace 
sdruZuji zejmena individualni dleny, radiokluby jsou 
vyjimkou. U nis byii dosud vSichni radioamateri donu- 
ceni byt dleny radioklubu, a tak je Cesky radioklub na 
zad&ku sve prace nucen pfevzit tuto strukturu. Stanovy 
ovSem poditaji s tim, Ze prirozenym a nenasilnym 
vyvojem se dosavadni nasilnd vznikla struktura bude 
rychle rrtenit. a poditaji nejen s radiokluby, ale i individu- 
ainimi dleny, ktefi se mohou do CRK prihlasit pfimo 
u rady a zajistit si tak dlenskd sluZby. 

Stele je dost Zhavych diskusi kolem clenstvi radia- 
amatdni ve SdruZeni technickych sportu a dinnosti, 
v n4Z se transformoval byvaly Svazarm. Vzdor rCiznym 
proklamacim se totiZ za dleny SdruZeni povaZuji dtyfi 
z piti existujicich radioamaterskych organizaci. Sdru- 
ieni je ryze pfechodnjrm utvarem, vzniklym zejmena 
proto, aby se mohly nastupnicke organizace Svazarmu 
v klidu ziormovat a dohodnout o rozdeleni majetku. Po 
dobu tdto tzv. delimitace. ktera ma byt dokondena 
rtejpozddji 31.3.1991, je pro radioamatdry vyhodne byt 
dleny SdruZeni, protoZe tak maji pravo zudastnit se jako 
plnopravni partnefi vdech duleZitych jednani. Jeste 
zhruba 3/4 roku trpelivosti se urditd vyplati, jde totiZ o to, 
aby na§e nova organizace mdla dostatek prostfedku 
k tomu. aby svym dlenum byta ndco platrte. Nikdo se 
rwstane samostatnym tim, Ze se za takoveho prohlasi, 
ale tim, Ze je schopen se sam postarat o sve potreby. 

A konednd—byla by Skoda, kdyby toho, na co maji pravo 
radroamatefi, nakonec uZival nekdo jiny. Nove zvolene 
radd CRK bylo uloZeno svolani dalSiho sjezdu ihned po 
dokondeni majetkoveho vypofadani k dofeSeni otazky 
dienstvi ve SdruZeni. Jak toto „doreSeni“ dopadne, 
o tom neni tfeba pochybovat. 

Sjezd zvolil definitivni radu Ceskeho radioklubu 
(OKI GW, OK IMG, OK1XU, OK2BWN. OK1WPN 
OK1PG.OK2WE, OKI UP, OKI VJV, OKI ADM), revizni 
komisi (OK1AYA, OK1UDN, OKI FAY, OK1MP, 
OK1WBK) a predsedu CRK, jimZ se stal ing. Josef 
Plzdk, CSc., OKI PD. Do.stfedu radioamaterskeho ddni 
se tak po dvacetilete nucene prestavce vratil prvotridnt 
“radioamater. dvojnasobny svdtovy vjtdz CQ WW DX 
Contestu a destny a obdtavy dlovdk. 

Ke dni sjezdu se k Ceskemu radioklubu prihlasilo 165 
radioklubu z Cech a Moravy s celkem 3847 dleny (z OK2 


39 radioklubu s 1021 dleny). DalSi pfihteSky klubu 
i jednotlivcu je moZrte podat na adrese: Cesky radio¬ 
klub, Vlnita 33.147 00 Praha 4. Tam Ize ziskat i rtejruz- 
rtejSi dalSt informace. a to i telefonicky na praZskem 
disle 46 02 54. 

OKI XU 

Programove prohla§ent Ceskeho 
radioklubu 

pfijate sjezdem Ceskeho radioklubu dne 16. Servna 
1990 

I. Cesky radioklub chce byt moderni demokratickou 
organizaci radioamateru. ktera bude vyvijet maximalni 
snahu o uspokojovani potfeb svych dlenu a hSjeni jejich 
zajmu. Chce sdruzovat zajemce o vSechny radioama¬ 
terske dinnosti a sporty a neuzavirat se ani dalsim 
imciativam Chce navazat na v§e pozitivni, deho se 
v uplynulych dedesati letech existence radioamaterske 
dinnosti v Ceskoslovensku zdafilo dosahnout. 

M. Cesky radioklub je si vedom, Ze jeho dinnost je 
spoledensky prospesna a prispiva rozvoji technickych, 
sportovnich, kulturnich i moralnich kvalit jeho dlenti, 
a proto je neopomenutelnym pfinosem rozmnozovani 
duchovniho a materialniho bohatstvi naroda. Cesky 
radioklub chce navazat na Sedesatiletou tradici tvorive 
prace deskoslovenskych radioamateru pfi vychovd mla- 
de generace a pri praci pro rozkvdt vlasti. 

IH. Cesky radioklub bude svym dlenum zabezpedovat 
zakladni system dlenskych sluZeb, bude organizadni 
zakladrtou pro sdruzeni a dinnost radioamateru a jejich 
klubu, zajisti dinnost QSL sluZby, vydavani odbomeho 
a spolkoveho radioamaterskeho dasopisu, bude se 
vyjtidfovat k pfiprave pfedpisu dotykajicich se radioa¬ 
materskeho provozu a souvisejicich dinnosti statnimi 
organy. hajit zajmy radioamateru vudi organum statu, 
daldim organizactm i vudi komercnim zajmum podniku 
a podnikatelu. Pfimo nebo prostfednictvim celostatni 
organizace radioamateru chce zajistit reprezentaci ra¬ 
dioamateru Cech a Moravy v Mezindrodni radioamater¬ 
ske unii (IARU). 

IV. Cesky radioklub bude hledat nejudinnejdi cesty, jak 
ztepsit dostupnost radioamaterske techniky, jejiZ nedo- 
statek povaZuje za hlavni omezeni dalSiho rozvoje 
radioamaterskd dinnosti. Je si pfitom vedom, Ze v nej- 
bliZdi do be nebude tato technika, at' jiz z dovozu nebo 
domaci vyroby, cenove dostupnd mladym zaCinajicim 
radioamaterum. Proto pro nejbliZSi roky povaZuje za 
zasadni pfedpokiad uchovani a rozvoje radioamaterske 
dinnosti zabezpedeni existence alespoh zakladni site 
radioklubu, ktere by byly jak mistem delrte spoluprbce 
vyspdtych radioamateru, tak4 stredisky pede o radioa- 
matersky dorost. Usnadneni radioamaterske dinnosti 
spatruje take ve vlastni tvorive technicke dinnosti dlenu, 
jiZ chce napomahat publikovanim stave bn ich ndvodu 
a dalSi technicke a odborne literatury ve spolupraci 
s \/ydavatelskymi zafizenimi nebo i vlastni vydavatel- 
skou dinnosti. K vynterte odbomych znalosti bude orga- 
nizovat seminars a radioamaterska setkani. Bude hle¬ 
dat cesty, jak radioamaterum zpfistupnit techniku vyfa- 
zovanou jinymi radibkomunikadnimi sluZbami. Bude 
ovlivrtovat vyrobce i dovozce elektronickych zafizeni 
k rozSireni sortimentu nabizeneho zboZi o radioamater¬ 
skou techniku, soucastky a odbomou literaturu. 

V. Cesky radioklub je si vddom, Ze hlavni naplni radioa- 
materske prace je aktivni provoz na radioamaterskych 
ftesmech a souteZeni v daldich radioamaterskych spor- 
tech. K tomu chce vytvifet pfi dodrZeni nezbytne uspor- 
nosti co nejbohatsi system radioamaterskych zavodu 
a souteZi, diplomu a daldich provozntch a sportovnich 
podniku, ktere obohati radioamaterskou dinnost. Bude 
soustavrte napomahat tomu, aby provoz pod znadkou 
OK byl prikladem provozni zrudnosti a vyspelosti. Bude 
pedovat o to, aby nadi radioamatefi co nejdfive dostihli 
radioamatery vyspelych zemi ve vyuZivdni modernich 
druhu provozu. Radioamaterske dinnost je mnohostran- 
na, zadny jeji obor nesmi byt nadale hmotne ani morai¬ 
ne zvyhodrtovan oproti ostatnim. 

VI. Cesky radioklub respektuje, Ze jednou ze zasad 
ham-spiritu je prospednost price radioamatera pro jeho 
zemi. Bude platformou pro vyvijeni spledensky uZited- 


nych aktivit radioamateru pfi odborne vychove mlade 
generace. pfi bucfovani v minulosti mnohokrat osvedce- 
nych nouzovych radiokomunikacnich siti. 

VII. Cesky radioklub bude spolupracovat s dalSimi 
radioamaterskymi organizacemi v CSFR i s radioama- 
terskymi slozkami jinych organizaci vdude tarn, kde to 
bude pfinosem rozvoji radioamaterstvi. Bude se snazit 
sjednocovat radioamatery ke spoledne praci i zajmum. 

VIII. Cesky radioklub jako cela spolednost je nucen 
prekonavat v mnoha oblastech dedictvi predchozich let 
nedemokratickeho totaiitniho vyvoje. Jako jedinou ces- 
tu k tomu spatfuje dustedne demokratickou vystavbu 
a spravu cete organizace, rozhodovani vyhradne demo- 
kraticky volenymi zastupci vdech dlenu a vefejnou kon- 
trolu prace tdchto zastupcu. Bude rozhodne pokradovat 
v oprodteni radioamaterskych orgdnu od tech, kdo 
v minulosti pfispivali k nespravedlivym postihum radioa- 
materu a k neopodstatnenym odrtetim povoleni. Bude 
i nadale prosazovat jmenovitou a adresnou omluvu 
odpovednych organu nespravedlive postizenym radioa¬ 
materum. 


OL1A/JP 

V okamziku, kdy jsem vstfebal Zadost pana preziden- 
ta, aby nas navStivil mimo jine i Svaty otec Jan Pavel II., 
hned jsem si vedle znadek LG3JP, 9I2JP, 9I3JP, SN1- 
SN0JP predstavil i OK-OL-OM/JP. Ani jsem netudil, Ze 
se zakratko tato pfedstava bude naplnovat. Po potvrze- 
™ zpravy v tisku, Ze se tato navdteva uskutedni. jsem 
odeslal Zadost na pfisludny povoiovaci organ, a to 
v dobe. kdy byfo jasne. Ze Svazarm uz nam podobne 
akce nebude schvalovat. 

Posilal jsem Zadost za radioklub OKlKPX a doufal, 
Ze jako jedna z prvroch bude akceptovana a zahrnuta do 
mnoZstvi Zadosti. ktere zcela jiste pfijdou. BohuZel tri 
dny pfed navstdvou, ktera byla zcela nepochybne sve- 
tovou udalosti, jsem se dozvedel, Ze zadosti nelze 
vyhovet. Po nekolika telefonnich rozhovorech s povolo- 
vacim organem jsme se piece jen dohodli a bylo nam 
povoleno pouZit jiZ vydanou znadku f)ro reprezentaci 
OL1A a doplnit ji za lomitkem inicialkami jmen JAN 
PAVEL. Pusobilo to trochu zmatku, ponevadZ podle 
stareho znadeni jsme vlastrte podnikli expedici do Ja- 
ponska. Je pravdou. Ze vysvetlovani bylo nekdy zdlou- 
have, ale zajimave je, Ze jsme vysvAttovali dasteji, 
kam patfi prefix OL, neZ co znamena udaj za lomitkem. 

Spoledne s OKI DTM a OK1TA jsme se snaZili umoZ- 
nrt spojeni s touto neobvyklou znadkou co nejsirdimu 
podtu volajicich stanic a za 4 dny jsme navazali 3500 
QSO ze 150 zemi DXCC. vdetrte stanic 1S0XV, S21U 
a AH3C/KH5J, ktere v te dobe dirily stevu svych zemi 
$i mist nam zatim nedostupnych. Ziskaii jsme daidi 
poznatek, Ze pracovat v pile-upu. ktery se obcas vytvo- 
fi|, rieni Zadna legrace. ani pfi provozu ,,split". 

K puvodnimu zameru: myslim si, Ze touto cestou Ize 
oslovit tisice lidi na celem svete prostfednictvim znadky 
OK, ktera by mete jednou vyjadfovat, Ze i jako Ceskoslo- 
vensko jsme „OK“. 

OK1TN 


OK-DXpress 

OK-DXpress je novy bulletin pre rddioamaterov 
zaujimajiicich sa o,DX prevadzku. V jeho dislach 
najdete najnovSie spravy o OX expediciach, pod- 
mienky iirenia na najbliZdie obdobie, reporty z pa- 
stem, zoznamy QSL managerov, adresy, QSL servis 
a mnoho d'aldich infomtecii, ktord Vdm ulahdia 
pr^cu na pasmach a pri vypisovani QSL listkov. OK- 
DXpress vychadza od 15. nteja 1990 jedenkrdt tyz- 
denne. Jedno disk) stoji 3 K6s vratane podtovneho 
a predptatne na 1 rok je 150 Kds. Ak mate zdujem, 
poilite spiatodnu obalku na adresu: OK-DXpress, P. 
O. Box 814 40, 814 40 Bratislava, odkial’ Vim bude 
zaslani prihliika a Sek. 

Roman Kudlic, OK3EI 





Program V. mistrovstvi sveta 
v ROB - TATRY 1990 

Ve dnech 10. az 15. zari 1990 probehne ve Vysokych 
Tatrach v oblasti Strbskeho plesa V. mistrovstvi sveta 
v ROB (ARDF). Reditelem souteze je M. Popelik. 
OK1DTW, pfedsedou organizacniho vyboru K. Ka- 
wasch, OK3UG, jeho zastupcem K. Soucek, OK2VH. 
Vedoucimi jednotlivych komisi organizacniho vyboru 
jsou: M. Caha, OK2PAA (propagacni), E. Kubes, OK1AUH 
(technicka), ing. A. Matas, OK3CMR (informacni), 
M. Zachvejova (hospodafska), S. Janov (tiskova) a ing. 
M. Forisek, OK3CMF (dopravni). 

Program mistrovstvi svdta: 


19.30- 20 PR a povolovaci organy (OKI PG) 

od 20 hod. diskuse a volna zabava. degustace vin 
a dalSich specialit z nasi oblasti 

Sobota 8. 9. 1990: 

08-10 hod. technicke prednasky o jednotlivych TNC 

10-12 Spectrum (OK2AQK) 

TNC moduly pro Commodore 64 

(OK2BX) 

IBM a dalsi PC (OKI VJG. OE1RZB) 

12- 17 radioamaterska burza 

13- 15 programove vybaveni. zakladni pro- 

gramy (OKI VJG) 

15-15.30 KV a VKV site (OK2FD) 

15.30- 17.30 BBS, mailboxy. NET/ROM (OK2FD) 
od 19.00 spolecensky vecer, vclna zabava 

Nedele 9. 9. 1990: 

09-10 hod.' PR a druzicove spojeni (OK2AQK) 
10-11 technicke vybaveni nodu (OE1RZB, 

OK2FD) 

11.30 zaver setkani a odjezd 

Po dobu konani seminars budou vystaveny prodejne 
tunkcni vzorky PR modemu fy AMATRONIK. 


Z nazoru ctenaru 

Souhlasim se zmenami. Mere, jak pevne ve'rim, nas 
posunou dal kupredu a to nejen od Svazarmu. Pfedetl 
jsem si clariek v „Amaterskem radiu". co na to rika 
OFRA. Pfedetl a musim se priznat. mam povolen zvyse- 


„Napiste to do novin“ f 

Vysiedky X„ posledniho rocniku 


Zaverecneho rodniku dopisovatelske souteze 
„Napi&te to do novin“ se zucastnili pouze dva 
dopisovatete, z nichz F. Lorko, OK3CKC, absolvoval 
vsech deset (!) rodniku soutdze. 

Porota, sloiena z dienu redakce a redakcni rady 
AR, ocenila dopisovatele takto: 

Cena 100 K6s udelena 

Ing. Peteru Kristofovi za clanek „Na vlnach eteru 
namet: dinnost radioklubu OK3KUN v Cadci, vyslo: 
15.12.1989 v tydeniku ONV v Cadci „Kysuce “. 
Cena 300 Kds udelena 

Frantisku Lorkovi, OK3CKC, za dlanek „Tu radio- 
klub OK3KYG“, namdt: propagacni akce radioklubu 
OK3KYG z Kosic, vyslo: 18.10.1989 v tydeniku ONV 
Kosice-vidiek „Zora vychodu“. 

Redakce AR ddkuje vdem dopisovateltim, ktefi se 
v uplynulych deseti letech do nasi soutdze zapojili, 
za jejich zasluznou prdci pri propagaci radioamater- 
stvi a elektroniky mezi laickou verejnosti. AR 



Zavody na VKV 
ve druhe polovine roku 1989 


Pondeli 10. zan: Pfijezd zavodniku a funkcionafu do 
hotelu Patria. 

Utery 11. zari: Dopoledne trenink v pasmech 80 i 2 m 
v okoli hotelu, odpoledne slgynostni zahajeni. 

St'reda 12. zari: Zavod v pasmu 145 MHz. 

Ctvrtek 13. zari: Volny den. 

Patek 14. zari: Zavod v pasmu 3,5 MHz. Veder 
slavnostni vyhodnoceni mistrovstvi a predani 
cen. 

Sobota 15. zari: Ukonceni, odjezd vyprav. 

Krome zavodniku rasi 20 zemi budou pfitomni jako 

hoste i jako pozorovatele zastupci vedeni IARU. 


Seminar „PACKET RADIO" 

Z iniciativy clenu radioklubu OK20II pofadame ve 
dnech 7. az 9. 9.1990 radioamatersky seminar prizniv- 
cu provozu PACKET RADIO. Jedna se o moderni druh 
radioamaterske komunikace za yydatneho vyuziti do- 
macich pocitacu. 

Hlavnim cilem je seznamit vsechny zajemce o tento 
druh provozu s jeho specifickymi vtastnostmi, jak tento 
provoz probiha a informovat o tectinickem vybaveni 
jednotlivych stanic na KV a VKV. Budou pritomni i naSi 
hoste, radioamateri z Rakouska. ktefi maji tento druh 
provozu dobre zvladnout. Bude to pfatelske pracovni 
setkani v prekrasnem prostfedi Podhoracka. ktere by 
melo aktivizovat nase radioamatery k pouzivani tohoto 
druhu provozu. Po celou dobu seminare bude pracovat 
stanice OK20ll/p provozem FM/SSB/CW a PR. V patek 
budeme pro navigaci pracovat FM na 145,550 MHz a na 
OK0H od 14.00 do pozdnich vecemich hodin. v sobotu 
na 145.550 MHz. 

Seminar se uskutecni v turistickem stredisku JALO- 
VEC nedaleko obce Cichov u Okrisek. Ubytovani a stra- 
vovani je v chatove osade kategorie A, cena za jedno 
luzko je 24 Kcs, plna penze 35 Kcs a 20 Kcs manipulac- 
ni poplatek. Sbornik bude prodavan zvlast’. (Ceny jsou 
orientacni.) 

Je zajisteno zhruba 50 ubytovacich mist, proto bude 
seminar vzhledem k omezenym kapacitam organizovan 
jako pracovni, nedoporucujeme ucast rodinnych pri- 
slusniku. Budou prednostne brany ty pfihlasky s pouka- 
zanou zalohou 100 KCs, ktere dojdou k pofadateli nej- 
drive do naplnbni kapacity ubytovani. Ostatni pfihlasky 
budou vraceny i se zalohou 100 K6s. 

Pfihlasku poskytne proti zaslane obalce se zpatecni 
adresou a znamkou v hodnote 1 Kcs: 

Zdenek Borovicka, OK2BX 
Racerovicka 1/774 
674 01 Treble 

Program seminSre 

Patek 7. 9. 1990: 

14-18 hod. pfijezd, ubytovani a seznameni s okolim 
18-19.30 uvodni prednaska o pouziti. vyznamu 
a provozovani PACKET RADIO 
' (OK2FD, OK1VJG) 



ny vykon od 1. 3. 1983 do 1 kW. Za to. ze jsem splnil 
tehdy stanovena kriteria. Nebudu popisovat, kolik jsem 
ziskal diplomu a jak v kterem zavode jsem se umistil, ale 
by! to poctivy pristup k radioamaterstvi se zarizenim 
doma postavenym. pozdeji zakoupenym zasve a v zad- 
ne politicke strand jsem nikdy nebyl. 

Silne mi tyto nazory pripominaji meho souseda, ktery 
mi zavidi vetsi desnek. Asi dim hloupejdi sedlak. tim 
vetsi brambory. Klidne to beru uz proto, ze jsem nikdy 
ani 1 kW PA nemel. Take jsem zvysenym prikonem 
nenahrazoval lenost postavil poradne anteny. Duka- 
zem je asi prvni smerovka na 7 MHz v OK. Jestli nekdo 
namita, ze to ve meste nejde, ma asipravdu. ale ja jsem 
taky kvuli radiu postavil domek na vesnici. Pisi o tom 
proto, ze na OKOC slydim. jak mnozi nekolik let vylepsu- 
jiantenu GP. Taky jsem.hostujicim reprezentantem na 
KV v OK1KSO Kdo chce vedet, kolik ta bezva parta 
dostala na ukor tech ostatnich, tak at se jede podivat, co 
vybudovali. Zeptejte se, kolikrat byli prvni ve svetovych 
zavodech s vlastnim zafizenim A kdyi dostali konedne 
zarizeni. tak bez veskereho prislusenstvi. ktere u toho 
zeeia urdite bylo. Kritiku bych tedy smeroval konkretne 
tarn, kam patri. Nadavat obecne a na vseje nesmysl. 
ktery nikam nevede. 

Tak jsem se priznal a pokud mam pravo, • tak se 
primlouvam ke shovivavosti a k navratu k zakladnim 
myslenkam radioamaterstvi. Pokud nam nema vadit 
ruzna barva pleti. politicka prislusnost nebo naboien- 
ske vyznani, tak proc by nam vadilo. ie Ceskosloven- 
sko jsme reprezentovali a nekdy i na svetove urovni. 

Slavek Zeter. OK1TN 

Jsem presvedden temer tricetiletymi zkusenostmi 
v oblasti zajmove umelecke dinnosti - obor fotografie 
a nyni asi petiletymi zkudenostmi v oboru radiovy poslu- 
chac, ze mnozi z nas prostych dienu maji potrebu byt 
rizeni a jsou radi. kdyt je ridi tide schopni a ochotni 
venovat jim svuj soukromy cas a sve znalosti a schop- 
nosti. Nemyslim si, ze je to stradidlo minulosti. Mysiim 
si, ze je to potreba lidem prirozena, lidem vlastni. 
Abychom mohli vdichni neco navrhnout a skupina zku- 
senych to pak zkoordinovala a uvedla do zivota. Vzdyf 
konecne proto se spolcujeme a proto volime sve vybory. 

Neni mi jasne, prod vsechno usili v organizovani 
radioamaterskeho hnuti u nas neni soustredeno na 
vytvorenijedne jednotne celostatni organizace. vedene 
temi nejlepsimi aktivisty z nasich fad? 

Ptam se. v dem konkretne radovym amaterum pro- 
spdji jednotlive regionalni spolky? Jak bude provazana 
koncepdni cinnost, metodika. zabezpecem soutezi 
a zavodO. hlavne ale OSL sluzba a diplomova sluzba? 
Maji snad uzemni spolky nahradit byvale krajske rady 
radioamaterstvi? Maji byt filtrem informed? Otazka 
rozdelovani dotaci tusim padla. Aktiv schopnych 
a ochotnych je nyni vetsi nez bude za rok ci_ dva. Takze 
jejich diferenciace mbze byt vlastne budoucim oslabe- 
nim organizacm struktury radioamaterstvi. 

Naproti tomu jsem presvedden. ze bychom se meli 
snazit vybudovat profesni (odbornostni) svazy a spolky. 
ve kterych by ochotni a schopni aktiviste pecovali 
o zajmy svych clenu a vzajemne je koordinovali. Napri- 
klad spolky amateru vysilacu KV. VKV. RTTY. SSTV. 
RP. BCL ROB. MVT. lektori. instruktori mladeze. kon- 
struktefi a podobne. 

Petr Pohanka, OKI-31484 


Point den mlddeze - probehl za mime lepSich 
podminek sifeni vln. nezli rocmk pfedchozi. Mime 
vzrostl i pocet stanic, hodnocenych v obou kategoriich. 
Vkategorii 144 MHz bylo hodnoceno 134 stanic a zvite- 
zila OKI KRA/p, pracujici z koty Spalemste v Krusnych 
horach. JO60JJ a za 109 spojeni ziskala 28 904 bodu. 
Nejlepsi DX byl se stanici F6HBP na vzdalenost 
785 km. 2. misto obsadila OKIKTL/p - JN69UT - 141 
- 22 219’a 3. OK2KZR/p - JN89DN - 154 - 22 141. 
V kategorii 432 MHz bylo hodnoceno 28 stanic s timto 
pofadim: 1. OKIKQT/p — JO80EH — 47 QSO — 6527 
bodu, 2. OKIKSH/p - JO80GF - 44 - 5696,3. 
OKI KEI/p 


- JN79PP - 44 - 5606. Pfi vyhodnocovani zavodu 
vzbudil pozornost denik jedne stanice, ktera musela byt 
diskvalifikovana. protoze ze 22 spojeni v deniku uvede- 
nych bylo 18 velmi spatne zmefenych, nebo to delalo 
dojem, ze vzdalenosti byly spise velmi hrube odhadova- 
ny. Kupfikladu ke stanici OKIKDO/p na Sumave by 
melo byt podle dotycne stanice z Krusnych hor 652 km. 
na Snezku 329 km a k jine stanici v KruSnych horach 
misto spravnych 39 km bylo ,,odhadnuto“ 115 km. Bo- 
huzei podobnym zpusobem ,,mefila“ dotycna stanice 
spojeni i v zavode Polni den. 

41. Point den na VKV - zavod probehl za prumdr- 
nych ale spise misty podprumernych podminek Sifeni 
vln. I kdyz .kratkodobe bylo mozne z nekterych kot 
v Krusnych horach pracovat behem zavodu s nekolika 
malo stanicemi z Velke Britanie, maximalni vzdalenost 
techto stanic se pohybovala okolo 880 km. VStsina DX 
spojeni nasich stanic byla v pasmech 1 44 a 432 MHz 
navazana se stanicemi z Italie a Jugoslavie. Dokonce 
i v pasmu 1296 MHz je v denicich nasich stanic uvede- 
no nekolik znacek stanic z Jugoslavie a I4JED/4. VI. 
kategorii pasrna 144 MHz bylo hodnoceno 86 stanic. 1. 
OKIKRU/p - JN89BO - 453 QSO - 101 826 bodu, 2. 
OK3RMM/p - JN88RS - 431 - 99 644, 3. OK3KAP/p 

- JN98HP - 404 - 98 619. 4. OKIKQT/p - 82 410 a 5. 
OK3KMY/p - 82 125 bodu. Ve II. kategorii pasrna 
144 MHz bylo hodnoceno 225 stanic, 1. OKIKRG/p 

- JO60RN - 610 QSO - 194 764 bodu, 2. OKIKTL/p 

- JN69UT - 600 - 178 304, 3. OKI KAO/p - JO60OK 

- 600 -177 041,4. OKI KRA/p -169 342 a 5. OK2KZR/p 

- 154 964 bodu. V kategorii III. - pasmo 432 MHz - do 
5 wattu byb hodnoceno 28 stanic, 1. OKIKQT/p 

- JO80EH - 133 QSO - 26 488 bodu, 2. OK3KVL/p 
•- JN98AR - 128 - 25 518. 3. OK2JI/p - JO80NB - 117 
-18 229. V kategorii IV. - pasmo 432 MHz bylo hodno¬ 
ceno 67 stanic. 1. OKI KIR/p - JO60LJ - 182 QSO 

- 46 788 bodii, 2. OKI KRA/p - JO60JJ - 167 - 44 262, 
3. OKI KEI/p - JN79PP - 156 - 36 823, 4. OKIKSF/p 

- 33 447 a 5. OKI KRG/p - 29 924 bodu. V kategorii V. 

- pasmo 1.3 GHz bylo hodnoceno 48 stanic. 1. 
OKI KIR/p-71 QSO - 18 234 bodu, 2. OKI KEI/p-56 

- 11 635 a 3. OKI KQT/p -51 -8 997 V kategorii VI 

- pasmo 2,3 GHz bylo hodnoceno 15 stanic. 1. 
OKIKIR/p - 17 QSO - 3 896 bodu, 2. OKIAIY/p 

- 9 - 1 405 a 3. OK2KQQ/P - JN99FN - 7 - 1280, 

V kategorii VII. - pasmo 5,7 GHz hodnoceny 4 stanice. 
1. OKIKIR/p - 966 bodu, 2. OKIKQJ/p -"398 a 3. 
OKIAIY/p - 276. V kategorii VIII. - pasmo 10GHz 
hodnoceno 6 stanic, 1. OKIKIR/p - 832 body, 2. 
OKIAIY/p - 444 a 3. OKIKQT/p 

- 434. Vpasmu 24GHz hodnoceny 2 stanice. OKI KZR/p 
a OKI AlY/p - obe po 11 bodech. 


V zavod# VKV - 44 konanem koncem cervence bylo v /. 
kategorii pasma 144 MHz hodnoceno 35 stanic a zvrte- 
ziia OLIBSY/p z koty Klinovec, ktera za 542 spojeni 
ziskala 1813 bodu. V kategorii II. pasma 144 MHz bylo 
hodnoceno 56 stanic a zvitezila OKIKKH/p z koty 
Vysoka u Kutne hory. ktera za 387 spojeni ziskala 1188 
bodd. V kategorii III. pasma 144 MHz hodnocena jedina 
stanice OK2-31714 s 89 body. V kategorii IV. pasma 
432 MHz bylo hodnoceno 15 stanic a zvitezila OKI OA/p 

- 84 QSO a 228 bodu. V kategorii V. pasma 432 MHz 
hodnoceno 11 stanic a 1. OKIKKH/p - 91 QSO - 257 
bodu. V kategorii VII. hodnoceno 10 stanic v pofadi 1. 
OKIKKH/p, 2. OK3KVUp a 3. OKIKRG/p 

Zavod Den rekordu na VKV konany v zafi probehl 
opptovne za prGmernych podminek sireni vln v pasmu 
144 MHz a nejdelSi spojeni byla navazana se stanicemi 
v Anglii. Italii a Jugoslavia S anglickymi stanicemi se 
v§ak spojeni dala navazovat jenom z nekolika malo kot 
v Krusnych horach. V kategorii ..single op" bylo hodno¬ 
ceno 87 stanic a prvni z nich OKI MAC/p, ktera pracova- 
la z koty Melechov - JN79PP. ziskala za 510 spojeni 
134 191 bodd. V kategorii ..multi op“ bylo hodnoceno 
146 stanic a zvitezila OKIKTL/p z koty Klinovec a za 
714 spojeni ziskala 225 538 bodd. 

Den UHF mifcrovlnnych rekordu konany v fijnu met 
tradicne dobrou ucast stanic ve vsech pasmech. Potesi- 
telna je skutecnost. ze vpasmu 10 GHz bylo hodnoceno 
jiz 8 stanic. opet o dve vice, nez v roce predchozim. 
Podminky sireni vln byly horsi a tomu odpovidaji jak 
bodove vysledky stanic. tak i nejdejsi navazana spojeni. 

V kategorii ..single op “ pasma 432 MHz bylo hodnoce¬ 
no 32 stanic a zvitezila OKI VFA/p - JO80EH - 141 
QSO - 30 085 bodu. 2. OK3TMR/p - JN88UU - 142 

- 27 782. 3. OKI AYR/p - JO80GF - 107 - 18 882. 

V kategorii ..multi op" pasma 432 MHz bylo hodnoceno 
43 stanic. 1. OKI KIR/p - JO60LJ - 209 QSO - 52 239 
bodd. 2. OKIKRA/p - J060JJ - 172 - 45 945. 3. 
OKIKTL/p - JN69UT - 172 - 42 207. V kategorii 
„single op" pasma 1.3 GHz bylo hodnoceno 15 stanic. 
1. OK3TMR/p - JN88UU - 35 QSO - 5 197 bodu, 2. 
OK1AXH - JO70UR - 34 - 4954. 3. OK8AFJ/p 

- JO80XQ - 28 - 3788. V kategorii ..multi op" pasma 
1,3 GHz bylo hodnoceno 17 stanic. 1. OKI KIR/p - 77 
QSO - 15 409 bodu. 2. OK2KQQ/p - JN99FN - 36 
-7414. 3 OKIKAI/p- JO60XN -45- 7323. Vkategorii 
..single op'pasma 2,3 GHz byly hodnoceny jen 3 stani¬ 
ce. 1. OKIAlY/p - JQ70SQ - 709 bodd. 2. OK3TTL 

-=*JN88NF - 354 a 3. OKI AIK - JO70WN - 10 bodu. 
Vkategorii ..multi op" pasma 2.3 GHz bylo hodnoceno 
9 Stanic. 1. OKI KIR/p - 3277 bodd, 2. OK2KQQ/p 
-1325 a3. OKIKTL/p - 1112 bodu Vpasmu5.7GHz 
bylo celkem hodnoceno 5 stanic a prvni ..single op“ 
stanice byla OKIUWA/p - 868 bodd a v ..multi op“ to 
byla OKI KIR/p - 764 bodd. V kategorii ..single op" 
pasma 10 GHz byly hodnoceny 3 stanice a 1. 
OKI UWAp - JO70UR - 4 QSO - 762 bodd. 2. OKI AIK/p. 

- 638 a 3. OKIAIY/p - 589. V kategorii „mult> op“ bylo 
hodnoceno 5 stanic a 1. OKI KIR/p - 9 QSO - 1025 
bodd, 2. OKIKTL/p - 6 - 726 a 3. OKIKKD ze staleho 
QTH v Kladne za 6 QSO ziskala 566 bodd. A konecne 
v pasmu 24 GHz byly hodnoceny 2 stanice. OKIAIY/p 
a OKIKZN/p - obe po 6 bodech 

; A1 Contest se konal v listopadu v pasmu 144 MHz. 

V kategorii ..single op" bylo hodnoceno 56 stanic a zvi- 
tezil OKI MAC/p z koty Melechov - JN79PP a za 350 
spojeni ziskal 101 938 bodu, 2. OK1AXH - JO70UR 

- 326 - 89 718 a 3. OK 1DXS - JN69NO - 223 - 60 075. 

V kategorii ..multi op" bylo hodnoceno 80 stanic. 1. 
OKIKTL/p - JO60U - 401 QSO - 125367 bodu, 2. 
OK2KZR/p - JN89DN - 369 - 111 122 a 3. OKIKSO 

- JO60OK-341 - 111 108. 

OKI MG 


KV 


(Calendar KV zavodu 
na zan a ri'jen 1990 


2.S. 

LZ DX contest 

00.00-24.00 

1.-2.9. 

Fieldday SSB contest 

15.00-15.00 

8.-9.9. 

European DX contest SSB 

12.00-24.00 

15.-16.9. 

Scandinavian act, contest CW 

15.00-18.CX) 

22.-23.9. 

Scandinavian act. contest SSB 

15.00-18,00 

28.9. 

TEST 160 m 

20.00-21.00 

29-30.9. 

CQ WW RTTY conies) 

00.00-24.00 

29.-30.9. 

Eteltra Marconi 

13.00-13.00 

6,10 

IRSA SSB Championship 

00.00-24.00 

6 10. 

AGCW40HTP 

13.0C-16.CX) 

6.-7.10. 

-VK-ZLfone 

10.00-10.00 

6.-7.10. 

Concurso Iberoamericano 

20,00-20.00 

7.10, 

Hanackypohar 

05.00-06.30 

27.-28,10. 

CW WWDX SSB contest 

00.00-24.00 


Podminky zavodu uvedenych v kalendafi najdete 
v predchozich robmcich Pervene fady AR takto: 
WAEDC AR 8/89. Fieldday AR 5/87. LZ-DX AR 8/87. 
tamtez SAC. 


Strucne podminky 
CQ WW RTTY DX contestu 

Zavod se kona vzdy posledni vikend v zari celych 48 
hodin. stanice s jednim operatorem mohou zavodit jen 
30 hodin. zbytek muze byt rozdelen nejmene do trihodi- 
novych prestavek Pokud stanice zavodi dele, pocita se pro 
zavod prvych 30 hodin. Zavodi se v obvyklych kategort- 
tch stanic pracujicich s jednim operatorem na jednom ci 
vSech pasmech a stanic s vice operatory pracujicich na 
vsech pasmech. Zavodni pasma jsou 160-10 metru 
mimo WARC. spojeni mohou byt navazovana ruznymi 
druhy digitalnich modu jako Baudot. AMTOR (FEC/ 
ARQ). ASCII. Packet (mimo digipeatry). S kazdou znac- 
kou muze byt navazano jedno spojeni na kazdem 
pasmu bez ohledu na druh digitalniho modu. Vymenuje 
se kod slozeny u stanic USA a Kanady z RST. zkratky 
amer. statu nebo kanadske provincie a CQ zony. ostatni 
stanice pfedavaji jen RST a cislo CQ zony. Bodovani: 
1 bod za spojeni s vlastni zemi. 2 body za vlastni 
kontinent. 3 body za spojeni s jinym kontinentem. 
Nasobici jsou staty USA, kanadske provincie. DXCC 
a WAE zeme. DalSi nasobice jsou CQ zony. vse na 
kazdem pasmu zvlast. Qeniky v obvykle forme na 
adresu: Roy Gould, KT1N. P.O.Box DX. Stow MA 
01775 USA. 


Podminky vfkendu aktivity 
QRP „Vychod - Zapad“ 

East to West European QRP Weekend 1990 

OK QRP klub a G QRP Club zvou vSechny 
pfiznivce provozu QRP k ucasti na prvnim vikendu 
aktivity QRP ..Vychod - Zapad", ktery ma umoznit 
kontakty operatoru QRP z cele Evropy a prilehlych 
asijskych oblasti. poskytnout moznosti vyzkouseni zafi- 
zeni QRP ve spojenich na ruznych trasach a prispet 
k upevneni pratelskych vztahu mezi operatory ruznych 
zemi Vychodu a Zapadu. 

Oblasti: Pro tento vikend byly definovany dve zemepis- 
ne oblasti - 

Oblast A se sktada z HA, LZ, OK, SP. TA (vcetne asij- 
ske casti). vsech republik SSSR vCetn# asij- 
skych, YO a YU. 

Oblast B se sklada ze vsech ostatnich zemi Evropy 
uvedenych v seznamu DXCC (v oblasti B tedy 
lezi DL i Y2). 

Datum, cas: Platna spojeni tze navazovat v dobe od 
patku 28. zari 1990,16.00 UTC do nedele 30 zan 1990. 
23 59 UTC. (Protoze se jedna o soutez v pfatelskem 
duchu, navrhuje se, aby si operatofi dopmli dostatecne 
dlouhe prestavky k oddechu.) 

Spojeni: Pro priznani bodu plati spojeni mezi stanicemi 
odliSnych oblasti (tedy QSO mezi stanicemi oblasti 
A a B). S kazdou stanici Ize na kazdem pasmu zapocitat 
jedno spojeni, ktere se hodnoti jednim bodem. (Lze 
navazovat i spojeni mezi stanicemi teze oblasti, avsak 
takovb spojeni se bodove nehodnoti.) 

Vykon a druh provozu: Maximalni vystupni vykon vysi- 
lace 5 W, pouze telegraficky CW (A1A). (Viz Pozn. 1.) 

Vyzva: ..CQ EW QRP“. 

Kmitocty 28 060. 21 060,14 060. 7030. 3560 kHz, vSe 
110 kHz. 

Ptedava se RST, vykon ve wattech a jmeno operators. 
Pozn. Kdo nema moznost merit vystupni vykon vysi- 
laCe, musi merit prikon koncoveho stupne a ja¬ 
ko vykon pak udava polovinu prikonu. 

Napr. prikon 10 W = vykon 5 W. prikon 
6 W = vvkon 3 W atd. 

Deniky Je nutno pouzit zvlastm list pro kazde pasmo. 
Vsechna opakovana spojeni je nutno v deniku zretelne 
vyznacit. V deniku musi byt uvedeno datum a. cas 
v UTC. znacka protistanice, vyslane RST, pfijate RST, 
vykon a jmeno operators protistanice. K deniku musi byt 
pripojen souhrnny list s plnym jmenem a adresou opera¬ 
tors, popisem pouziteho zafizeni a anten, vykonem 
a cestnym prohlasenim. V poznamkach je rnozne uvest 
dalsi podrobnosti a zajimavosti. tykajici se napf. pouzi- 
teho zafizeni nebo pozoruhodnych spojeni. (Protoze 
deniky se budou vyhodnocovat v Ceskoslovensku, Ize 
psat cesky a slovensky .) 

V souhrnnem listu musi byt rovnez uveden celkovy 
pocet QSO (- bodu) a pocet ruznych zemi DXCC 


z druhe oblasti. se kterymi bylo navazano spojeni. 
Deniky se zasiiaji nejpozdeji do 30 dnu po skonceni 
souteze na adresu: Petr Doudera, OK1CZ, U 1. baterie 
1. 162 00 Praha 6. 

Diplomy: Qiplomy budou udeleny 

a) Tfem stanicim v obou oblastech, ktere navazi nejvet- 
si pocet spojeni s ruznymi stanicemi QRP ve druhe 
oblasti 

b) Stanici v kazde zemi (pokud nem zahmuta pod a), 
ktera navaze nejvetsi pocet spojeni s ruznymi stani¬ 
cemi QRP ve druhe oblasti. 

c) Podle rozhodnuti vyhodnocovatelu dale az tfem sta¬ 
nicim v kazde z obou oblasti, ktere uskutecni spojeni 
vynikajici a pozoruhodne hodnoty (v uvahu se bere 
vykon. vzdalenost a kmitodet). 

Rozhodnuti vyhodnocovatelu (kterymi jsou OK QRP 
klub a G QRP Club) se povazuie za konecne ve 
vsech pbpadech. kdy se jedna o interpretaci a apiikaci 
pravide! souteze. 

OK1CZ 


MAJSTROVSTVA CSSR 1989 
v praci na KV 


Kategoria: jednotlivci 


I.OKIALW 

25 

- 

25 

22 

- 

25 

25 

75 bodov 

2. OK1VD 

22 

25 

19 

9 

25 

- 

16 

72 

3. OK2RU 

9 

22 

22 

17 

17 

19 

_ 

63 

4. OK2ABU 

17 

- 

4 

- 

12 

17 

19 

48 

5. OK3FON 

3 

16 

17 

_ 

10 


13 

46 

6. OK3PQ 

7 

- 

- 

- 

13 

_ 

22 

42 

7. OK3IAG 

16 

- 

- 

_ 

5 

6 

16 

37 

8. OKI MAW 

19 

- 

- 

- 

_ 

- 

17 

36 

9. OK2HI 

1 

7 

10 

12 

- 

_ 

14 

36 

10. OK2PGT 

- 

12 

11 

13 

4 

2 

- 

36 


a cfalsich 77 stanic. 


Kategona: klubove stanice 


l.OKIKSO - 25 25 25 - - - 75 bodov 

2. OK1KQJ 17 - 16 - 25 17 25 67 

3.0K3KH 22 - 22 22 - - 15 66 

4. OK1KSL 12 - - - 22 - 22 56 

5. OK2KLI 6 15 - 17 17 19 4 53 

6. OKIOFM 13 - 17 - 16 16 17 50 

7. OKI ORA 7 16 - - 11 22 8 49 

8. OK2KOD - 11 22 - 19 15 15 49 

9. OK3KAG 19 22 - 19 - 9 25 47 

10. OK2RAB 11 - - - - 25 16 41 


a dalSich 55 stanic. 


Poradie pretekov: OK DX. IARU. WAEDC CW. WAEDC FONE. 
CO WW DX CW. CQ WWDX FONE. prebor CSR alebo SSR. 

Kategoria: mladez (OL) 


1.0L5BPH YL 

25 

25 

22 

72 bodov 

2. OL8CVU 

22 

22 

25 

69 

3. OL1BSP 

17 

15 

•19 

51 

4. OL8WAT 

13 

8 

14 

35 

5. OL9CUD 

15 

19 

- 

34 

6. OL1BUD 

9 

9 

13 

31 

7. OL6BTN 

- 

14 

17 

31 

8. OL9CUZ 

- 

11 

16 

27 

9. OL9CUH 

14 

10 

- 

24 

10. OL6BUR 

19 

- 

- 

19 


a cfalsich 15 stanic. Poradie pretekov: OK DX. OK CW a Zavod 
mieru. 


Kategoria: posluchaci iRP) 


1. OK3-27707 

25 

25 

22 

- 

72 bodov 

2. OK2-23072 

- 

22 

19 

22 

63 

3. OKI-21937 

14 

- 

17 

25 

56 

4. OKI-31484 

17 

19 

10 

19 

55 

5. OK 1-32783 

13 

17 

13 

17 

47 

6. OKI-33237 

7 

16 

14 

16 

46 

7. OK3-28232 

- 

15 

12 

14 

41 

8. OK3-13095 

15 

- 

15 

- 

30 

9. OKI-30598 

19 

- 

9 

- 

28 

10. OKI-30633 

- 

- 

25 

- 

25 

OKI-30823 

- 

14 

11 

- 

25 


a cfalsich 24 stanic. Poradie pretekov: OK DX. OKCW. OKSSB. 
Zavod mieru. 


Vyhodnotil OK3IQ 
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Predpoved' podminek sfireni KV 
na zart 1990 

Pro predpoved na zari si state jeSte muieme vybrat 
mezi odlisnymi predpoved mi z rtiznych rertomovanych 
zdroju zhruba v rozmezi R12 135 az 165 s chybou 
pribliine datsich t - 35. Z chovani slunce v poslednich 
mesicich Ize nyni usoudit na datsi pokradovani rozSife- 
neho maxima aktivity az do roku 1992 (pak by se mozna 
dvaadvacaty cykt podobal ctvrtemu. ktery trvat 13.67 
roku). Poruch bude zfejme i n ad ate dost, takze podmin- 
ky Sireni KV budou silne kolisat mezi vytecnymi az 
nepouiitelnymi. Ale bude vice sanci na vyskyt polami 
zare. Proto nezapomenme na .Aurora Warning Bea¬ 
con' 1 DKOWCY. 

Pozorovane R v dubnu 1990 byio 139,8: po dosazeni 
do vzorce pro vypocet klouzaveho prumeru nrteme za 
rijen 1989 R12 = 157. Dubnova denni mereni slunedni- 
ho toku dopadta nasledovnd: 159.153, 151. 150. 156, 
149, 155, 151. 144, 147, 159. 168, 196, 211. 218, 232, 
240. 236, 247, 249, 236, 227, 219, 212. 193, 187, 167. 
148, 138 a 133. prumer je 184,4. Denni indexy aktivity 
magnetickeho pole Zente urdili v observatofi Wingst 
takto: 8. 12; 14, 14, 9.8. 9. 8. 28. 92, 57, 69, 31.37, 21, 
14,32,20.11,19.13,15,33.23.17,10,18.17, 24 a 21. 
Podminky sireni byty v prvntch dvou dnech diky piiso- 
beni sezonnich zmen a dostatecne slunedni radiaci 
jeste vetmi dobre; jeji pokles spotu s prilivem castic do 
polamich obtasti tomu ale ucinit pritrt. Po horSim dnu 
4.4. dosk) jeSte ke kratSimu zlepSeni. Definitivni zvrat 
zpusobHa sitna porucha od 9. 4. U nas se projevita 
zlepsenim v kladne fazi, ate v USA hlavrte polami zari, 
kde byla dokonce viditelna ze strednich zemepisnych 
Sifek. Rddiovou auroru jsme v pasmu 2 m mohli vyuiit 
10. 4. as postupem zvySene ionizace do nizsich sirek 
doslo den pole k vybuzeni TEP a spojenim s africkymi 
stdnicemi v pasmu 50 MHz. I pres serii dalsich poruch 
doSlo po opdtovnem vzestupu slunedni aktivity ke zlep- 
seni v intervalu mezi 20. 4. az 27. 4.. zejmena 20. 4. 
a jeste 26.4.. kdy byla Jizm Afrika opet dosaziteina via 
TEP. 

Nasleduje vypodet intervalu otevfeni na jednotlivych 
pasmech. Casovy udaf v zavorce se vztahuje k minimu 
utlumu. Sezonni zrrteny prodlouit intervaly otevfeni 
a vzedmou pouzitelne kmitodty oproti srpnu na vsech 
trasach do vyssich Sirek severni i jizni polokoule. Male 
zlepseni nastane do teplejsich obtasti. na Jiim Ameriku 
dokonce male zhorseni. 

1,8 MHz: W3 01.00-05.00 (03.00), VE3 23.00-05.30 
(03.30). 

3,5 MHz: JA 17.00-22.00 (20.00), PY 21.30-05.45, W4 
23.40-06.10 (02.30), W5 01.30-06.15, W6 

02.20-06.10 (05.00). 

7 MHz: A3 16.00-18.15 (18.00), 3B 16.00-03.00 
(21.00). 6Y 22.00-07.00 (02.30). W3 21.50-07.20 
(04.00), FOS 06.00. 

10 MHz: JA 15.00-22.30 (20.00). W4 22 00-07.20 
(01.30). 

14 MHz: A3-3D 16.00-17.50. FB8X 16.00-17.00 VE3 
05.30-08.00 a 20 30-03.30 (01.30). W7 v lepSich 
dnech okolo 06.00. 

18 MHz: VK6 15.00-16.30, PY 06.00 a 19.30-02.00 
( 20 . 00 ). 

21 MHz: UAOK 05.30-06.30 a 13.00-14.00. PY 

19.30- 21.00. 

24 MHz: W3 14.00-20.30 (20.00). VE3 11.40-20.20 
(19.00). 

28 MHz: 3B 15.00-17.00 (16.15). ZD7 07.00 
a 16.00-20.40 (18.30). W3 13.30-19.30 (16.45), VE3 

12.30- 19.30 (18.30). 



MLADEZ A RADIOKLUBY 


Udelali bychom zkousku 
v Japonsku? 


Odpovedi na minute otazky: 

(a) 2. 2.1.2, 1 

(b) 1. 1. 1. 2, 2 

(c) 2 


3.0K2KJT 

927 

- radioklub Vsetin 

4.0K3KWW 

830 

- radioklub Bratislava 

5.0K2RGA 

587 

- radioiklub Opava 

6. 0K1KL0 

578 

- radioklub Praha 

7 0K1KUW 

550 

- radioklub Stfibro 

8.0K20AJ 

550 

- radioklub Velka Polom u Opavy 

9. 0K2KJU 

502 

- radioklub Prerov 

10. 0K1KMP 

418 

- radioklub Nova Paka 


Hodnoceno bylo cetitem 18 klubovych stanic. 


(d) 5 

(e) 5 Kategorie - posluchadi do 19 roku: 



b 


(a) Kdyz je spinac S rozepnuty. je mezi body 
a a b napdti 12 V. Jaky proud tede odporem 60 Q, 
kdyz je spinad S sepnut? (1) 0,75 A, (2) 0,125 A. (3) 
0,15 A, (4) 0.3 A. (5) 0.45 A. 



100 V/50 Hz 


(b) Jaka je priblizna vetikost vykonu straveneho na 
rezistoru? (1) 50 W, (2) 70 W. (3) 90 W, (4) 110 W, (5) 
130 W. 

(c) Kdybychom porovnavali FET s obydejnym tranzisto- 
rem, oznadte spravne tvrzeni dislici 1. nespravne dislici 
2 . 

(1) ma maly Sum 

(2) ma malou vstupni impedanci 

(31 ma dobrou kmitodtovou charakterisliku 

(4) drain odpovida bazi 

(5) gate odpovida emitoru 

(d) Ke kteremu logickemu obvodu patfi pravdivostni 
tabulka? 

<1) AND (2) OR (3) NAND (4) NOR (5) NOT 


Vstupl 

Vstup 2 

Vystup 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

1 

1 

0 


(e) Oscilator Colpitts pracuje na kmitodtu f Hz. Jeho 
kondenzdtory maji kapacitu C-, a C 2 Cemu se rovna 
indukdnost l H? 

(1) (C + Ch)/2nfC,C } 

(2) 1/2t/(C, + Cs) 

(3) 1/(2.t/)2(C 1 + C 2 ) 

(4) 2* HC, 1 C?) 

(5) {Ci i Cj)/(2,-r() 2C,C2 



1.0K3-28573 5073 b. 

2. OK3-38575 4090 

3. OK3-28660 3301 

4. OKI-33495 2543 

5. OK3-28689 2244 


- Robert Gafa. Bratislava 

- Robert Cernik. Bratislava 

- Martin Ganco, Bratislava 

- Milan Purkart. Stnbro 

- Anton Vojdak, 

Bobrov u Doineho Kubma 


6. OKI -33953 1698 

7. OK2-320771426 

8. OKI-33732 1420 


- Petr Hand, 

Povrly u Usti nad Labem 

- Petr Horak, Prerov 

- David Beran. 


Dolni Kamenice u HolySova 
9. OKI-33832 1394 - Petr Andraschko, 

Jmdrichuv Hradec 

10. OK3-287661138 - Roman Chvila. Malacky 

Celkem hodnoceno 60 posluchadu do 19 roku. 


Kategorie - stanic OL: 


1.0L7BTG 

1426 b. 

- Petr Horak. Pferov 

2. OL8CWM 

.1138 

- Roman Chvila. Malacky 

3.0L5WL 

1054 

- Pavel Podobsky, Nova Paka 

4.0L7MVJ 

1012 

- Jin Kimmel, Opava 

5. 0L9CWR 

911 

- Anton Vojcak, 

6.0L7BZV 

897 

Bobrov u Doineho Kubina 
- Pave! Bambuch, ValaSska Polanka 

7. 0L4BVJ 

713 

- Martin Trykar. Zatec 

8. 0L7BTX 

689 

- Petr Siska, Vsetin 

9. 0L1VP0 

645 

- Oldfich Unhart. Kolin 

10. 0L5VSG 

573 

- Libor Tomek, TynSte nad Orhci 

OL7BTD 

573 

- Pavel Manzur. VySkovice u Ostravy 

Celkem bylo 

hodnoceno 28 stanic 0L 

Kategorie - ’ 
1. OKI-33152 

YL: 

469 b. 

- Kamila HandovS, 

2. OK2-33403 

370 

Povrly u Usti nad Labem 
- Marta Musilova, Nove Veseli 

3. OKI-30977 

347 

- Lenka NechviiovS, 

DaSice v Cechach 

Hodnoceno bylo 10 YL 


V minulych IStech byly podobne souteie mtedeie 
porSdany k vyznamnym vyrocim. Vyhodnoceni souteze 
se uskutecnovak) v Pra7e. kam byli na ndkokk dnu 
pozvani nejtepSi ucastrtici ze vSech kategorii. 

Jak bude organ izovdno vyhodnoceni Souteze mlade- 
ze na pocest 60. vyrodi zahajeni radioamaterskeho 
vysilani v Ceskoslovensku. to zatim nevime, protoie 
v soudasne dobd vedeni Cs. radioklubu ma zcela jine 
starosti a dosud nepracuji ani prislusne komise. VSfim, 
te se vSe v nejbliisi dobd vyreSi a soutdi mladeze. 
vzhledem k vyznamnemu vyrodi, bude dustojnym zpti- 
sobem vyhodnocena. 


Dr. Ing. J. Danes, OKI YG 


Za zvIaStni pozornost stoji ponteme kratkd okna 
v podveder dlouhou cestou do oblasti Ttchomori: F08 
okolo 17.00 mezi 7 az 14 MHz, pripadne i 21 MHz. 
v nejlepSicb dnech i KH6 okolo 17.00 mezi 14 a t 
24 MHz, resp. k 17.30 v pasmu 28 MHz a W6 okolo 
16.00 v pasmech 18 ai 28 MHz. Pravidelne k takovemu 
otevfeni dochazi po vetSi slunednt erupci, je-li soudasne 
zemske magneticke pole v klidu. 

OK1HH 


Frank Langner, DJ9ZB, vydal pro 
vsechny radioamatery zabyva|lci se DX 
provozem knihu Funk Technik Berater. 
Text na 360 stranach je doprovazen vice 
jak 1000 iiustracemi, cena je pro nas 
poneku exkluzivnl - vcetne postovneho 
25$. 
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Soutez mladeze 
na pocest 60. vyrodi zahajeni 
radioamaterskeho vysilani 
v Ceskoslovensku 

V letosnim roce si pfipominame 60. vyrodi zahajeni 
radioamaterskeho vysilani v Ceskoslovensku. Na osla- 
vu tohoto vyrodi bude behem roku usporadano nekolik 
akci. Takd komise mladeze rady radioamaterstvi se 
pripojila k temto oslavam a usporadala Soutez mladeze 
na podest 60. vyrodi zahajeni radioamaterskeho vysila¬ 
ni v Ceskoslovensku. ktera probthala po cely rrtesic 
bfezen. Souteze se mohli zudastnit mladi operatori 
kolektivnich stanic. OL a posluchaci ve veku do 19 roku. 
Celkem se teto souteze zucastnilo 116 radioamateru ve 
dtyrech kategoriich. 

Nejuspdirtej&i udastnici jednotlivych kategorii: 

Kategorie - klubove stanice: 

i. 0K3KME 1057 b. - radioklub State Tura 
2.0K1KTC 966 - radioklub Kolln 


Zajmove krouzky mladeze 

Se zacatkem noveho skolniho roku se po letnich 
prazdninach znovu oiivuje takd dinnost v radioklubech 
a klubovych stanicich. ktera v letnich mesicich v dusied- 
ku ptezdnin a dovolenych dastedne upadia Bdhem 
prazdnin jste priblizili roadioamaterskou dinnost mlade- 
zi v letnich taborech. Mladei. ktera o dinnosti radioama¬ 
teru pied vast ukazkou mozna nentela ani tuseni. se 
s nasi dinnosti seznamila poprve. Cinnost radioamateru 
se jim motna zalibiia a z letniho tebora se vraceji domu 
s pfedsevzetim. 2e se po prazdninach pfihlasi do za- 
jmoveho krouiku radia. aby se mohli take stat operatory 
klubovych stanic. 

Se zahajenim noveho Skolniho roku proto pamatujte 
na rtove zajemce o naSi dinnost. NavStivte skoly a ud- 
rtovska stfediska ve vaSem okoli a informujte mladez 
o vaSi dirtosti. Uditete nebo vychovatete vam jiste umoz* 
m usporadat besedu o dinnosti vaSeho radioklubu. 

Nezapomftte take na propagaci dinnosti vaSeho 
radioklubu a klubove stanice ve vyvesnich sknhkach 
a pokud mozrto take ve vylohach prodejen a na jinych 
vhodnych mistech. kde by se mladez dozvedeta o vasi 
dinnosti a adresu. kde vaS radioklub muze navStivit 


'—A 




Na snimku propagace 
cinnosti radioklubu 
OK 1 KJO v Klasterd nad 
Ohh 


V radioklubech a kotektivnich stanicich nebo v do- 
mech deti a mladeze usporadejte pro mladez zajmove 
krouSky radiotechniky a radioamaterskebo provozu. 
Behem roku se vam v krouzctch podafi vychovat nove 
posluchace. OL a operatory tridy D nebo C. Mladez 
o radioamaterskou cinnost zajem ma. je treba tento jeji 
zajem podchyllt a vyuzit. 


Nezapomente, ze... 

... zavod WAEDC - cast SSB bude probihat v sobo- 
tu 8. zaii 1990 od 12.00 UTC do nedele 9. zari 1990 
24.00 UTC v pasmech 3.5 az 28 MHz. Zavod je v kate- 
goriich kotektivnich stanic a jednotlivcu zapocitavan do 
mistrovstvi CSFR v praci na kratkych vlnach. 

Pfeji vam prijemne proziti zbytku dovotene a praz- 
dnin. Tesim se na vase dal§i dopisy. Piste mi na adresu: 
OK2-4857, Josef Cech, Tyrsova 735, 675 51 Jaromeri- 
ce nad Rokytnou. 

73! Josef, OK2-4857 


r 
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Inzerci pfijima osobnS a postou vydavatelstvi MAGNET 
PRESS, s, p„ inzertni oddeleni (inzerce ARA), Viadislavova 26. 
113 66 Praha 1, tel. 26 06 51—9 Isnka 294. Uzaverka tohoto cisla 
byla 25.6.1990, do kdy jsme museli obdizet uhradu za inzerat 
Neopomente uvest prodejnt cenu, jinak inzerat neuverejnime. 
Text piste citelne, aby se predeslo chybam vznikajicim z necitel- 
nosti predlohy. Cena za prvni fadek cini 50 Kcs a za kazdy (i 
zapocaty) 25 Kcs. Platby prijimame vyhradne na stozenkach 
naseho vydavateistvi. 


PRODEJ 

Hry a programy na Commodore 64 (a 5). M. Danhelka, 264 01 
Sedlcany 761. 

Commodore Amiga 500 s mysr i soc. organiz. Nepouzity. 
(25 000). Z. Poledne. Dobmice 27,582 86 Lestina u Svefle n. 
Saz. 

Novou disk. jed. 1551 pro C+4 (7500) nebo vymenim za 1541 
R. Stantfek, Gen. Hrusky 22,709 00 Ostrava 1. 

Osciloskop N 3015 1 mV/dil., 0-10 MHz (4000). A. St&rba. 
Lfdicka 566.686 04 Kunovice. 

Sirokopasm. zosiinovace40-800 MHz: BFG65+BFR91, zisk 
24 dB, 75/75 Q (400), 2x BFR91, zisk 22 dB, 75/75 Q (350). 
oba vhodne pre slabe TV signaly, BFG65+BFR96, zisk 23 dB, 
75/75 Q (400), vhodny pre male domovne rozvody. F. Ridarcik, 
Karpatska 1,040 01 Kosice. 

Trafo 220/24 V, 400 VA (200). 220/24 V, 800 VA (400). J. Jrlek, 
Dily 89,345 35 Postfekov. 

IFK 120 (60). R. Podhomi U nadrazi 25, 73601 Havfrov- 
Sumbark. 

ZX Spectrum, literatura. programy. joystick (4900), oziveny sat. 
prijimac podfa AR (3900), doska STD bus s 8 konektormi (600), 
Z80A-CPU, DMA, PIO (150), CTC (100), 8255.51 (80, 60). 
CMOS 8 KB, 27128,2716,2114 (250,300,200,50), E147C, 
74LS157 (25). Naprogramujem PROM. EPROM. Ozivim razne 
konstrukcie podfa AR. Ing. V. Horvath, J. Fuctka 726/44.018 51 
Nova Dubnica. 

Atari 13QXE, mgf + Turbo 2000, joystick, programy, syst. 
literatura (9500). M. Vorel, Koliarova 1434,26501 Beroun 2. 

ZesiL Mono 50, LP a CD oblast art. hard, metal. Seznam za 
znamku. P. Kovarik. Slunecna 28.695 01 Hodonin. 

Tuzkovy mult 31/2 LCD s aut. volbou rozsahu U, I, T, R vb. 
logit a dkxt testem (1500). Z Korinek, Korenskeho 3, 
400 03 Usti n. L 

BFR90, BFR91, S042 (33. 37, 79), SFE6.5 (49). TDA2004 
(240), TA7233P, TA7229P (250.280). HA1367. HA12013 (190. 
70), LA 4430, LA4192, LA4140 (190. 220. 80), i<PCl156. 
«FC1185 (270. 280). AN7161 (300). zasuvka, zastrcka ..Scart" 
(50. 55). F. Spisak. Paiankpva 3/39. 04000 Kosice, tel. 
095-690 45. 


6 kaziet bier na Commodore 64 (a 500). L. Janko. Tehelna 5, 
903 01 Senec. 

Bektronku GU-43B (KV1 kW) nova nepouzita (10 000). Len 
pisomne ponuky (+ adresa). K. Novak, Druzstevna 30.900 27 
Bemolakovo. 

Pokwodice BFQ69 (170). BFG65 (170), Siemens BFT97. 
F= 1.8 dB/500 MHz (130), BFT96 (80), BFT66 (130), BFR90, 
91 (60). kupim koax. kabel 200 m. P. Poremba. Clementisova 
12,04014 KoSice. 

BFG65 (160), TL084 (60), TL072 (55). L. Janos, Cichowskeho 
28,851 01 Bratislava. 

Disketovou mechaniku DS/DD 5,25' TEAC FD55FR 
(ES532301) (4500). J. Javdoshak, Zdikovce 22,348 72 Zdikov. 
SIMONS-BASIC original cardridge pro Commodore C64 (C64 
II) + navod v n^mcine a manual v anglictine (300). J. Krefek, 
Zahradni 638,357 35 Chodov u K. Varu. 

Aut. bubentk „Yamaha“ RX11 (20000). gramofon ..Sony" 
PS-LX3 (5000). elektr. bicie + pady biele + stojany + kufor 
(5000,5000), stojan na anel „Tama" (1500). cinel „Paiste“ 
S18 China type (2500). D. Dudas, Exnarova 3.953 01 Zlate 
Moravce.tel. 0814/21386. 

Ant zesfl. 2x W=B: k 1 -60 22/5,5 dB (310), k 21 -60 25/2,9 dB 
(290); s MOSFET VKV 24/1,4 dB; 6-12 20/1,9 dB (a 175); 
slucovace (50-90); vse 75>75Q; vstup symetr. (+15); nap. 
vyhybka (+15); odzkouSeni: zaruka. Ing. R. fiehak. Sfca 329, 
76314 Zlin. 

Sirokopasmovy antermi zesHovac s Mosfet HI G=16dB; 
HI—V G=25 dB; F=4 dB (500). M. Busek, Vitezstvi 393.691 55 
Mor. Nova Ves. 

PamSti K561RU8 (800), RU7 (1900), cenaza 8 kusu. Otestova- 
ny. M. Musil, Strkare 48,679 23 Lomnice u Tisnova. 

BFG65, BFR90,91,96 (200.45,50,60), uA733, NE555.565 
(100.30,100). H. Nagypal, Fandtytro 805.05001 Revuca. 

Pro ZX Spectrum, Didaktik programy, hry i nove (5). A. 
Svoboda, Gruzinska 21,301 56 Ptzen. 

Didaktik Spectrum pfirucku, rady pro zacinajici a mime pokro- 
cife (30+post). J. Hellebrand, 252 46 Vrane n. Vlt. 430. 
Stereoradio Walkman TOSHIBA, fiemy (1200), gramo so 
zosilhovactm 2x 15 W. NZC 431 (1600). mgf B90 (300), 
elektronkovy TV MARINA fungujtci (200), vrak autoradia ITT 
(200), neoziveny mf podfa ARA 5437 (400). P. Rybar, Lenin- 
gradska 67,911 00 TrenPtri. 

Plotter 1Z-016 (3000). M. Wisniewski. Sokolska 9, 772 00 
Oomouc. 

BFG65 (120), BFR90,91,96 (30,30,35). BB405 (30). CF300 
(140), BF961,63.64 (30), TL081,072.074 (25,35.55). S042 
(80). SL1451,1452 (800,900), C-MOS 40xx die zadosti a pne 
polovodice. seznam za znamku. J. Barina, SPC U/75,79401 
Kmov. 

Pre ZX Spectrum pk£ny spoj ULA, Z80A, QUARTZ 14 MHz, 
EPROM a dalsie (740.980,290,190,480)podrobnyzoznamna 
poziadanie. Kompletny modul s ICL7107 (680). merac frekven- 
de do 40 MHz (2600), sada sudastok a piosnespoje pre 
digit. LC merac podfa ARB 2/89 (940). EPROM 27128,27C256 
filtre SFE6.5 a CDA6.5 (290,370, 70' 70). Moznosf zfavy pri 
odbere vatsieho mnozstva Ing. M. Ondras. Bajkafeka 11 
04012 Kosice. 

BFG65, BFT66, BFR90,91,96 (140,130,35,38,45), BFW93, 
BF199, BF245A. BC182B, BC212B (40.15.20.9.9), TDA1053, 
BB121, 221, S042. LM733 (55, 7, 10, 80. 100). TBA120S, 
TDA440, ICL7106, K500LP116(35,50.250.60). TL071 72 74 
81. 82. 84 (30. 35. 55, 30. 35. 55). J. Kaiml, Salounova 18. 
703 00 Ostrava-Vitkovice. 

IFK120 (70), krys. 128 kHz ve side (180), KT911A (100). Z 
Zubrycky. ttetermamova 16.430 01 Chomutov. 


EQUALIZER YAMAHA QG1031BII (8500). P. Plevak, Svatovft- 
ska 508. 68602 Uh. Hradiste 2, tel. 632 42 524. 

Obc. radiostanice 40 kan. AM/FM 4/1W. Cena dohodou. P. 
Sirotek. Starostrasnicka 11,100 00 Praha 10. 

MC10116 (200), BFG65 (130), BFQ69 (130). BFT66 (130), BB 
405 (40), BFR90,91 (35). BFR96 (40), TL072 (35), TL074 (50), 
cela rada „CMOS‘' (50) a jine soucastky. Z Obomy. 739 38 
Hor. Domaslavice 160. 

Vstup. jedn. VKV (400), ARA 1980-88 (a 50). tov. ant. zes. 
VKV (150). P. Matlas, Ciglerova 10K). 19800 Praha 9. 

C64 H + soft (5960), Kombo IBANEZ GX20 pro hud. nast. 
a poc.. 40 W overdrive, echo, 3-EQ (1930), klaves. pro APLEII 
aj. (72TL, 340). L Habrda, Borek 192,370 10 1 Budejovice. 
Nove nepouzite objimky pre DIL 14,16,24 cena za kus (9,10, 
15), odber na dobierku. P. Tunkiova, Safarikova 10, 04011 
Kosice. 

Sat konvertor ECHOSTAR sum. t 1,5 dB (6500). P: Neu¬ 
mann, Retemcka 138.41501 Ujezdecek. 

Pootac Schneider CPC 464 s rozs. pameti o 512 kB, fcni 
podsystem BOS 2.1, barevny monitor, diskova jednoflia DDI-1- 
3". 50 disket, tiskama NLQ401,2 ovladace, vse fcni pod op. 
systemem CPM, mnozstvi programu dokumentace Nabidnete. 
Ing. J. Hassmann. Rohacova 4197.43003 Chomutov. 

U806D (120), U807D (120), C520D (120), VQE12 (100), 
VQE22 (100). VQB73 (25), ker. filtr 10,7 MHz (40), 6,5 MHz 
(40). J. Povejsil, Tyrsova 611,251 64 Mnichovice. 

Vybojku IFK-120 (80). J. Kotyza, Hmarska 39,602 00 Brno. 
FTV EJektronto C 401 slabsia obraz. (800). P. Majerech 
C1128/62 1 127,018 41 Dubnica n. V. 

Nove floppy mechaniky jednostr. 5,25 BASF 6106 SD/DD 
(1250). M. Cibik, M. Bela 20,92107 Piesfany. 

Barevnou tiskamu Seiskosha GP700VC. seriovy pfenos 
Commodore (10 000). R. Broda, Kamyslovska 22,360 10 Kar¬ 
lovy Vary, tel. 445 71. 

Ffffl 62 pin (par 100), A1818D (40), WQE14 (80). F. Ka^a- 
rek, S. Allenda 48.775 00 Olomouc. 

BFG65, BFQ69, BF981, BF961 (140,150,40,35), niznetranz., 
10, R, C, ant. techn, seznam protiznamcezaslu. nove videoka- 
zety SONY DX195 -20 ks (a220). Ing. M. Krejsi. Dobrocovicka 
46,100 00 Praha 10. 

Vybojky IFK 120 (a 75). na dobirku. J. Pelant. Pplk. Sochora 39, 
170 00 Praha 7. 

BFR91,96,90 (40,45,35), S042 (80), BB221 (15), pbst 7805, 
7815 (30), BF961 (30), ker. trimry C 2,5 6 pF (15). M. Pantu- 
cek, Kosmicka 741,149 00 Praha 4. tel. 795 00 63. 

Mikropoc. Commodore 64, floppy VC1541, dalasette 
PM4401C, tisk. 1526, programy (10 disk. vc. edHoru), boh. lit., 
mj. 40 stroj. prog, kompl. disassembly, podrob. prog, manual 
(20 000). G. Heller, CSM1683,436 01 Litvinov. 

BB405 (30). BFG65 (120), BFR90,91,96 (30.32,40), BFT66 
(130), itA733 (70), CMOS 4066 (35), 4017 (45), 4024 (35) 
a dalsi seznam za znamku. M. Uiban, Zahradni 413, 747 57 
Slavkov u Opavy. 

Sirokopas, zos. IV-V Tv 6^25 dB s 2x BFF, a 300), F-3 dB 
alebo s BFT66+BFR (a 400) F-2 dB. Ill Tv a VKV G=22 dB 
s BFR90 (a 250) F=1,5 dB atoo s BFT66 (a 300) F=1Z dB, 
vyhybky (a 50), zlucovac VHF/UHF (a 50), zlucovac I. Tv+lll. 
Tv+ IV.-V. Tv+ VKV (a 100), BFR90,91,96.BFT66 (49.52,58, 
150). krok. motorceky SMR 300-1(X) RI/24. L. Cemes. Podhorie 
1467.01861 Belusa. 
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Vybojky WC 120 (a 50). J. Burak. Hrad&ska 9,30151 Plzen. 
Mxp^t 12« kopie XR1200 Peavy, zesilovac 2 x 200 Wcrosso¬ 
ver 3 pama stereo, equalizer 2x 10 band s anaiyzerem 
Dynako- made in Japan. Karan, levne. J. Thener. Bomicka 31, 
747 23 Botatice. 

SORD-M5 + BASIC LF + RAM 64 kBsttskarnou ATAR11029 
a magnetofonem ELTA (16900). M. Plintovtc. Haviickova 15, 
76701 Kromefii 

Satetitm soupravu i jednotlive konv. 1,3 dB (6500), polarizer 
+ feed (3400). parabola 0120 az 150 (3000), pfijknaC stereo 
(1500). J. Sklar, Hefmanicka 54. 71000 Ostrava 2, tel. 
223148. 

Digitato muffimetr V, Q. mA; dtody + togk^ta sonda TTl 
+ CMOS (1600), automaticke preptnani rozsahu + DATA 
HOLD. P. Sochor, Cs. odbojaru 920,357 35 Chodov u K. Varu. 
Zesflovafie pro W.+V. Tv s BF665+BFR91. F=2dB (290), 
s BFR90+BFR91, F-3 dB (190). J. JeHnek, Lipova atej 1603, 
397 01 Pisek. 

BFG65 (150), BFR90,91,96 (35.35,40), BB4Q5.221 (40,20). 
BFT66 (IS), S042 (95), BF199,244,245,964 (25,35.35,30), 
SL1451,1452 (1250,1250), T1072,071,074,084 (45,40,30, 
47), ceta rada CMOS. D. Ciendala, Sobesovtce 181,73F 38 
Fn/dek-Mistek. 

Anterari zesilovace pro IV. a V. Tv s BFG65+BFR91, 
G-25 dB. F=1.4dB (480); III. Tv s BF960 G-23 dB, F-1,5 dB 
(170); VKV-CCIR s BF960 G=25 dB, F=1,5 dB (170) vse 75/ 
75 Q. L Zabkovsky. 273 06 Hrdliv 30. 
SateKLparaboiu9Q,konvertw1.5(B(1100,10800). J. Sed- 
lak, Predmesti 10,569 73 Svojanov, tel. Polidka 918 25. 

BFR90, 91, 96 (29, 32, 35), BFG65, CF300A (120, 130), 
TDA5660, TDA1053 (480, 40), K500LP116, S042 (100,80), 
BB405, BB221. BF199 (35, 12.15), TL072, TL074, NE5534A 
(35, 60,100), HP 5082-2301 = KAS31 (40), BF964, BF961, 
BF960 (30,30,25), SL1452 (1100), keramicke trimry 2,6-6 pF 
(12), kapadtra pruchodcy tnF (3), cet4 rada CMOS 
4000^4593. Zajistim jakekob zahr. tranz., nad 1000 Kcs sleva 
5%. T. Mater. Sobesovice 157, 73938 Frydek-Mistek, tel. 
964 57. 

ASM51 v2 ZX Spectrum software k vyvoju a tadenw progranov 
na8Q51 (a 200) majitelia vl za po&ovne. S. Censor, L Stura 
717/5,02901 Namestovo. 

Dekoder sat kanahi Frim Net - Astra, samostavitetny kod, 
pfipojeni ke vSem prijimacum. vystup SAT, TV, Video, predvedu 
i na dobirku, kvadita (4500). Ing. R. Junk, Foltynova 15.635 00 
Brno. 

K174GF1, uA739, S042 (100,75,96). NE556,74LS02 (38,21). 
BFR90,91.96 (35.37,39). Z KuMt Psendkova 684,142 00 
Praha A tal ^4- 71 rann 

Osciloskop Cl-94 (3200). R. KnechL Ctvrtt 8,603 00 Brno. 
Monitor 17 zeteny, Mechariai FD 2x40 stop (2900), progr. 
+ emul. EPROM pro IBM (6500), 6116 CMOS RAM, 4164. 
2708,80C51 (IS, 85,75, 230). J. Roud, Slovanska tr. 179. 
307 03Plzeri. 

Kompielm sadu 10 pro AR CPU 2/F + orig. pi. spoj.(1400), 
trafo 3x 380 V/3x 110 V-150 A (800), nabtdku Cartridge Atari 
s SRAM a seznam daftich 10, souc. a lit. za znamku. S. 
Petrasek. Prazska 439.47124 Mknori. 

Novy hrot Shure V15 typ III (1300). L Mazur. Kroupova 2775, 

150 00 Praha 5. . \ , , . 

Dtepteje MAN72A, fervene na cemem podkiade, eL ekvtv. 
LQ410, dovoz SRN (40). V. Vesely, V Cibulkach 2.15000 
Praha 5. 

Commodore C84-2 + MGF +10 kaz. prog, a her + manualy, 
knihy i pro narocne. vse orig. (7900); nova obrazovka a osaz. 
desky pro BTVEtektrontka430-432 (1200); startov. a nab. zdroj 
6/12V/500A(690); el. afoto amal ved ajine. Sezn. proti zn. jen 
pis. E. Suehankova Stichova 582, 140 00 Praha 4, tel. 
25 0188. 

Tape deck Technics RS B505 Dolby B, C, HXPRO (8000). 
servis v CSFR, ARV161.801,12QR50, UM-3 (V, A, Q) vadny; 
antena K31-36, RTS61,3pasmove bedny (40,15,500.150, 
200,500, a 2000), pi. spoje L17. V48-52 (10,25,25,25.25. 
50), podrobnosti za znamku s obaikou. Koupkn NE5534 a AN. 
Z Libal, Sukorady 83,50773 Dobra Voda. 

Kataiog el. souc. nabizenych cs. amatery (16). Katalog sluzeb 
vypocetni lechmky (18). V. Bures, Fudkova 13.30125 Pfzeri. 
Technics cB^t tuner ST-500 (5400) a sefvisni manualy V4X. 
V45A. V55A, B405, 8605. G55A. P220. 8046. 8040, 4060 
(a 150). L Svoboda, Palisady 15,81103 Bratislava 
Super hry ns Commodore 64 (a 7). P.Sova.8menska49. 
04011 Kosice. 

Novou fekamu Star LC10 (13000). M. Vrany. Studentska 
2363.73401 Karvina 
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Hybrid™ integrovany obvod ZVT 125 

- presny zesilovad s galvanickym odddlenrm urCeny k zesilov^ni signalu mV urovnS 
s vysokou odolnosti proti ruSeni. 


Elektricke parametry: 

vstupni signal - 
vstupni odpor - 
vystupni signal - 
zatezovaci odpor - 
prenos - 
napajeni' - 

galvanicke oddeleni - vstup, vystup, napajeni 

viiv souctoveho signalu (ss i 220 V/50 Hz) - 

zavislost na napajecim napdti - 

teplotni zavislost - 

rozsah pracovnich teplot - 

rozmery - 

kategorie klimaiicke odolnosti - 

V pripade zajmu zasleme tectinicke podmlnky s 

ni obvodu. 


-40 mV az +40 mV, 

>1 MQ, 

-5 V az +5 V, 

100 kQ, 

line&mi s max. odchylkou 0,2 %. 
5 V, 40 mA, 

2.5 kV, 
max. 0,1 %, 

max. 0,1 %/5 % Uu, 
max. 0,1 %/10°C, 

0 az 70 °C, 

53.5 x 20 x 15,5 (vy$ka) mm, 
0/070/21. 

podrobnym schematem zapoje- 


V 


ZPA, s. p., Komenskeho 821, 541 35 Trutnov 
Pnpadne dalsi informace poda p. §kop na telefonnim disle ZPA Trutnov 
(0439) 793 34 od 7.00 do 15.30 hod. 


K) pro TV modulator 512 barev.: LM1889. LM1886, 
X4,4336 MHz, neyacfeji kanptet (550). Kouptm Itnearizadm 
tlumivku do TVP Silefis nebo nefungujid TVP. ARA11/85,1/82 
a rod. 81,80. M. Kind, Malostranska 54,625 00 Brno. 

Novy kufrfltovy podtac Epson PX-8 (14000) vC. Her. 
P. Savicky, MarSovice 9, 46801 Jablonec n. Nisou, tel. 
0428-22 977. 

Keramicke fDuy 6,5 MHz (48) a 5,5 MHz (46), ZX Spectrum 
+ a 2 kazety programu (4700). R. Mazurek, Ostasska 252, 

CAQ SU. PflluYi n Mat 

Na Commodore 64 nove propamy (3-5). P. 2itny, Sevemi 
335/V, 380 01 Dadce. 

LCMMtmeh (2400). I. Vrabei, Fwovar 3004,276 01 Melnik. 
VKV I KV zarizeni, napr. IC215, IC240. Kenwood TR2300, 
TR2400, TS120S, lineami F200 (600 W, 2 m), linear F70 
(400 W, 70 cm) a dalsi. Tez vymenim za Warranty. Nabklky 
a bkzsi informace: Ing. M. Gutter, p. s. 12,317 62 Ptzeri 17. 

PH, BFY90, BF900, 966, 959 (35, 20, 40. 20). TL081 (40), 
NE568 (900), S042P (90), X-38,9MHz (70). OFWJ1952, 
OFWG4952 (70). SFE4,5, 5.74,5,6,10,7 (20,20,60,40), 
aripoty 10-ti ot. 50K (250). min. dot. W. C1,2-16 pF. rastr 6 mm 
(20), dtad s ICM7226B 8 mist. (1500), LCD multimetr Supertes¬ 
ter 6800 vc. pouzdra (1300) vstupni dfl SAT fy. MITSUMI 
0 . 9 - 1 J5 GHz, vc. dokum. (1400). Wrabel J. SPC-G/38.794 01 
Kmov. 

Magneticky polarizer pro TV-SAT (1100). Sleva pri odberu 10 
nebo lOOks. Ing. J. Kala. Capkova 12,678 01 Blansko 
Commodore +4, datassette ftoppy 1515, literatura programy 
na disketach (14 500). J. Matfij, Ticha 831,72100 Ostrava. 
Programy naZX Spectrum (5^12) nebo vymdnim elektronky 
(smes 40 ks za 120). literaturu o elektronice (65% MC). M. 
Selvicka, CSA 373,35701 Rotava. 

Ker. trimer 2,5-6 pF, 0 7 (14), BFR90. 91, 96 (35, 40,40). 
S042, uA733 (a 75). BFG65 (120). K500LP116 (80). B8221 
(15), stab. 7915.7815. 7912, 7812, 7905, 7805 (a 25). 1053 
(30). V. Hosf^t 023 45 Homy Vadbov 328. 

Jednohlasy syntSizer TRANSCEDENT 2000 - osadeny ptos- 
ny spoj, nutne dokondf, Soktavovu tovarensku klaviaturu. prK- 
ne ladiace odpoy (2900). F. Bozek. Capajevova 2490-27. 
05881 Pqxad. tel. 092/234 33.369 73 vecer. 

Vybojky IRC 120 (80) a 2 ks krystalu 3,84 MHz (100). P. Jara, 
34501 Mrakov86. 

Krystaty 10.7,6,2,1 MHz (80). 100 kHz (150). 0. Stourac, Pod 
roznledrxju 1823.760 01 Zlin. 

BTVP B ekfroi rika C430 i moduly samostatne (350), koupim 
osciloskop. vf gener., pocitad. V. Koblizek, 78813 Vikyrovi- 
ce423. 

Interface ATARI pro pripojem jakehokotiv magnetotonu jako 
pamdf k podtad ATARI 65,000,130. Bere normal i Turbo, 
kopb zapojent or^nalniho macpietofonu (800). Pops za zr^rn- 
ku. J. Hrabovsky. Husarova 18.704 00 Ostrava-Vyskovice. 
Tovarm zdroj Ateri k disk jedn. SF314 (250). 16 ks DRAM 
41256-15 (190). J. Durafika. Ruzova 3083.434 01 Most 


K500LP116 (200), S042 (90), BFR91 (40), pi. spoje sat. 
prijtmaca ARA 6,7/89 (120). M. Slahucka. PK 644755,018 41 
Dubnica n. Vahom. 

BFG65, BFT66 (150.100). J. Skoda, Tausigova 1182,53901 
Hbnsko. 

BFR90, 91, 96 (50, 55, 60); BFT66 (160); S042P (120); 
ICL7106 (260); CMOSCD4020 (55), 4023 (55), 4024(55), 4029 
(60), 4116 (55), 4511 (55). 4518 (65). 4543 (65). trig. V. 
Sdwarz, Na vrchu 11,75127 Pendce. 

KOUPE 

Oscfloskopicku obrazovku 7QR20 a K) SAB3209. G. Turak. 
Buzulucka 4.040 01 Kodce. 

Cas. RZ roc. 1968. 69. 80. 81 pouze kompletni. S. Vacek. 
SSekovskA 1344.182 00 Praha 8. 

Osc.dolO BHztov. vyr.. vcetnddok. J. toiler, Rokytnice 157, 
763 22 Siavwn II. 

AY-3-8912A. B. Hrazdira. Podlesi 3 678 01 Blansko. 

B. schema JVC PC-W10D kdo pujd za odmenu nebo proda 
kopii. J. Skokan. Slovenska 2630,415 01 Teplice v C. 

ZX Spectrum, +. Delta i poskozeny. Uvedte stav a cenu. O. 
MarkvarL SNP 201/12,415 01 Teplice. 

Presne rezistory TR 161-M64. Hodnoty doddm. P. Grega, 
Katovska 44,908 51 Holic. 

Luxmetr PU150. M. Tesar, Mathonova 72,61300 Brno. 
Dokumerrtaci - schema zapojent sat Redveru Alba Sat 
3008E. J. Remis, Krizikova 2740,407 47 Vamsdorf. 

Novu obraz. 7QR20 1 s tjeri. krytom. BNC panekwe, tranz. SF- 
245. V. Dubec, SNP 1429/11-14.017 01 Pov. Bystrica. 

Sat konvertor OEK888, SCE773+PS75ET nebo UAS72 (73. 
170,171,234,236,240.241,334.336) ap. J. Jahn, Josefodd 
18,582 91 Svdlan. Saz. 

Podtacove casoprsy zamerene na Atari, Arragu, PC a ruz. 
periferie. P. Mikunda. 742 47 HI. Zivotice 38. 

10 CIC4820. Sume. §. Sest& Jeserm4 B/7.076 43 Ciema n. 
Ttsou. 

VYMENA 

Auriga 500, vymenim programy. D. SptStak. Majakovskeho 12, 
984 01 Ludenec. 

rOzne 

Stavebni navod na pouziti st. ADM2001 na multimetr U. I, R, 

C. F s aut volbou rozsahu. Cena20,- r- po^vne. M. arbenik, 
Ke stadionu 225.538 43 Tremosnice. tel. 0455-908150. 
Prodam, toupm, vymenim programy na Atan ST. P. Janov- 
sky. Na Bucance 9.140 00 Praha 4. 
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3? nrxsme zofarszeni 
j.SSS zskladni nepfssnost 

10 He. kenstantni vstucnl oepar ns 


smgmycn naoefovycn rczsazicti 

<r«- 

I3C hccin srovezu ns ieenu destiSkovou 

zsterii ?V I£C of 22 

> 'rj-' 

automsxicks signalizace pokiest 


nacalecihc nsoeti 



sutansticke nastaversi cesetime 
tsiky s agficlm razsanem 
«al# rozi»Sry 
n izki fwctncst 
vvsoka ponotovost 
libovcino pracovni pcloha 
ochrans proti pfetllenl 


1. Sozsan «gfenych funkcl: stsjncsa6me napiti 
stfidavg napfiti 


34C7D36 



2. Provozni poctalnky: 

3. Rozb6tv: 


ISQpV ai 100CV 
lOtyV si 750V 
stejnosmgmy proud IDOnA si 10A 

stfidavy proud iOOnA si 10A 

elektrickv odpor IQOmxxal 20MJI 

kontrola P-N pfscfiodO 
5*C a2 40®C, rei. vIPkcsz 10S si SOS 
200 * 88 x 26 m 


ZA5ILK0VY PS0DE3 ORGANlZACfM NA FAKTyRt’ - CBCanSm NA OCEtcKU 



liilcvs il/i*. 737 21 ValsSski MeriliZz - tsl.22 52C. 


Stjecr^vky vyfirjje: 
occglerl aSPytu - res 
21 753. 22 273 

Hctovcstr! arocej za'lifojx axiax^hedri proeg jry: Valagskg Hezxfiil, p rar*. 
Bratislava, Brnc, Plzsfi, Usti nac lace*. Zlir, i*«ky TfSzn. Hracsc Kralavg. 
Ceskg Bucijovice, Ostrava, Milrxk, Liptovsky Miktlag, Ksilcs. 



ori«ni IC MHnnc V I tSLt 

elektrosouCastky? 

Napiste si o aktuaint katalog! 
Zdarma zasle ELEKTRO BROZ, 
box 14, 160 17 Praha 617 


J 


MITE 


fng. V. Pohndtal, Markova 741 
500 02 Hradec Kralove 
tel. 049 37133 

NABI'ZI 

programove vybaveni 
Pro vyvoj ridideft programu 
mikropodrtabu na PC/XT/AT 

SIM80 

SIM48 

vCefoS poradenskych 
a konzultaCnich slukeb. 
Demonstrabni verze zdarma. 


Zvy§eni Capacity diskety 
o 120% za 201 :*s 

siuiba pro obcany i oraani^ace 

uprava a naforaStovSnl chsket 
-5.25" DSHD 360k na kapacitu 800k 
pro pouZitl v ■echanice 5.25" 1.2B 
-3.5" DSHD 72Qk na kapacitu 1.6H 
pro pouZiti v aechanice 3.5" 1 . 44 R 

lntormace zi skate popripac* disker.y 
’ e na acres.. 

iTjy.Statta.FS e,62l> 00 Brno 20-Turany 


KRYSTALY 
v^edi mo2nych hoefnot 


M^topwftaCe typu Commodore, Atari. Spectrum a prtsJu- 
senstvi opravi. Povoteni mam. Ing. A. Otvedy. Marxova 39 
943 01 Sturovo. 

f^Jrogramijl MHB8748 pro palubni poditac die ARA 3/90 
a jine aplikace. Tez pameti 2716,2732.2758 a jine. Ing. M 
Husek, 503 64 M0mk 77, tel. (0448) 234 80 dopoi. 

Kit* C0MM000RE 64/128 Brno ma zajem o spotuprdci se 
stejre zamefenymi klubyzcele republiky. Frantisek Kreisinger 
KosmonautU 13,625 00 Brno. 


DOSS 


Medan prijimaci a vysflad pnstroj z doby pred 1945. Ing. A 
Oplatek, Behringstr. 10. D 8070 ingoistadt, Bundesrepublik 
Deutschland. 

Prowddiffl upravu edttonj Capek (Atari XL, XE) na skutecne 
deske oWadAni klavesnice. Informace proti znamce na adrese 
Ing. M. Kuchar. 739 44 Brusperk 932. 

S^eltoi dekoder FfLMNET, spickova kvalita automaticke 
spinani, automaticke prekodovani. pouze 5 int. obvodb. vsech- 


Predd^ttd k cttad do 1300 MHz 
, s vefkou dttivosti; SMD. BMC 

LX etektronfc, Utvinovova 445 
109 00 Praha 10 


ny soucastky do 250 Kcs!! Navod + predtohu spoju zaslu na 
dobirku za 290 Kcs. I. Fort, Riegrova 31.612 00 Brno. 
Opravrm Commodore 64, Floppy 1541 (pfip. nastavim hiavu). 
U tiskaren Preskjenlflobotron 6313,6314,6320, taktez prove- 
du rekonstrukei rozhrani i systemu (Commodofe, Centronix pro 
IBM, Amigu, Atari ST). Prodam Final Carbide (s ceskym 
manualem). Moznost prace i pro organizace. Pavel Senfeldr. 
Ludnt c. 5. 795 01 Rymafov. 


s pojenf se svdtem, zabavu, kontakty a zajimav6 hobby nabizime prostrednictvim 
prfetroju prodavanych firmou 


STABO - RICOFUNK 

kapeS ™ 1 *** auta ’ P^'iiroabe, transceivery, anteny a pfisluSi 


STABO, YAESU, JRC, STANDARD, OAIWA aj. 

s dodanim na Va§i adresu se slevou az 30 %. 

Info, katalogy, ceniky nabizi a dotazy zodpovi 

FAN radio, Franti§ek Andrltk, OKI DLP 


Kralovicka 53,323 28 Plzeh 


Dodame sat. anteny 

-90,120,150 i s montazi, komplet i jednotlive. Pro 
organizace i soukromniky. Mozno se o nich 






doctst v ARA/B9. 

Z. Zicha. Nedasovska 338, 
150 00 Praha 5 Zlicin, 
tel. 30161 79. 


J 
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*> GOULD 


Electronics 




srdetng zve k prohlidce sv6 expozice 
na podzimnim strojirensk^m veletrhu 
v Brn§, 12. a i 19.9.1990, pavilon C, 

II. patro, stdnek 6.236. 

Zastoupeni Intersim, Za strasnickou vozovnou 12, Praha 10, 
ing. Petr Hejda, tel. (02) 77 07 96, 77 84 07 


« 


r 


Divadlo pracuji'cich v Moste 

proda 


^2 ks barevnych videorekor^ 
deru system u VCR, typ 
MTV 50, vyrobce UNITRA 
. PLR licence GRUNDIG > 


oV>a 


toK 


vyrobV 


A983 


NEPOUZIVANE - ke kazdemu 
kompletm servism manual + 1 ka- 
zeta VCR - cena za 1 ks 
- 3000 Kcs. 

Informace: Divadlo pracuji- 
cich v Moste, tel. 79 62 43, lin- 
ka 12 - Jin Henzl. 


KIKUSUI Oscilloscopes 

Superior in Quality, 

first class in Performance! mmm mmmmmmmmemmm 


Phoenix Praha A.S., Ing, Havlfok Tel: (2) 69 22 906 


ZO ELEKTRONIKA UH. HRADlSTE 

pofada pravidelnou podzimni celostat- 
ni burzu elektroniky v nedSli 14. 10. 
1990 od 7.00-12.00 hod. v prostoru 
mestske trznice u nadrazi CSD. 
Stoly: Kulheim Old., Stepnicka 1054, 
686 06 Uh. Hradiste, tel. 0632-62 102 
(rezervace do 8.00 hodin). 


1 | MITE 


I {Ing V Pohnetal, Markova 741 


i 

500 00 Mradec Kralove 



tel. 0*19 37 133 



NABiZi 


: 

pro tvorbu reklam, tnzoratu. 
propagacnich roaienalu 
i teehmckycb sdeleni 
na PC/XT/AT ceske znakove 
soubory do programu 

VENTURA 

PUBLISHER 

wetnS manualu i skoleni. 
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Elektrotechnicka fakulta CVUT v Praze 
oznamuje, ze od skolmho roku 1990/91 
pripravuje pro absoiventy vysokych skol technickeho 
a pnbuzneho smeru postgradualm studia: 

1. Mikroprocesory a mikropocitace - IX. beh 

5. sem. - rekvalifikadni - zahajeni zim. sem. uzaverka prihteSek 30. zari 1990 

2. Automatizovane systemy rizeni technologickych procesu - XV. beh 

5. sem. - rekvalifikadni - zahajeni let. sem. uzaverka prihlasek 30. listopadu 1990 

3. Modemi metody kybemetiky a Informatiky - I. beh 

5. sem. - rekvalifikafini - zahajeni let. sem. uzaverka prihlasek 30. listopadu 1990 

4. Prumyslove a ekologicke aplikace akustiky - I. beh 

5. sem. - specializacni - zahajeni let. sem. uzaverka prihlasek 30. listopadu 1990 

5. Druzicove radiove systemy -1. beh 

4. sem. - inovacni+rekvalifikacni - zahajeni let. sem. uzaverka prihlasek 
30. listopadu 1990 

6. Aplikovana mikroeiektronika a senzory v ph'strojove a regulacni tech. -1. beh 

5. sem. - specializacni - zahajeni let. sem. uzaverka prihlaSek 30. listopadu 1990 

7. Uzivateisky poctta6ovy navrh zakazkovych integrovanych obvodu -1. beh 
4. sem. - inovacni+rekvalifikacni - zahajeni zim. sem. uzaverka prihteSek 30. zari 
1990 

8. Spojovaci systemy s programovym rtzenim - V. beh 

3. sem. - specializacni - zahajeni let. sem. uzaverka prihlasek 30. listopadu 1990 

9. Modemi elektricke pohony na bazi soudobe vykonove mikroelektroniky - 
I. beh 

4. sem. - inovacni+rekvalifikacni - zahajeni let. sem. uzaverka prihlasek 
30. listopadu 1990 

Zavazne prihla§ky na PGS zfskate osobnd: 
stfeda, patek od 8.00 do 10.00 hod., utery od 14.00 do 15.00 hod., 
nebo na telefonicke vyzadani 
£VUT FEL PGS, Suchbatarova 2,166 27 Praha 6, 
tel.: 332 39 03 - p. Joudova, 332 3916 - p. Kytnarova, 
us. 311 82 41/1. 3916, 3903. 

___ J 




REDITELSTVI 

POSTOVNI PREPRAVY PRAHA 


pnjme 


do tf/leteho nov£ koncipovaneho udebniho oboru 

MANIPULANT POSTOVNIHO PROVOZU 
A PREPRAVY 


chlapce 


Udebni obor je utten predevSim pro chlapce, kteff maji 
zajem o zemdpis a radi cestuji. Absotventi maji uplatn£ni ve 
vlakovych postach, vypravnach Ustovnich uzdvdru a na 
dabi'ch pracoviStich v poStovni prepravS, Osp$$ni absol¬ 
vent! maji moinost daiSiho zvySovani kvakfikaoe — nastav- 
ba ukonbena maturitou. 


VytAa je zaj&t&na v Otomoud, ubytovani a stravovani je 
mtematni a je zdarma. Ubni dostavaji zvySenb mbsibni 
kapesne a obdrft ndborovy pf isp£vek ve vy& 2000 Kbs. 


BlizSi informace poda 

ftecfitetetvi po&tovni pfepravy, Praha 1, Opietaiova 40, 
PSC 116 70, telef. 22 20 51 -5, iinka 277. 

N*borov* oblast: 

Jihomoravsky, Severomoravsky kraj. 


j 


TESLA Vrchlabi', statni podnik 
nabizi organizacim, 
druzstvum i drobnym provozovnam 

&ROKY SORT1MENT VYROBKU: 

- tyristory 

- triaky 

- zobrazovace LED, LCD 

- diody LED 

- objimky pro LCD 

- objimky pro diody LED 0 4 a 5 mm 

- kaikul&ory MR 609, 6090 

Informace na 6. tel. (0436) 212 51, 

W. 460 - p. Nosek, OTS 
ObjednAvky ki. 499 - p. Frftmer, odbyt 

TESLA Vrchlabi, stAtnl podnik, 

. Bucharova 194 , 54317 Vrchlabi IV 

KANCELARSKg STROJE, I Klavjkova uljce ” 7 

obchodni podnik, I psC 370 62, 

~ zavod 07 Ceskb Bud6jovice,-— 1 tel. 038/322 63, 322 16 

vam nabizeji k ofcamzft&nu dodam : 

• Programs tor Jednodipovych mikropobitabu a vsech 
typu EPROM pamdti pripojftetny k PC. 

cena: 8542 Kbs 

• MAK 4 = 4 xRS 232 

Pndavny modul k PC umozrtujici feSeni 

• sbbru dat 

• viceuzivatelsky provoz 

• pfipojeni dalsich zarizeni pomoci serioveho rozhrani 
cena: 7942 Kbs vbetne SW 



DATAPUTER 

nabai pro uzivateie mikropo£vtadu ZX 


dopfrtky 


v y mp&im rrrr'T"" punuwn 

netx) 3,5. OperaCni system CP/M a DP DOS. Cena2800 Kbs 
ZXFXPRINT - InteSgentni interface pro feMmny s r oz hramm Centronics 

_ (Ep8on,,STAR, Setkosha, D100, NL2805). Cena 1500 Kbs 

ZX BTPRINT - Interfax pro phpojenijednojehH<^v6tiskirny8T 100. 

Cana950 K6c 

ZX EPBOG -Ryehly program&orpamSti EPROM2716-27256. 

Provton l roziffenf pamfiti RAM na 80 KB, nabczfme teStetf^^ 


Zemedelske druzstvo Podhoran Lukov, 

76317 Lukov, stredisko 492 - plosne spoje 

Vyrabi plosne spoje jednostranne, oboustranne pro vyuzitf v elektro- 
nice. 

Plosne spoje mohou byt doplneny: 

• Dovozovou nepajivou maskou 

• Rubotiskem 


• Vrtanl na CNC vrtackach (pn vetel seriovosti) 

• Mecbanickym zpracovanim (Ms, nuzky) 

• Vysoce ucinnou mechanickou upravou pro paienf 
Material SEB, SEC 

Nabi'zime dodani v kratkych terminech. V pnpade osobniho jednanf 
moznost vyroby i v roce 1990. 

Informace pod& p. Javorik Michal - tel. 91 6310, 91 62 31 


r —-- 

CETU 

--> 

m 

L- .... ^ 

JSME 



Habovdik, P.: LASERY A FOTODETEK- 
TORY. Alfa: Bratislava 1989. 320 stran, 
184 obr., 16 tabutek. Cena vaz. 27Kbs. 


Jev stimulovane emise byi popsan Atbertem Einstei- 
nem jiz v roce 1917, az temef po pdovine stoieti vsak 
teprve zadal prudky rozvoj, vedoud k drokemu vyuziti 
laserove techniky, zatozene na tomto fyzikahim jevu. 
Vyznamneho pdiroku bylo dosazeno po tispesne kon- 
strukci rubinoveho laseru. Od te doby byla vyvinuta cefe 
rada druhu laseru, at jiz pokud jde o aktivni latku, 
vlnovou delku, fi vyzareny vykon. Zajimave vtastnosti 
monochrofTatickeho sveda (koherence, smerovost, do- 
sazitelna hustota vykonu aj.) daly vzrtk rozsahiemu 
uptettrwn' las^u v praWidcych apkkacich - opfeke 
lokad, navigad, prenosu informad, vypocetni technice 
a automatizad, robotice, cbemii, strdirenske techncto- 
9«, fnedidne, btotogri a dalsich oborech. 

Knha o laserech byla kondpovana predevsim jako 
vysokostobka ucebnice (byla schvtena prishisnym 
stovenskym rrantsterstvem pro elektrotechrudce fakutty 
v bfeznu 1989), proto jeji diiktadne studium pfedpokla- 
da znalosti z matematiky, fyzScy, zepnena z teorie 
etekto)magn^id«ho pole, stevby hmoty a z 
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Radio (SSSR), c. 4/1990 

Avantgardni technologic - Prijem kodu Morse podta- 
cem Rad»-86RK - Univerzalni dslicova stuprvce - Cis- 
Hcovy menic kmitoctu - Doptnky k efektronickym kficum 

- Dvoukanalova souprava dafcoveho proportionafnibo 
rizeni - Hybridni 10 - Organizace okenek v programed! 
BASIC - Technologie ptosnych spoju Orion 128 - Pfi- 
jem televizniho signalu z druzic - Televizory 4USCT 

- Zlepseni reproduktorove soustavy 35AS-015 s pouzi- 
tim ctonkoveho fritru - K vypoctu ekvalizeru - Potlaceni 
sumu v pauzach magnetofonoveho zaznamu - Neobvy- 
kto zapojeni ekvalizeru - Rozhlasove prijimace SONY 

- Laboratomi napajeci zdroj - Podtac od zacatku 

- Doplnek VKV k dratovemu rozMasu - Pro zadnajid 

- Phspevky k tovamim magnetofonum, otistone v cas. 
Radio - Integrovany vykonovy nf zesilovac 15 W 
K174UN19. 


Radio-Electronics (USA), c. 5/1990 


Novinky z elektroniky - Meric magnetickeho pole 
60 Hz IER-109 Multimetr s mericem otacek Jameco 
Eledronics M-3900 - Nove vyrobky - Univerzalni video- 
dekoder a obnovovac syndironizacntch impulsu - Ob- 
vody digitalnich osciloskopu - Detektor Morse/RTTY 
- Vlastnosti ruznych provedeni tranzistoru - Uvod do 
modemich systomu bezpecnosti domacnosb - Proces 
barevneho kopirovani Cycolor - Nizkosumove zesilo- 
vace - Soucastky vyuzivajid HaBuv jev - Systemy 
jakostnich reproduktoru - Generator syndironizacntch 
impulsu. 


Elektronikschau (Rak.), c. 5/1990 


Zajimavosti z elektroniky - Radiokomunikacni mefid 
pracoviste Marconi s pfistrojem 2955R - Podtace pri 
vyvojovych a konstrukcnich pradch - CRISP: rozhrani 
clovek-stroj - Programy CAE optimalizuji zpracovani 
projektu - IBM: vsechno mezi dpem a CIM - Dvanacti- 
bitovy vzorkovad prevodnik A/D ADS7800 - Merid 
system v aktovce - Prehled vyrabenych zapisovacu 

- Vysoke C (vyvojovy system Dynamic C) - Ncvy trend 
v dovozu pdovodidovych soucastek do Rakouska 

- Technologie BiCMOS v devadesatych letech - Sy¬ 
stem 2900, novy programovad system pro novy trh 

- Nove soucastky a pristroje. 


Funkamateur (NDR), c. 5/1990 


Radio, Femsehen, Elektronik (NDR), c. 5/1990 


Practical Electronics (Vel. Brit), c. 5/1990 


Commodore na jamim lipskem veletrhu 1990 - ISDN, 
nova era telekomunikaci (2) -Tipy pro zadn^id amato¬ 
ry (2) - Uvod do programovani podtace 8086 v assem- 
bteru - Pripojeni klavesnice K7659 pro PC/M (2) - Pro- 
gramovani melodii zvonkii s MRB Z1013 - K6311.. .14 
na AC1 - Obvody pro generovani tonu (2) - Odpojovad 
automatika s 555 - Katalog: Analogove 10 a tranzistory 
rizene polem s kandem n na bazi GaAs; Magneticke 
hlavy pro kazetove magnetofony - Mezifrekvencni a de- 
modulacni cast stereofonniho prijimace FM - Univer- 
zatoi menic napeti pro vykon 180 W - Bezpecnost proti 
ijrazu elddrickym proudem v amaterske praxi (5)^- Zari- 
zeni pro 1,3 GHz - Doplnek k rozhlasovemu prpnad 
pro prvni pokusy zajwncu o radioamatersky sport - Zku- 
senosti s kratkovtnnymi antenami. 


Vyvoj elektroniky v NDR - Analogove stavebnicove 
skupiny z hradlovych poU CMOS - U6264DG, staticka 
pamef CMOS 64 Kbitu - Kapadty EPROM - U739DC, 
analogove digitalni prevodnik CMOS (2) - Mikrovlnne 
tranzistory z Neuhaus (NDR) - Tester pro sbemid IEC 

- Radiem rizene hodiny pro automatizadii systemy 

- Zakaznicke 10 (16) - Pro servis - Informace 
o soucastkach 17 - Etektricke pozadavky pro rychlou 
sbemici mikropodtacu - Disketa pro lokalizad chyb 
(Robotron) - Komplexni funkcni zkousky pameti s libo- 
volnym vyberem - Priprava zkouseni a vyhodnoceni 
metodou finite eiementu - Urceni uhlu anteny pro 
stanoviste druzice. 


Novinky z elektroniky - K rozvoji japonske spotrebni 
elektroniky - Programator EPROM - InteSgentni modu- 
ly LCD - Z amertoke vystavy spotrebni elektroniky 
- Postavte si vuz-robot (2) - Hodiny, rizene vysflanim 
cascvych signalu (3) - Astronomicka rubrika - Udnky 
magnetickych pofi na lidsky organismus - Zaklady 
elektroniky (5) - K vyuziti skmecni energie. 


Fyzikalni procesy jsou vsak vysvetlaiy tak, aby byly 
srozumitelne i ;em, kteri neabsolvovali vysokoskolskou 
fyziku, a kniha tody muze pcslouzit vsem zajemcum 
o stav a moznosti teto perspektivnt oblasti vedy a techni- 

ky- 

Strucnou rekapitulaci dosavadniho vyvoje oboru po- 
dava autor v kratkem uvodu knihy. Dniha kapitola 
- Prindpy laseru - je venovana vseobecnym teoretic- 
kym zakladum: stavbe hmoty, interakd etektromagne- 
tickeho pole a hmoty, vykladu fyzikalnich jevu, souvise- 
jicich s dnnosti laseru. mechanismus vzniku jejich 
zareni a popisu jeho vlastnosti atd. 

Dalsi tri kapitoly pojednavaji o trech druzich laseru, 
rozlisenych typem aktivni hmoty: lasery s hmotou v tube 
fazi (dielektricke) - rubinove neodymove, ale i organic- 
ke a anorganicke kapalinove; obs^hla kapitola je veno¬ 
vana plynovym laserum (helium-neortove, ionove, mo- 
lekulove a eximerove lasery); dal§ich pojednav^ o polovo- 
ddwych laserech a jejich viastnostech a moznostech 
vyuziti. 

Pro laserove systomy, pracujid v periodickem impul- 
snim rezimu, jsou pouzivany pfedevsim spedalm' lase¬ 
ry s modulad kvality rezonatoru. U nich se dosahuje 
velkych impulsnich vykonu pri nanosekundovych dd- 
kach. 0 tomto druhu laseru strucne pojednava dalsi 
(sesta) kapitola Jesto strucnejsi je sedma cast poda- 
vajka nejzakladnejsi informace o preladovanych lase¬ 
rech. 

Fotodetektorum, ktere jsou rovnez zahmuty do titulu 
puWikace, je venovana zaverecna osma kapitola. Je 
v ni opet vyklad uplatnujicich se fyzikalnich jevu, uvede- 
ny zikladni typy fotodetektoru, poosana jejich cinnost 



a vlastnosti. Tuto kapitolu uzavira pojednani o snima- 
cich prvnich CCD (s nabojovou va’bou). 

Seznam literatury uvatoi 61 pramenu prevazne zahra- 
nicni literatury a z obdobi 60. a 70. let. V zaveru je 
zarazen vd:ny rejstnk. 

Kniha vyslav pomeme matom nakladu 2000vytisku. 

Ba 


SkraSek, J., Tichy, Z.: ZAKLADY APLIKO- 
VANE MATEMATIKY I. SMTL, Praha 1989. 
880 stran, 307 obr., 49 tabulek. Cena vaz- 
75 K6s. 

Matematika se obvykle zafazuje do prirodnich ved, 
mezi nimiz vsak zaujima zvlastni postaveni. Zatimco 
obsahem studia ostatnich ved jsou vlastnosti hmoty, 
posuzovane z ruznych hledisek, predmetem studia 
matematiky jsou prostorove formy a kvantitativni vztahy 
hmotneho sveta, uvazovane v cistom abstraktnim tvaru. 
Protoze jsou vsak matematicke pojrny odvozeny z vnej- 
siho sveta, jsou take logicke zavery, tj. zavery spravne 
z nich utvorene, primyrni odrazy redne skutecnosti. 

Je nespome, ze matematika ma vyznamne poslani 
pri budovant technicke zakladny modemi spolecnosti, 
coz se projevuje predevsim v pozadavdch, ktere sou- 
casna doba klade na pfipravu inzenyrskych a technic- 
kych kadru. Aktudnim studijnim potrebam se snazi vyjit 
vstric autori trojdilneho pfehledu aplikovane matemati¬ 
ky, ktery po pfiznivem ctenarskem ohlasu vychazi nyni 
po sesti letech znovu ve druhem vydani. 

Do prvniho dilu prehledu aplikovane matematiky jsou 
zarazeny zakladni matematicke pojmy, na kterych spo- 
civa vetsina matematickych metod. Jde zejmena o za¬ 
kladni pojmy matematicke logiky, teorie mnozin a mo¬ 
demi algebry. Analyticka geometrie v roving a prostoru 
je zpracovana v klasicke i vektorove forme tak, aby v ni 


ctenafi vystadli v ostatnim vykladu i pfi reseni technic- 
kych probtomu. Hfavni pozomost je venovana zakla- 
dOm diferencidniho poctu jedne realne promenne a ne- 
kolika realnych promennych; k nim jsou pfipojeny zdda- 
dy numerickych a grafickych metod vcetne nomografie. 
Tento prvni dfl uvitaji pfedevsim ucitele, zabyvajici se 
metodikou stredoskolske matematiky nebo jejt vyuky 
v prvnim rocniku vysokych skol technickych, nebcrf 
ot»ahuje take vyklad zakladnich pojmu vyrokoveho 
a predikatoroveho poctu, teorie mnozin, binarnich relaci ■ * 
a operad, uzlovych grafu, Booleovy algebry a dalsich 
pojmu, ktere jsou nyni pfi modernizaci vyuky matemati¬ 
ky predmetem zajmu jiz na strednich skotech. 

Druhy dO obsahuje hlavni pojmy a metody integralni- 
ho poctu jedne promenne i nekolika promennych, kriv- 
kove a plosne integraly, ciselne a funkcni fady (vcetne 
Fourierovych rad), zakladni poznatky z diferendalni 
geometrie, metody reseni obycejnych i parcialnich dife- 
rendalnich rovnic, funkce komplexni promenne a dife- 
rencni rovnice. 

Do tretiho dilu jsou zarazeny nejdulezitejsi special™ 
obory aplikovane matematiky, jimiz jsou pocet pravde- 
podobnosti. matematicka statistika, teorie informad, 
variacni metody a metody feseni integralnich rovnic. 
Ceto obsahto ctito uzaviraji zakladni metody lineamiho 
a nelineamiho programovani. 

Vyklad objasnuji cetne obrazky, podrobne resene 
pfiklady a mnoho cvibeni s vysledky. Kniha je urcena 
posluchacum vysokych skol s technickym a phrodoved- 
nym zamerenim, technikum, inzenyrum a vyzkumnym 
pracovnikum, jimz umozni ziskat potrebne znalosti k fe¬ 
seni provoznich a vedeckovyzkumnych probtomu. Zvo- 
leny zpusob podani cetoho textu bez siozitych dukaz- 
nich teoretickych uvah pfedurbuje publikad pro samo- 
statne studium ctenafe bez profestonalniho matematic- 
kehovzdetoni. (fes) 


